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(54)(57) ПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ ПРЕССО
ВАНИЯ ПОРОШКОВ, содержащий торфяной 
боек, этиловый спирт и органичес
кий растворитель, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью улуч
шения условий труда и повышения 
взрывобезопасности, в качестве ор
ганического растворителя он содер
жит перхлорэтилен при следующем со
отношении компонентов, вес.%: 

Этиловый спирт 70-75
Перхлорэтилен 10-23
Торфяной воск Остальное
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Изобретение относится к порошко
вой металлургии, в частности к фор
мованию изделий из мелопластичных 
порошков, к пластификаторам.

Известен пластификатор для прес- с 
сования порошков, содержащий стеари
новую кйслоту и этиловый спирт £1], 

Недостатком этого пластификатора 
является низкая прочность сирых спрес
сованных брикетов.

Наиболее близким к изобретению 
по технической сущности и достигае
мому результату является пластифика
тор Г2 3  для прессования порошков, 
содержащий торфяной воск, этиловый 
спирт и органический растворитель., 15 
„В качестве органического раствори
теля в этом пластификаторе исполь
зован хлороформ при следующем соотно
шении компонентов, вес.%:

Этиловый спирт 70-75 20
Хлороформ 10-23
Торфяной воск Остальное
Введение в состав пластификато

ра хлороформа приводит к ухудшению 
условий труда и повышенной взрыво- 25 
опасности при его использовании, 
поскольку хлороформ под действием 
света окисляется кислородом возду
ха, выделяя при этом хлор, хлорис
тый водород и фосген. Кроме того,. 3 0  
высокая летучесть хлороформа 
(т.кип. 61,2°С) также приводит к 
ухудшению условий труда обслуживаю
щего персонала.

.... 35Целью изобретения является улуч
шение условий труда и повышение вэры- 
вобезопасности.

Поставленная цель достигается 
тем, что пластификатор для прессо
вания порошков, содержащий торфяной.. 40 
воск, этиловый спирт и органический 
растворитель, в качестве последне
го содержит перхлорэтилен при сле
дующем соотношении компонентов, 
вес.%: 45

Этиловый спирт 70-75
Перхлорэтилен 10-23
Торфяной воск' Остальное
Торфяной воск обеспечивает хоро

шие связующие свойства пластифика
тора, а смесь этилового спирта и 
перхлорэтилена является растворите
лем. При этом перхлорэтилен малоле
туч (т. кип. 120,8°С) и не разлага
ется на свету. Это обеспечивает по
вышение взрывобеэопасности и улуч
шение условий труда обслуживающего 
персонала. Содержащие перхлорэтиле
на менее 10% не позволяет раство
рить весь торфяной воск, что при 
прессовании приводит к браку из-за 
образования пустот в местах скопле
ния нерастворенного воскаi а при 
содержании перхлорэтилена более 23% 
снижается концентрация торфяного 
воска и связующие свойства пласти
фикатора ухудшаются.

Пластификатор готовят следующим 
образом:

Смесь этилового спирта, перхлор
этилена и торфяного воска, в необхо
димом соотношении перемешивают при 
65-70°С. Для ускорения расплавления 
торфяного воска используют ультра- I- 

звуковые колебания частотой 16-44 кГц 
и амплитудой 8-12 мкм. Г

Полученный после перемешивания 
пластификатор смешивают с порошком, 
смесь гранулируют и высушивают, а 
из полученных гранул формуют изде
лия.

П р и м е р  . Из порошка дисили
цида молибдена спрессуют образцы 
диаметром 10 мм и длиной 10 мм с 
использованием пластификатора раз
личного состава, вводимого в коли
честве 3 вес.% при давлении прес
сования 350 МПа. Прочность получен
ных образцов оценивали по величине 
предела прочности на сжатие. Резуль
таты испытаний и составы пластифи
каторов приведены в таблице.

Пласти
фикатор

Состав пластификатора, вес .% Предел прочности при

Этиловый 1 
спирт 1

Перхлор
этилен

Торфяной
воск

Хлороформ б£ж ,МПа

1 70 23 7 - 7,1

2 75 10 15 - . 7,6

3 72 18 10
Ф

7,5

4
(извест
ный) 75 15 10 7,6

I t
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Из таблицы видно, что предлагае
мый пластификатор обеспечивает та
кую же прочность брикетов, как и 
известный,при одинаковом содержании 
торфяного воска.

Однако, в отличие от известного 
пластификатора, создающего вредные 
условия труда из-за повышенной ле

тучести хлорформа и его химической 
нестойкости, предлагаемый пластифи
катор за счет повышенной стойкости 
перхлорэтилена и его малой летучес
ти обеспечивает нормальные условия 
труда для обслуживающего персонала. 
Кроме того, снижается взрывоопас
ность.
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