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(54)(57) УСТРОЙСТВО АЛЯ ВОЛОЧЕНИЯ 
МИКРОПРОВОЛОКИ, включающее корпус с 
закрепленной на нем волокой, состоя
щей из двух частей, установленных с 
зазором и с возможностью возвратно
поступательного движения, о т л и 
ч а ю щ е е с я  тем, что, с целью 
точной регулировки калибрующего 
зазора волоки и получения микропро
волоки разного диаметра Одним инст
рументом, части корпуса yJCтpoйcтвa 
с закрепленными на них подвиж
ными частями волоки снабжены соеди
няющими их между собой упругими 
элементами.
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Изобретение относится к волочиль
ному производству и может быть'ис- ' 
пользовано для получения микропро
волоки из различных металлов и спла
вов ,
' Известна волока с регулируемым 
отверстием, содержащая сегменты, 
расположенные вокруг рабочих эле
ментов волоки, при этом сегменты 
выполнены перемещающимися под дейст
вием гидравлического механизма, что 
позволяет изменять отверстие воло
ки. Управление гидравлической сис
темой осуществляется чувствитель
ным прибором, изменяющим диаметр 
проволоки ■ [1] .

Известен фильер, состоящий из 
двух част.ей; подвижной и неподвиж
ной. Подвижная часть содержит, эле
менты в виде стержней, расположенных 
по окружности. Угловой, поворот под
вижной части дает возможность из
менять размеры отверстия фильера [2j

Недостатками известных устройств 
являются большая трудоемкость из
готовления микропроволоки из-за ма
лых степеней деформации за проход, 
большие потери на трение в фильере, 
сложность изготовления рабочего ин
струмента.

Наиболее близким по технической 
сущности и достигаемому положитель
ному эффекту к изобретению являет
ся устройство для волочения микро
проволоки, включающее основание и 
крышку корпуса, в которых закреп
лены с зазором и с возможностью 
возвратно-поступательного движения 
составные части волоки £зJ .

Недостатками этого устройства 
являются невозможность бесступенча
той регулировки калибрующего зазо
ра волоки, сложность изготовления 
сменного инструмента.

Целью изобретения является созда
ние устройства с точной регулиров
кой калибрующего зазора волоки и 
получение микропроволоки разного 
диаметра одним инструментом.

Поставленная цель достигается 
тем, что в устройстве, содержащем
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корпус с закрепленной на нем воло- 
кой, состоящей из двух частей, уста
новленных с зазором и с возможнос
тью возвратно-поступательного дви
жения части корпуса устройства с 
закрепленными на них подвижными 
частями волоки снабжены соединяющими 
их между собой упругими элементами.

На фиг.1 изображено устройство 
для волочения с составным корпусом; 
на фиг.2 и 3 - варианты устройства 
для волочения с цельнометаллическим 
корпусом.

Устройство для волочения содер
жит корпус 1 с закрепленными на 
нем частями 2 и 3 волоки. Корпус 1 
состоит из верхней 4 и нижней 5 плит, 
соединенных стойками б с тягами 7. 
Составные части волоки 2 и 3 кре
пятся к корпусу 1 упругими элемен
тами 8.

Устройство работает следующим 
образом.

Подвижные части 2 и 3 волоки 
предварительно,, выставляются с зазо
ром, несколько большим необходимого, 
посредством регулировки вылета упру
гих элементов 8 и фиксируются. Даль
нейшая точная регулировка осущест
вляется за счет упругих деформаций 
соединительных стоек 6. Деформация 
происходит под действием усилий 0, 
приложенных к тягам 7. После выстав
ки калибрующего зазора инструменту 
придается колебание. И чере# выстав
ленный зазор 5, соответствующий 
диаметру получаемой проволоки, про
тягивается заготовка.

На фиг.2 показана конструкция уст
ройства для волочения.с корпусом 1 
и закрепленной на нем составной 
волокой 2 и 3. Упругодеформирующие- 
ся стойки корпуса выполнены за одно 
целое с верхней и нижней плитой из 
одного конструкционного материала.

На фиг.З показана конструкция, 
где роль стоек выполняют ослабленные 
сечения шестигранного корпуса 1.
I Предлагаемые устройства увеличи
вают универсальность их применения.
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