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Изобретение относится к техно

логии получения двуокиси титана, 
применяемой в качестве пигмента в 
лакокрасочной промышленности, а так
же в качестве белого наполнителя 
при производстве резины, пластмасс.

В процессе получения двуокиси ти
тана термогидролизом титанилсульфат- 
ных растворов, продукт гидролиза в 
виде гидратированной двуокиси титана 
перед прокаливанием или в процессе 
последнего подвергают модифицирующей 
обработке соединениями фосфора и ме
таллов из группы, включающей, напри
мер, цинк, магний, алюминий.

Такая обработка направлена на 
улучшение пигментных или физико-хими
ческих свойств данного продукта и, 
в частности, для придания ему рутиль- 
ной или анатаэной модификации [13* 20

Извecíeн способ получения анатаэной 
двуокиси титана, основанный на тер
могидролизе титанилсульфатного раст
вора.

По данному способу отделенную из 
образовавшейся в результате гидроли
за суспензии гидратированную дву“- 
окись титана подвергают солеобработ- 
ке сульфатом калия в количестве 0,3- 
0,7 вес.% и соединением фосфора в 30
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виде фосфорной кислоты в количестве 
0,1% в расчете на • После соле-
обработки суспензию фильтруют и 
отделенный при этом осадок прокали
вают .

Данный способ позволяет получить 
пигмент с улучшенными цветовыми и 
красящими показателями •

Однако недостатком его является 
невысокая скорость фильтрации сус
пензии гидратированной двуокиси ти
тана после солеобработки и Недостаточ
ная белизна пигмента.

Цель изобретения - повышение 
скорости фильтрации суспензии гидра
тированной двуокиси титана после 
солеобработки в способе получения 
анатаэной двуокиси титана и повыше
ние белизны целевого продукта. .

Поставленная цель достигается тем, 
„что согласно способу получения анатаз- 
ной двуокиси титана путем гидролиза 
титанил сульфатного раствора, отделе
ния из образовавшейся суспензии гид
ратированной двуокиси титана, соле
обработки ее сульфатом калия и сое
динением фосфора, в качестве 'соеди
нения фосфора используют фосфат ти
тана, предварительно обработанный мно- 
.гоатомным спиртом.
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При этснл спирт для обработки фос

фата титана берут в количестве 0,3- 
3 вес.%.

Кроме того, обработанный указанным 
путем фосфат титана подают на соле- 
обработку в количестве 2-5 вес.%.

Отличие способа состоит в том,что 
в качестве соединения фосфора исполь
зуют фосфат титана, предварительно 
обработанный многоатомным спирте»«.

Дополнительные отличительные приз
наки способа определяются указанным 
количеством спирта, используемыу! 
для обработки фосфата титана, и коли
чеством последнего,■подаваемым на со- 
леобработку.

Фосфат титана получают из титан- 
сюдержащих растворов, например из 
гидролизной кислоты - отхода произ
водства двуокиси титана.

При этом в гидролизную кислоту 
вводят фосфорную в количестве, необ
ходимом для образования фосфата тита
на. Фосфат титана обрабатывают дис
пергатором и вводят в суспензию 
гидратированной двуокиси титана. Об
работка фосфата титана диспергатором 
обуславливает равномерное распределе
ние его в суспензии гидратированной 
двуокиси титана и повышает скорость 
ее фильтрации.

Введение фосфата титана в суспен
зию гидратированной двуокиси титана 
исключает введение фосфорной кисло
ты на стадии солеобработки и тем 
самым понижает кислотность продукта 
перед прокалкой. Это приводит к по
нижению температуры прокгшки и в ко-.
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нечном итоге к улучшению белизны 
пигмента.

Оптимальность предлагаемых зна
чений количества фосфата титана и 
спирта определяется-тем, что в указан
ных пределах достигаются наилучшие 
показатели их скорости фильтрации и 
белизна пигмента, что следует из дан
ных нижеследующих примеров,

Предлагаемый способ позволяет 
увеличить скорость фильтрации гидра
тированной двуокиси титана после 
солеобработки на 20-80 л/м*-ч и при 
повышении белизны пигмента на 4%.

П р и м е р .  Сернокислый раствор 
титана (IV) и железа (II), содержа- .

15 щий 200 г/л ИО^^, 80 г/л Ре50^ и 
400 г/л Н^50^, подвергают термо
гидролизу. К образовавшейся при этом 
суспензии гидратированной двуокиси 
титана 20т, добавляют фосфат титана 
в количестве 2 вес.%, предварительно 
обработанный поливиниловым спиртом 
в количестве 0,3 вес.%, и 2 вес.%

После указанной солеобработки 
суспензию фильтруют со скоростью
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240 л/м .4 и отделенный при этом 
осадок прокаливают

Полученная анатазная двуокись ти
тана имеет белизну 96,4% и pH = 72.

В таблице представлены эксперимен
тальные данные по скорости фильтрации 
ГДТ после солеобработки и белизне 
анатазной двуокиси титана при полу
чении ее вышеописанным путем при раз
личных количествах обработанного 
спиртом фосфата титана в сопоставле
нии с известным способом.

Пример, Количество, вес.% Скорость Белиз
на , %

pH пиг
мента

спирта 
к фос
фату 
титана

фосфата 
титана 
к Т10̂

К 2̂5 О4. к 
Т 10̂

ции ГДТ 
после 
обработ
ки л/м^*ч

1 0,3 1 2 230 96,1 6,9
2 0,3 2 2 240 96,4 7,2

3 0,3 2 1 240 96,4 7,2

4 1,0 2 1 280 96,5 7,1
5 3,0 2 1 310 96,6 7,1
6 4,0 2 1 290 96,5 7,0
7 2,0 3 1 300 96,6 7,0
8 2,0 3 0,5 300 0,6 6,9
9 8,0 5 0,5 290 96,6 2,0

10 2,0 6 . 0,5 270 96,4 6,8
По из
вестно
му спо
собу

Фосфор
ная
кисло
та, вес. 
к Т 1 0̂^

%

2 220 96,1 6,8
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Изобретение интенсифицирует спо

соб получения анатазной двуокиси ти
тана за счет ускорения процесса фильт
рации гидратированной двуокиси тита
на и расширяет возможность использо
вания данного продукта в лакокрасоч
ной технике.

Формула изобретения

1. Способ получения анатазной дву
окиси титана, включающий гидролиз 
титанилсульфатного раствора, отделе
ние из образовавшейся суспензии гид
ратированной двуокиси титана, соле- . 
обработку ее сульфатом калия и сое
динением фосфора, последующую фильт
рацию суспензии после солеобработки 
и прокаливание отделенного при этом 
осадка, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что, с целью повышения скорости
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фильтрации суспензии гидрат'иройан- 
ной двуокиси титана после солеобра
ботки и повышения белизны целевого 
продукта, в качестве соединения 
фосфора используют фосфат титана, 
предварительно обработанный многбт^ 
атомным спиртом.

2. Способ поп.1, о т л и ч а ю -  
щ и й с я тем, что спирт для обра
ботки фосфата титана берут в коли
чества 0,3-3 вес.%.

3. Способ по пп. 1 и 2, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что обрабо
танный указанным путем фосфат ти
тана подают на солеобработку в коли
честве 2-5 вес.%.
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