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(54) (57) 1. ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ, содержа
щий эластичную основу и несущий слой 
в виде металлической ленты с окнами, 
образованными лепестками, отогнутыми 
по форме зуба, внутри которых поперек

ремня с натягом установлены вкладыши 
трапецеидальной формы, а также узел 
соединения концов несущего слоя, о т- 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с це
лью повышения надежности, узел соеди
нения концов несущего слоя выполнен 
в виде совмещенных по крайней мере в 
одном зубе ремня отогнутых по форме 
зуба лепестков обоих концов металли
ческой ленты, расположенных внахлест
ку.

2, Зубчатый ремень по п. ^ о т 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что вкладыш 
выполнен в виде металлической пласти
ны, а, концы образующих зубья лепест
ков загнуты за пластину.
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Изобретение относится к машино

строению, в частности к механическим 
передачам, и может быть использовано 
в различных областях техники для пе
редачи крутящего момента. ^

Известны зубчатые ремни, состоящие 
из эластичной основы и несущего слоя 
в виде металлической ленты с окнами, 
образованными лепестками, отогнутыми 
по форме зуба, внутри которых поперекfО 
ремня с натягом установлены вкладыши 
трапецеидальной формы. Ленты соедине
ны между собой на гладких участках 1 , 

Однако при такой конструкции на
дежность ремня в местах стыка недос- 15 
таточна.

Цель изобретения - повышение на
дежности.

20
Поставленная цель достигается тем, 

что в зубчатом ремне, содержащем 
эластичную основу и несущий слой в 
виде металлической ленты с окнами, 
образованными лепестками, отогнутыми 25 
по форме зуба, внутри которых поперек 
ремня с натягом установлены вкладыши 
трапецеидальной формы, а также узел 
соединения концов несущего слоя, пос
ледний выполнен в виде совмещенных 30 
по крайней мере в одном зубе ремня 
отогнутых по форме зуба лепестков 
обоих концов металлической ленты, 
расположенных внахлестку, при этом 
вкладый выполнен в виде металличес- 35 
кой пластины, а концы образующих зу
бья лепестков загнуты за пластину.

На фиг, 1 представлен зубчатый ре
мень; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; 
на фиг. 3 - разрез Б-Б на фиг. 2 
(соединение несущего слоя ремня с 
вкладышем в форме полон трапеции); на 
фиг. 4 - то же, соединение несущего 
слоя ремня с вкладышем в форме плас
тины и загнутыми концами лепестков.

Зубчатый ремень 1 представляет со
бой уложенные внахлестку концы метал
лической ленты 2 с выштампованными в 
местах расположения зубьев 3 лепест
ками 4, имитирующими форму зуба, а 
между отогнутыми лепестками установ
лены вкладыши 5 и 6.

Стык несущего элемента зубчатого 
ремня получают следующим образом.

Один из концов металлической лен
ты 3 ремня накладывают на второй ко
нец и вьгштамповывают в месте располо
жения зуба 3 лепестки 4, имитирующие 
форму зуба, после чего между отогну
тыми лепестками устанавливают вкладыш 
4 с натягом. Вкладыш 5 выполнен по
лым, а при установке вкладыша 6, вы
полненного в форме металлической 
пластины, лепестки загибают на нее.

После сборки элементов ремня на 
пресс-форме и последующей их вулкани
зации получают бесконечный зубчатый 
ремень.

Надежность стыка несущего элемен
та ремня увеличивается за счет умень
шения плеча, к которому прикладыва
ется усилие, возникающее во время ра
боты передачи и вызывающее разгиба- - 
ние лепестков.
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