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(5 4 )  (5 7 )  ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГА
Т Е Л Ь , содержащий статор с электрЬдами, 
заполненный рабочим веществом, Н раз
мещенный в кем диэлектрический ротор, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью повышения скоростных характерис
тик и удельной мощности двигателя, элект
роды выполнены в форме плоских секторов 
и размещены радиально на внутренней, 
торцовой поверхности статора, обращен-, 
ной к ротору, причем сектора через один 
соединены друг с другая проводящим 
материалом, а ротор выполнен в форме 
плоского диска и установлен параллельно 
торцовой поверхности статора.'
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Изобретение относится к электрома

шиностроению, более конкретно к даэлект
рическим (электростатическим) двигате
лям постоянного тока, и может быть ис
пользовано в качестве привода неболь- 5 
шой мощности.

Известен эффект вращения диэлектрика 
в постоянном электростатическом поле у  
.И 1*3 , ' на основе которого созданы диэ
лектрические двигатели, содержащие ст а - *0 
тор с электродами, заполненный рабочим 
веществом, и размещенный' в нем ро
тор 12 ]  .

Недостатком известного двигателя 
является малая удельная мощность, обус- 15 
ловленная незначительным вращающим 
моментом диэлектрика в электростати
ческом поле в газовой или жидкой гомо
генной среде.

Применение рабочих среп в виде много- , 20 
фазных дисперсных композиций позволяет 
несколько увеличить удельную мощность 
диэлектрического двигателя.

Известен диэлектрический двигатель, 
содержащий статор с электродами, запол- 25 
ценный рабочим веществом, и размещен г 
ный в нем диэлектрический'ротор.' В  этом 
двигателе ротор выполнен в виде цилиндр 
ра из диэлектрика, а статор -  в виде 
стакана, причем пластинчатые электроды 30 
размещены на внутренней цилиндрической 
поверхности статора .

Однако такое конструктивное выпол
нение двигателя существенно увеличивает 

! его массогабаритные показатели, что 35 
ведет к снижению удельной мощности,*4 
Кроме того, скоростные характеристики 
двигателя все еще невысоки.

Целью изобретения является повыше
ние скоростных характеристик и удельной 40 
мощности1;, двигателя.

Поставленная цель достигается тем, 
что в диэлектрическом двигателе, содер- 
жшдем_статор с электродами, заполненный 
рабочим веществом,и размещенный в нем ! 45 
диэлектрический ротор, электроды выпол

нены в форме плоских секторов и разме
щены радиально на внутренней торцовой 
поверхности статора, обращенной к рото
ру, причем сектора через один соединены 
друг с другом проводящим материалом, 
а ротор выполнен в форме плоского дис
ка и установлен параллельно торцовой 
поверхности статора.

На фиг. 1 изображен диэлектрический 
двигатель, осевой разрез; 'н а  фиг. 2 -  
вид на статор с электродами сверху 
(ротор удален).

Диэлектрический двигатель содержит 
статор 1 , на внутренней торцовой по
верхности которого радиально размещены 
электроды 2 , выполненные в форме секто
ров. Сектора через один соединены меж
ду собой проводящим материалом.' Статор 
заполнен рабочим веществом 3,' Внутри 
статора установлен диэлектрический ро
тор 4 , выполненный в виде плоского дис
ка.' Ротор может вращаться относитель
но своей оси 5 , например7 в подшипнн ' 
ках 6 ,

При подаче постоянного напряжения 
на электроды 2  за счет эффекта вращения 

i диэлектрика ротор 4  приходит во враще
ние. Скорость вращения ротора при по
стоянных параметрах (концентрациях ин
гредиентов) рабочего вещества пропор
циональна напряженности электрического, 
поля, а мощность тем больше, чем боль
ше рабочая площадь электродов.

В  предлагаемом электродвигателе по 
сравнению с прототипом скоростные ха
рактеристики повышены в среднем в два 
раза во всем диапазоне использованных 
напряжений. Повышена также удельная 
мощность за счет того, что при равной 
с прототипом мощности объем двигателя 
уменьшен в шесть раз.'

Дополнительным преимуществом дви
гателя является его лучшая технологич
ность, например возможность напыления 
плоских электродов на плоскую поверх
ность статора.'
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