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(54)) 57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАТАЛИТИ
ЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ, содержащее 
корпус с патрубками для входа и выхода 
газа, установленный внутри него вращаю
щийся ротор, содержащий установленную на 
валу камеру с размещенными внутри нее 
слоями теплопоглощающего материала и ка
тализатора и электронагреватель, отличаю
щееся тем, что, с целью уменьшения энерге
тических затрат, слои теплопоглощающего 
материала и катализатора расположены па
раллельно оси камеры, выполненной с плос
кими параллельными стенками, в которых 
закреплены патрубки входа и выхода газа, 
при этом слои катализатора обращены друг 
к другу и расположены между слоями 
теплопоглощающего материала.
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Изобретение относится к устройствам для 
каталитической очистки газов и может быть 
использовано для каталитической очистки 
газов от токсичных компонентов.

Цель изобретения — уменьшение энерге
тических затрат.

На фиг.1 схематически представлено уст
ройство; на фиг.2 — разрез А—А на фиг.1.

Устройство для каталитической очистки 
газов содержит корпус 1 с теплоизоляцией 
2 и патрубками входа 3 и выхода 4 га
за, установленный внутри корпуса вращаю
щийся ротор, содержащий установленную на 
валу 5 камеру 6 с размещенными внутри 
нее слоями теплопоглощающего материала 7 
и 8 и катализатора 9, и электронагре
ватель 10. Теплопоглощающий материал 7 
и 8 и катализатор 9 расположены парал
лельно оси камеры 6, выполненной с плос
кими параллельными стенками 11 и 12, в 
которых закреплены патрубки входа 3 и вы
хода 4 газа, при этом слои катализатора 9

обращены друг к другу и расположены 
между слоями теплопоглощающего материа
ла 7 и 8.

Предлагаемое устройство работает сле
дующим образом.

Поток газа с определенной темпера
турой подают в патрубок 3 и через стен
ку 11 в теплоизоляционный материал 7, 
газ нагревается в слое катализатора 9, где 
происходит каталитическое окисление компо- 

10 нентов газового потока, например СО окис
ляется до СОг с выделением тепла, и далее 
в слой теплоизоляционного материала 8, где 
газ отдает тепло, через стенку 12 и патру
бок вывода 4 газ удаляют из устройства. 
В случае необходимости газ догревают на- 

,5 гревателем 10. Через определенный период 
времени осуществляют поворот реакционной 
трубы валом 5 на 180°, при этом более 
нагретый слой инертной насадки занимает 
место менее нагретого слоя, одновременно 

2Q происходит переключение контактов 13 на
гревателя 10.
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