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(54) (57) УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ 
КОМПРЕССОРОВ, содержащая двухпо
зиционный регулятор давления с механиз
мом автоматической разгрузки компрессо
ра и диафрагмой с жестким центром, реси
вер со сливным краном, соединенным с ре
гулируемым отводным каналом, отличаю
щаяся тем, что, с целью упрощения конструк
ции и обеспечения автоматического слива 
конденсата, отводной канал соединен с 
ресивером через сливной кран, снабженный 
рукояткой, кинематически связанной с 
жестким центром диафрагмы при помощи 
штока.
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Изобретение относится к компрессоро- 
строению и может быть использовано при 
испытаниях компрессоров.

Известна установка для испытания ком
прессоров, содержащая двухпозиционный 
регулятор давления с механизмом автомати
ческой разгрузки компрессора и диафраг
мой и ресивер со сливным краном и регу
лируемым отводным каналом [1].

Недостатком известного устройства яв
ляется продолжительное время испытаний, 10 
так как стравливание воздуха из ресивера 
происходит непрерывно, т.е. независимо от 
того, соединен компрессор с ресивером или 
с атмосферой.

Известна также установка для испыта
ния компрессоров, содержащая двухпОзй- 15 
ционный регулятор давления с механизмом 
автоматической разгрузки компрессора к 
диафрагмой с жестким центром, ресивер 
со сливным краном, соединенный с регу
лируемым отводным каналом, н клапан 2о 
сброса давления, установленный в отвод
ном канале и кинематически связанный с 
механизмом.автоматической разгрузки ком
прессора [2].

Недостатком известной установки явля
ется сложность конструкции и необходи- 25 
мость в ручном сливе конденсата.

Целью йзобретения является упрощение 
конструкции и обеспечение автоматического 
слива конденсата.

Поставленная цель достигается тем, что 
в установке для испытания компрессоров, 30 
содержащий двухпозиционный регулятор 
давления с механизмом автоматической 
разгрузки компрессора и диафрагмой с 
жестким центром, ресивер со сливным кра
ном, соединенный с регулируемым отвод
ным каналом, отводной канал соединен с 35 
ресивером через сливной кран, снабжен
ный рукояткой, кинематически связанной 
с жестким центром диафрагмы при помощи 
штока.

На чертеже изображена установка для 40 
испытания компрессоров.

Установка для испытания компрессоров 
содержит двухпозиционный регулятор 1 
давления с механизмом 2 автоматической 
разгрузки компрессора 3 и диафрагмой 4 
с жестким центром 5, ресивер 6 со сливным 45 
краном 7, соединенный с регулируемым 
отводным каналом 8. Отводной канал 8 сое
динен с ресивером 6 через сливной кран 7,
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снабженный рукояткой 9, кинематически 
связанной с жестким центром 5 диафраг
мы 4 при помощи штока 10.

Двухпозиционный регулятор 1 давле
ния соединен с ресивером 6 через обратный 
клапан 11 и имеет двойной клапан 12, вза
имодействующий с диафрагмой 4 нагру
женной пружиной 13, усилие которой регу
лируется винтом 14. Между клапаном 12 и 
механизмом 2 автоматической разгрузки 
выполнена управляющая камера 15,. сооб
щенная соответственно через отверстие 16 
с атмосферой и через канал 17 с компрес
сором 3.

При работе установки сжатый в компрес
соре 3 воздух через двухпозиционный регу
лятор Г давления и обратный клапан 11 
поступает в ресивер 6.

При достижении в ресивере 6 максималь
ного давления, величина которого за
даётся винтом 14, воздействующим на пру
жину 13, регулятор 1 срабатывает. В ре
зультате сжатый воздух по каналу 17 и 
через двойной клапан 12 проходит в управ
ляющую камеру 15 и при этом воздействует 
на механизм 2 автоматической разгрузки, 
который перемещается вниз, сообщен ком
прессор 3 с атмосферой. Одновременно диа
фрагма 4 с жестким центром 5, поднимаясь 
вверх, воздействует через шток 10 на руко
ятку 9 крана 7. Обратный клапан 11 закры
вается и сжатый воздух из ресивера 6 че
рез открытый сливной кран 7 по отводно
му каналу 8 стравливается в атмосферу. 
Вместе со стравливанием воздуха в атмосфе
ру будет сливаться накопившийся в реси
вере 6 конденсат.

При достижении в ресивере 6 минималь
ного давления, заданного двухпозицион
ным регулятором 1, двойной клапан 12 сооб
щает управляющую камеру 15 через отверс
тие 16 с атмосферой. В результате механизм 
2 автоматической разгрузки компрессора 
перемещается, вверх, разобщая компрес
сор 3 с атмосферой. Одновременно диафраг
ма 4 перемещается вниз и через шток 10, 
воздействуя на рукоятку 9, закрывает слив
ной кран 7.

Компрессор 3 подает сжатый воздух в 
ресивер 6.

При таком выполнении установки обес
печивается автоматический слив накопив
шегося конденсата из ресивера.
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