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КОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТ
НЫХ СРЕДСТВ, содержащая установлен
ное вертикально поворотное кольцо с меха

низмами фиксации и захвата транспортного 
средства и выдвижные площадки для раз
мещения транспортных средств, отличаю
щаяся тем, что, с целью расширения функ
циональных возможностей, установка снаб
жена подъемной площадкой, привод которой 
выполнен в виде силового цилиндра, вмон
тированного в центральную опорную часть 
кольца, а выдвижные площадки установлены 
перпендикулярно плоскости кольца и связа
ны между собой посредством дополнитель
ных силовых цилиндров, при этом механизм 
захвата соединен с упомянутым кольцом 
с возможностью поворота вокруг вертикаль
ной оси.
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Изобретение относится к средствам для 
технического обслуживания автомобилей.

Известна установка для технического 
обслуживания транспортных средств, содер
жащая установленное вертикально поворот
ное кольцо с механизмами фиксации и захва
та транспортного средства и выдвижные пло
щадки [ 1 ].

Недостаток известной установки состоит 
в том, что она может использоваться только 
для хранения автомобилей.

Цель изобретения — расширение функ
циональных возможностей установки.

Указанная цель достигается тем, что 
установка для технического обслуживания 
транспортных средств, содержащая уста
новленное вертикально поворотное колесо, 
с механизмами фиксации и захвата транс
портного средства и выдвижные площадки, 
снабжена подъемной площадкой, привод 
которой выполнен в виде силового цилиндра, 
вмонтированного в центральную опорную 
часть кольца, а выдвижные площадки уста
новлены перпендикулярно плоскости кольца 
и связаны между собой посредством допол
нительных силовых цилиндров, при этом 
механизм захвата соединен с упомянутым 
кольцом с возможностью поворота вокруг 
вертикальной оси.

На фиг. 1 изображена предлагаемая ус
тановка; на фиг. 2 — то же, вид сверху.

Установка для технического обслужива
ния транспортных средств содержит верти
кально установленное поворотное кольцо 1 
с приводом, включающим электродвигатель 
2, связанный через редуктор (не показано) 
цепной передачей 3 с кольцом 1. К послед
нему крепятся механизмы захвата 4 авто
мобилей 5. При этом механизм захвата 4 
соединен с колесом посредством шарниров 6, 
дающих возможность поворачиваться отно
сительно вертикальной оси.

Внутри кольца 1 установлена подъемная 
площадка 7 и выдвижные площадки 8 с 
оборудованием 9 для технического обслу
живания автомобилей 5. Подъем и выдви
жение площадок 7 и 8 осуществляется ос
новными и дополнительными силовыми ци
линдрами 10 и 11 соответственно, вертикаль

ное кольцо 1 установлено на опорах 12 и 
расположено между этажами 13 и 14.

Обслуживание автомобилей на установке 
осуществляется следующим образом.

Автомобиль 5 заезжает на захват 4, рас
положенный внизу кольца 1 и фиксируется 
там. При этом подъемная 7 и выдвижные 8 
площадки находятся в невыдвинутом со
стоянии. Потом включается электродвига
тель 2, и крутящий момент посредством цеп
ной передачи 3 передается на кольцо 1, и 
автомобиль передвигается на второй пост. 
В этот момент появляется возможность для 
заезда следующего автомобиля на захват, 
расположенный внизу кольца 1.

Обслуживание на других постах осу
ществляется посредством оборудования 9, 
расположенного на подъемной 7 и выдвиж
ных площадках 8. Следует иметь в виду, 
что они выдвигаются силовыми цилиндрами 
10 и 11- только после остановки захватов 
напротив постов, а перемещение на следую
щие посты осуществляется только после 
вдвижения площадок внутрь колеса. Кроме 
этого, не требуется больших затрат мощнос
ти на поворот кольца 1, так как автомобили 
уравновешивают друг друга, и крутящий 
момент затрачивается практически только 
на поворот колеса.

Установка универсальна и позволяет 
в начале смены устанавливать на захваты 
сразу все автомобили соответственно коли
честву постов обслуживания. При этом ра
боты по техническому обслуживанию начи
нают производиться после установки всех 
автомобилей, что приводит к повышению 
производительности труда. Поскольку захва
ты имеют свободу вращения в вертикальной 
плоскости, то можно разворачивать автомо
биль нужной стороной к оборудованию в слу
чае обслуживания разномарочных автомо
билей, например, с различным расположе
нием двигателя (спереди и сзади). Установ
ка может также использоваться для переме
щения автомобилей на стоянку или зону 
ремонта, расположенные, например, на вто
ром этаже 13, что требуется в конце смены 
или при обнаружении большого объема ра
бот по текущему ремонту.
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