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1
Изобретение относится к строи

тельству дорог, аэродромов, спортив
ных площадок и других подобных соору
жений, в частности твердых покрытий, 
изготовляемых на месте.

Известен способ сооружения покры
тия дорог, включающий укладку смеси 
из щебня с применением вяжущих ма
териалов и последующее ее уплотне
ние [1 ].

, Наиболее близким по технической 
сущности к предлагаемому является 
способ сооружения покрытия из дегте
бетонной смеси, включающий укладку 
слоя смеси на основание покрытия и 
последующее его уплотнение в нагре
том состоянии [2].

Существующие способы покрытия 
дорог предусматривают применение в 
качестве вяжущего материала каменно
угольные смолы и дегти как менее 
дефицитные.

Однако это не исключает ряд не
достатков этих способов, так как ка
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менноугольные смолы и дегти содер
жат большое количество токсичных 
фракций углеводородов, которые ле1—  
ко испаряются при температуре вы
ше 100°С. Это затрудняет применение 
серосодержащих материалов в дегте
бетонах в качестве улучшающих доба
вок, так как температура при уклад
ке смеси должна быть не ниже ПЗ'^С, 
что приводит к неблагоприятным ус
ловиям труда ввиду испарения при дан
ной температуре большого количества 
токсичных фракций. Кроме того, при 
температурах выше 113 '̂С наблюдается 
выделение сероводорода, оказывающе
го вредное воздействие на обслужи
вающий укладку персонал.

Цель изобретения - обеспечение 
сооружения покрытия из дегтебетонной 
смеси и серосодержащими добавками с 
соблюдением санитарных условий тру
да.

Указанная цель достигается тем, 
что в способе, включающем укладку
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слоя смеси на основание покрытия и 
последующее его уплотнение в нагре
том состоянии> после уплотнения слоя 
смеси осуществляют его разогрев до 
'120-й‘0®С.

Технология выполнения способа за
ключается в следующем.

Дег.тебетонная смесь с добавкой се 
рдсодержащего материала в зависимос
ти ,рт марки применяемого дегтд го
товится при температуре 60-100®С,\ 
Доставка> укладка и уплотнение сме
си производится известными средства
ми при вышеуказанной температуре, 
что позволяет полностью ликвидйровать 5̂ 
вредное влияние сероводорода и лег
ких фракций дегтя на обслуживающих 
рабочих.

Для достижения эффекта от примене
ния серосодержащего материала в по
крытии, смесь подвергается разогре
ву, например инфракрасными разогрева- 
телями, до температуры 120-Н0°С.
При разогреве с помощью разогрева- 
телей отпадает необходимость в дорож- ¿5 
ных рабочих и сокращается время, при
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котором наблюдается выделение ядови
тых веществ. Зто позволяет уменьшить 
потери тепла при перевозке смеси 
за счет более низкой температуры при- 
готов'Ления, применить ниэкомарочные 
дегти, которые ̂ нельзя длительное вре
мя выдерживать при повышенных темпе
ратурах, обеспечить сохранность ок
ружающей среды и удобство работ, 
так как выделение сернистых соедине
ний отсутствует при приготовлении, 
доставке и укладке смеси.

П р и м е р .  В,лабораторных ус
ловиях были приготовлены образцы дег
тебетонных слоев толщиной 8 см с до- 
байкой серосодержащего материала, в 
качестве которого применен серный 
шлам - отход при производстве сер
ной кислоты! предварительно подверг
нутого дроблению до частиц размером 
1-10 мм. Полученные образцы были 
подвергнуты разогреву при помощи 
инфракрасного разогревателя. Резуль
таты испытаний полученного материа
ла приведены в таблице.

Состав дегтебетона, % по 
массе

Температу
ра уклад
ки.

Темпера- 
,тура ра-. 
зогрева,

Предёл
проч
ности

Модуль 
упругое 
ти,10'̂

ñ.t7‘ песок серный
шлам

деготь
марки
Д-2

на рас
тяжение

1 86,0 8,0 6,0 60 120 5,5 12000

2 86,0 8,0 670 60 130 6,0 ЙООО

3 86,0 8,0 6,0 60 ЙО 5,8 1Л000

í» 86,0 8,0 6,0 60 Нагрев не 
произво
дился

0,2 1200

5 86,0 8,0 6,0 80 120 5,^ 11800

6 86,0 8,0 6,0 80 130 6.3 15000

7 86,0 8,0 6,0 80 ЙО 6,1 1̂ *1»00

8 86,0 8,0 6,0 80 Нагрев не 0.25 1200

Па

произво
дился
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Продолжение таблицы

п. п

Состав дегтебетона, % по 
массе

Температу
ра уклад- 
■ки, *С

Темпера
тура ра
зогрева, 

ос

Предел 
проч
ности 
на рас
тяжение

Модуль 
упругос
ти, 10 ПА

песок серный
шлам

де гот ь
марки
Д-2

9 86,0 8,0 6,0
1

100 120 5,6 12400

10 86,0 8,0 6,0 100 130 6,0 14000

11 . 86 ,Д 8,0 6,0 100 140 6,5 . 15200

12 86,0 8,0 . 6,0 100 Нагрев не- 0,28 1250
произво
дился

Как видно из таблицы, предлагаемый^* 
способ позволяет получить высокопроч
ные дегтебетоны с добавкой серосодер
жащих материалов при низкой темпера
туре укладки и уплотнения, что ведет 
к снижению выброса ядовитых веществ ^  
и, в свою очередь, позволяет улучшить 
условия труда.

Формула изобретения 35

Способ сооружения покрытия из 
дегтебетонной смеси, включающий ук
ладку слоя смеси на основание покры
тия и последующее его уплотнение в <0 
нагретом состоянии, о т л и ч а ю 

щ и й с я  тем, что, с целью обеспе
чения сооружения покрытия из дегте
бетонной смеси с серосодержащими 
добавками с соблюдением санитарных 
условий1труда, после уплотнения слоя 
с^еси осуществляют его разогрев до 
'120-140°С.
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