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Изобретение относится к испытани
ям транспортных средств, преимущест
венно предназначенных для работы в 
условиях горного рельефа. .

Известен кольцевой трек для уско
ренных испытаний горных тракторов, 
содержащий основание и замкнутую бе
говую дорожку, имеющую два полуколь- 
цевых участка, наклоненных в одну 
сторону относительно основания [1].

Недостатком известного кольцевого 
Т1|ека является невозможность прове
дения ускоренных испытаний горных 
тракторов в условиях знакопеременной 
крутизны склона.

Цель изобретения - сокращение за
трат на его сооружение и повышение 
безопасности испытаний.

Поставленная цель достигается тем, 
что в кольцевом треке для ускоренных 
испытаний горных тракторов полукольце- 
вые участки плавно сопряжены горизон
тальными участками, лежащими на уров-< 
не основания.

На чертеже изображен трек, общий 
вид.

Кольцевой трек для ускоренных ис
пытаний грузовых тракторов, содержа
щий основание 1 н замкнутую беговую 
дорожку 2, имеющую два полукольцевых
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участка 3 и 4, наклоненных в одну 
сторону относительно основания, сое
диненных горизонтальными участками 5 
и б с плавными переходами. Для удер
жания испытуемого трактора^на беговой 
дорожке в центре кругового кольца установлена мачта 7, верхний конец 
которой связан посредством шарнирной 
штанги 8 и консоли 9 с передней час
тью остова трактора 10.

Работает устройство следующим об.- 
разом.

Въезжают трактором 10 на беговую 
дорожку 2. Присоединяют консоль 9 
к штанге 8. После этого осуществляют 
движение трактора 10, который совер
шает движение в пределах беговой до
рожки независимо от угла поворота пе
редних направляющих колес. Это облег
чает действия водителя по управлению 
трактором, а также позволяет прово
дить испытания неуправляемого тракто
ра, т.е. без участия водителя.

Формула изобретения
Кольцевой, трек для ускоренных ис

пытаний горных тракторов, содержащий 
30 основание и замкнутую беговую дорож-
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ку, имеющую два полукольцевых участ
ка», наклоненных в одну сторону отно
сительно основания, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью сокраще
ния затрат на его сооружение и повы
шения безопасности испытаний, полу- 
кольцевые участки плавно сопряжены

горизонтальными участками, лежащими ' 
на уровне основания.
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