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Изобретение относится к очистке 
сточных и природных вод и может 
быть использовано в различных отрас
лях промьд-шенности при осуществлении 
процесса удгшения взвешенных веществ 
из нестабильньк растворов.

Наиболее близким по технической 
сущности к изобретению является 
способ очистки воды фильтрованием 
через зернистую загрузку - песок, 
антрацит, керамзит и т.д. [ 1]•

По известному способу воду фильт
руют через загрузку, хорсядо смачи
вающуюся водой. При этом происходит 
быстрое и прочное соединение зернис
той загрузки, если вода нестабильна, 
например содержит сульфат кальция 
в концентрации выше 2000 мг/л. При 
образовании отложений в фильтре он 
выходит из строя, загрузку необходи
мо полностью менять.

Целью изобретения является предот
вращение цементации загрузки.

Поставленная цель достигается 
тем, что в качестве фильтрующего ма
териала используют зернистую загруз
ку, в которую введен фильтрующий ма
териал с гидрофобными свойствами.

При этом фильтрующий материал с 
гидрофобными свойствами вводят в

количестве 20-40% от общего объема 
зернистой загрузки.

При фильтровании нестабильной во- 
5 ды, дающей отложения, через зернис

тую загрузку, например песок, керам
зит, уголь,' в которую введен гидро
фобный материал, не происходит це
ментации загрузки. В качестве гидро

ид фобного материала используют раадич- 
ные химические стойкие гранулирован
ные материалы - фторопласт, капрон, 
полихлорвинил или зернистые материа
лы, покрытые пленкой капрона, фторо
пласта или полихлорвинила.

П р и м е р .  Сточную воду, содер
жащую 2370 мг/л сульфата кальция и 
37 мг/л взвешенных веществ, подвер
гают очистке фильтрованием через зер
нистую загрузку, состоящую из 70% 
кварцевого песка и 30% фторопласто
вых гранул с диаметром 0,5-0,8 мм 
со скоростью 4,7 м/ч. Высота слоя 
загрузки 48 см. Эффект осветления 
равен 93%. Фильтр работает в тече
ние 91 ч.

В таблице представлена эффектив
ность очистки воды, дающей отложе
ния, от взвешенных веществ с исполь
зованием различных фильтрующих зер
нистых загрузок с добавками гидро-
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фобкых материалов. Фильтрованию под
вергают воду, содержащую 2420 мг/л 
сульфата кальция и 47 мг/л взвешен

ных частиц. Скорость фильтрования 
4,7 м/ч, высота фильтрующего слоя 
53 см.

Основной
материал
загруёки

Гидрофобные добавки и 
(по объему)

их количество , % Без до
бавки

Полиэтилен Капролон Капрон
20 40 20 1 40 ¡ 0  I 40

Песок 93 92,5 93,1 92,7 93,2 92,5 93,3
Керамзит 92,8 92,1 92,4 91,9 93,1 92,7 93,1
Уголь 92,5 92,2 92,4 92,1 92,1 91,8 92,8

Из таблицы следует, что добавка 
в зернистую загрузку гидрофобного 
материала незначительно снижает эф
фективность очистки воды от взве
шенных веществ. Но если по известно
му способу при фильтровании воды, 
дающей отложения, через загрузку без 
гидрофобного материала зернистая 
загрузка цементируется через 28 ч, 
то по предложенному способу цемента
ция' наступает через 91 ч. Следова
тельно, введение в зернистую загруз- 
.ку гидрофобного материала увеличива
ет срок службы фильтров и значитель-' 
но расширяет область применения 
фильтров для осветления воды, дающей 
отложения.Формула изобретения 

1. Способ очистки воды от взвешен
ных веществ, включающий фильтрование
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через зернистую загрузку, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
предотвращения цементации загрузки, 
в зернистую загрузку вводят фильтрую
щий материал с гидрофобными свойст
вами. ■

2. Способ по п .1, о т л и ч а ю- 
щ и й с я тем, что фильтрующий мате
риал с гидрофобными свойствами вво
дят в количестве 20-40% от общего 
объема зернистой загрузки.
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