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1
Изобретение о тносится  к контроль

но-измерительной технике и может най', 
ти применение в любой отрасли маши
ностроения при магнитографическом 
контроле качества сварных швов.

Известно устройство  для магнито
графической дефектоскопии, содержа
щее воспроизводящую магнитную голов
ку, связанную с измерительным кана
лом и регистратором  в виде электрон
нолучевой трубки на выходе С1 ].

Недостатком устройства  является 
низкая точность  и разрешающая способ
ность, так  как сигнал о дефекте тр уд 
но выделить на фоне влияния уровня 
нам агниченности.

Наиболее близким техническим реше-' 
нием к предлагаемому является устрой 
ство для магнитографической дефекто
скопии, содержащее лентопротяжный- ме
ханизм, размещаемую на нем магнитную 
ленту с записью магнитных полей р а с 
сеяния дефекта, стирающую магнитную 
головку, воспроизводящую магнитную
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головку и измерительный канал с ре
гистратором  на выходе, в качестве 
которого  использована электроннолу
чевая трубка Г 2 ].

Недостатком устройства  является 
то, что воспроизводящая головка не 
позволяет, с достаточной точностью  
воспроизвести поле дефекта на общем 
фоне намагниченности ленты.

Цель изобретения - повышение точ 
ности .

Поставленная цель достигается  
тем, что в устройстве  для магнито
графической дефектоскопии, содержащем 
лентопротяжный механизм, стирающую 
магнитную головку, воспроизводящую 
магнитную головку, и связанный с мэ|—  
нитной головкой измерительный канал 
с регистратором  на выходе, стирающая 
головка установлена перед воспроиз
водящей по направлению перемещения 
ленты, ориентирована вдоль это го  нап
равления и выполнена многодорожечной, 
а воспроизводящая головка установлена
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с возможностью вращения во кр уг  оси, 
параллельной направлению перемещения 
ленты .

На чертеже изображено ус тр ой ство .
У стройство  для магнитограф ической 5 

дефектоскопии содержит лентопротяж 
ный механизм 1 , многодорожечную с ти 
рающую магнитную головку 2 , воспроиз
водящую магнитную головку 3 и свя зан 
ный с ней измерительный канал, вклю
чающий в себя ин тегратор  Ь и эл ект - ; 
троннояучевую  трубку 5 в качестве ре 
ги стр а то р а .

Стирающая головка 2 установлена 
перед воспроизводящей головкой 3 по 
направлению перемещения магнитной 
ле(^ты 6, ориентирована вдоль направ
ления перемещения ленты (щели сер 
дечников головки параллельны ширине 
ленты) и подключена к  генератору 7 .

Воспроизводящая головка 3 у с та н о в 
лена с возможностью вращения от эл е к 
тродвигателей 8 вокруг оси, парал
лельной продольной оси ленты 6 .

Устройство  работает следующим об 
разом.

Магнитная лента 6 подается в лен
топротяжный механизм 1 и в процессе 
перемещения ее получает локальное 
размагничивание стирающей головкой 
2. При этом происходит естественная 
модуляция магнитной записи, имеющей
ся на ленте 6 . Промодулированная 
таким образом, магнитная лента 6 
движется затем  мимо вращающейся вос
производящей головки 3 которая преоб 
разует магнитную запись ленты в 
электрические сигналы, амплитуда ко 
торых со о тве тс твуе т  величине м агнит
ного потока, записанного  на опреде-
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ленном участке  ленты. Затем электри 
ческие сигналы с го л о в к и '3 поступают 
в интегратор  который выделяет о ги 
бающую амплитуд данных сигналов, х а 
рактеризующих топографию магнитного 
поля, записанного  на ленте дефектами 
исследуемого изделия. После и н те гра 
тора Н сигнал поступает  на экран 
электроннолучевой  трубки 5 » где по 
форме импульса и амплитуде сигнала 
судят о характере  и величине дефек
тов, записанных на магнитной ленте 6 .

Формула изобретения

У стройство  для магнитографической 
дефектоскопии, содержащее лентопро
тяжный механизм, стирающую магнитную 
головку, воспроизводящую магнитную 
головку и связанный с магнитной г о 
ловкой измерительный канал с р е ги ст 
ратором на выходе, о т л и  ч а ю 
щ е е с я  тем, что, с целью повыше
ния точности , стирающай головка у с 
тановлена перед воспроизводящей по 
направлению перемещения ленты, ори
ентирована вдоль э то го  направления 
и выполнена многодорожечной, а вос 
производящая головка установлена с 
возможностью вращения вокруг оси, 
параллельной направлению перемеще
ния ленты .
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