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Изобретение относится к гидротехническому 

строительству, в частности к устройствам для 
защиты откосов земляных шютин, дамб и бе
регов водохранилищ от разрушающего дей
ствия волн, течений, льда и других факторов.

Известны железобетонные плиты покрытий 
верховых откосов земляных плотин и дамб, 
которые представляют собой плоскую плиту 
определенной толщины, плановые размеры ко
торой назначаются в зависимости от габаритов 
сооружения, конструкции самой плиты, спо
соба производства работ по ее изготовлению 
и укладке на место.

Плиты обычно укладываются непосредствен
но на поверхность откоса или на слой подго
товки из мелкого гравия или щебня. Швы 
между плитами могут заполняться бетоном 
(сборно-монолитные плиты), а могут оставать
ся открытыми. В последнем случае для повы
шения устойчивости отдельных плит и всего 
покрытия в целом, их шарнирно соединяют 
между собой (1].
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Общая устойчивость данных плит обеспе
чивается собственным весом за счет увели
чения их толщины. При этом толщина штиты, 
а следовательно, и расход бетона, увеличива
ется с увеличением высоты волны. В случае 
нарушения сплошности плит или стыков меж
ду ними происходит размыв подстилающего 
слоя подготовки, вьшос частиц грунта из-под 
плит и полное разрушение крепления на неко
тором участке. Ремонт крепления и всего 
сооружения на повреяоденном участке в этом 
случае возможен только при полной разборке 
крепления.

Также известна плита покрытия грунтовых 
откосов, состоящая из защитной стенки и уста
новленных перпендикулярно к ней и жестко 
присоединенных к нижней ее поверхности сто
ек [2].

К недостаткам известной плиты относятся 
большой расход бетона; вертикальные свайки 
не обеспечивают устойчивость плиты на опро
кидывание при подмыве основания. При дей
ствии нагрузок, действуюишх снизу вверх,
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устойчивость плиты обеспечивается только соб
ственным весом, при подмыве основания пли
та меняет свое положение, что приводит к 
расстройству крепления на значительном участ- 
квц Кроме того, невозможно производство ре
монта поврежденного участка крепления и 
плотины без полной его разборки.

Цель изобретения -  уменьшение расхода бе
тона, повышение устойчивости покрытия на от
косе при действии знакопеременных нагрузок.

Поставленная цель достигается тем, что каж
дая пара стоек жестко рвязана балками, распо
ложенными параллельно защитной стенке на 
всю ее длину.

На фиг. 1 представлена плита, общий вид; 
на фиг. 2 -  схема укладки на откосе.

Плита покрытия состоит из защитной стен
ки 1, сваек или стоек 2 и продольных балок 
3. Соединение плиты, стоек и продольных ба
лок жесткое, что достигается замоноличива- 
иием стыков при устройстве. Все элементы 
плиты между собой взаимно-перпендикулярны.

Плиты проверяют в лабораторных условиях. 
В волновом лотке на опытном откосе земля
ной плотины испытывают модели крепления 
из известных и предлагаемых плит. Опыты 
показывают, что крепление из предлагаемых 
плит при прочих равных условиях являются 
более устойчивым и надежным.

Экономическая эффективность плиты со
стоит в уменьщении расхода бетона при про
чих равных условиях; сокращении расходов 
по ремонту покрытия в случае его повреж- 

5  дения, а также в возможности ремонта по
крытия без его разборки.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
10

Плита покрытия грунтовых откосов, состоя
щая из защитной стенки и установленных пер
пендикулярно к ней и жестко присоединенных 
к нижней ее поверхности стоек, о т л и ч а- 

1 5  ю щ а я с я тем, что, с целью повышения 
ее устойчивости на откосе при действии зна
копеременных нагрузок, каждая пара стоек 
жестко связана балками, расположенными па- , 
раллельно защитной стенке на всю ее длину.
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