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I
Изобретение относится к тормозным 

средствам, в частности к тормозным сис
темам транспортных средств, используемых 
в автомобильной и тракторной промышлен
ностях.

По основному авт. св. № 578209 извест
но колесное транспортное средство, содер
жащее гидрообъемную трансмиссию с при
водным от двигателя гидронасосом, связан
ным через напорную и возвратную гидро
линии с гидромотором, кинематически сое
диненным с ведущими колесами ходовой 
системы, ведущие и ведомые колеса кото-- 
рой снабжены тормозами, управляемыми 
при помощи связанного с пневматической 
системой тормозного крана, гидроцилиндр 
одностороннего действия с подпружиненным 
поршнем и связанным с тормозным краном 
штоком, при этом рабочая полость гидро
цилиндра соединена с возвратным трубо
проводом, гидравлический аккумулятор сое
динен с возвратным трубопроводом (I].

Недостатком известного транспортного 
средства является необходимость иметь гид
равлический аккумулятор значительного ра
бочего объема, который увеличивает вес 
и стоимость транспортного средства и ухуд
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шает компоновку. Так, например, для объем
ной гидротрансмиссии трактора Минского 
тракторного завода при подаче насоса 
3130 л/мин и времени срабатывания пневмо
системы 0,5 с рабочий объем аккумулятора 
должен быть 2,5 л.

Цель изобретения — улучшение общей 
компоновки транспортного средства, умень
шение его веса и стоимости за счет умень
шения рабочего объема гидроаккумуля
тора.

Это достигается тем, что гидроаккуму
лятор соединен с возвратным трубопрово
дом посредством гидроклапана прямого дей
ствия, контролируемая полость которого 
подключена к возвратному трубопроводу, 
а полость управления к гидроаккумулято- 
ру.

На чертеже изображена гидравлическая 
схема колесного транспортного средства с 
гидрообъемной трансмиссией

Трансмиссия состоит из двигателя 1, гид
ронасоса 2, связанного напорной гидроли
нией 3 и возвратным трубопроводом 4 с 
гидромотором 4. Гидромотор связан через 
реверсивное устройство б, главную переда
чу 7 и полуоси 8 с ведущими колесами 9.
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Гидроцилиндр 10 одностороннего дей
ствия поршневой полостью 11 соединен гид
ролинией 12 с трубопроводом 4, а его пор
шень 13, подпружиненный пружиной 14, че
рез шток 15 воздействует на рычаг 16 тор
мозного крана 17, соединенного пневмоли
ниями 18 с источником 19, сжатого возду
ха, а пневмолиниями 20^23  — с мембран
ными пневмоцилиндрами 24 ведущих 9 и ве
домых 25 колес. Рычаг 16 посредством серь
ги 26 соединен с педалью 27 ножного уп
равления.

Гидроклапан 28 непрямого действия кон
тролируемой полостью 29 соединен гидро- 
линией 30 с трубопроводом 4, сливной по
лостью 3! соединен гидролинией 32 через 
обратный клапан 33 с напорной гидроли
нией 3. Контролируемая полость 29 через 
дроссельное отверстие 34 затвора клапана 
35 соединена с полостью 36 управления. г1о- 
лость 36 управления соединена гидролини
ей 37 с полостью 33 гидроаккумудятора 39.

Транспортное средство работает сле- 
.дующим образом.

При движении двигатель 1 пёредает мо
мент гидронасосу 2, направляющему рабо
чую жидкость под давлением для привода 
гидромотора 5. Гидромотор через реверсив
ное устройство 6, главную передачу 7 и полу
оси 8 передает момент для привода веду
щих колес 9. При этом рабочая жидкость 
от гидронасоса 2 по напорной гидролинии 
3 поступает под давлением в гидромотор 5, 
а от. него, без давления, возвращается по 
гидролннии во входную полость гидрона
соса 2. Поршень 13 гидроцилиндра 10 под
держивается пружиной 14 в верхнем поло
жении, а связанный с ним шток 15 не воз
действует на рычаг 16 тормозного крана 17.

При торможении транспортного средства 
гидрообъемной трансмиссией гидромотор 5 
начинает работать в режиме гидронасоса. 
При этом в трубопроводе 4 повышается 
давление, рабочая Жидкость по гндроли- 
нии 12 поступает в поршневую полость И 
гидроцилиндра 10. преодолевая сопротив
ление пружины 14, перемещает поршень 
13 и шток 15, и воздействия на рычаг 16, 
включает кран 17, который соединяет тор
мозные камеры с источником 19 сжатого 
воздуха, обеспечивая торможение колес.

Одновременно по гидролинии 30 рабо
чая жидкость под давлением поступает в 
контролируемую полость 20 клапана 28. 
Здесь поток раздваивается. Часть его че
рез дроссельное отверстие 34 поступает в 

5 полость 36 управления и далее в гидрав
лическую полость 38, гидроаккумулятора 
39 и, поджимая упругий элемент, обеспе
чивает плавное нарастание давления в по
лости 36 управления, контролируемой по
лости 29 и гидроЛиниях 30 и 3 и, соответ- 
ственно, плавное нарастание тормозного 
усилия, обеспечивая синхронное торможе
ние ведомых и ведущих колес.

Другая часть потока, приподнимая зат
вор клапана 28, поступает в сливную по- 
лость 31 и далее по гидролинии 32 через 
обратный клапан 33 в гидролинию 3.

При соединении гидроаккумулятора с 
полостью управления гидроклапана не
прямою действия Б.гидроаккумулятор направ
ляется небольшая часть потока. Основной 

10 же поток переливается из полости 29 в по
лость 31 минуя гидроаккумулятор. За счет 
этого достигается значительное уменьше
ние рабочего объема гидроаккумулятора.

Уменьшение рабочего объема гидроак- 
кумулятора сокращает его габариты и вес, 
уменьшает стоимость, улучшает общую ком
поновку транспортного средства. Появля
ется возможность более удобно, свободно 
расположить водителя. Кроме того, умень
шается вес транспортного средства,

30

Формула изобретения

Колесное транспортное средство по авт. 
СВ. № 578209, отличающееся тем, что, с целью 
улучшения общей компоновки транспорт
ного средства, уменьшения его веса и сто
имости за счет уменьшения рабочего объе
ма гидроаккумудятора, гидроаккумулятор 
соединен с возвратным трубопроводом по- 

40 средством гидроклапана непрямого дей
ствия, контролируемая полость которого 
подключена к возвратному трубопроводу, 
а полость управления к гидроаккумулятору.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 
1. Авторское свидетельство СССР 

№ 578209, кл. В 60 Т 8/12, 1973.
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