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I
Изобретение относится к технике 

определения триботехнических свойств 
материалов.

Известна установка для испытания 
материалов на износостойкость, содерт 
жащая корпус, установленные в нем 
держатель образца, контртело с рабо
чей поверхностью, привод вращения, 
кинематически связанный с контртелом, 
и механизм нагружения, взаимодейст
вующий с держателем образца и пред
назначенный для прижатия образца к 
рабочей поверхности контртела П].

Недостатком известной установки 
является значительная трудоемкость 
проведения испытаний, обусловленная 
необходимостью периодической замены 
контртела, по мере того, как его 
рабочая поверхность изнашивается или 
забивается продуктами износа.

Цель изобретения — снижение тру
доемкости проведения испытаний.

Поставленная цель достигается тем, 
что установка снабжена абразивным
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элементом, имеющим плоскую рабочую 
поверхность, параллельную рабочей по
верхности контртела и установленную 
в корпусе с возможностью перемещения 
вдоль оси, перпендикулярной его ра
бочей поверхности.

На чертеже приведена принципиаль
ная схема установки.

Установка содержит корпус 1, в 
котором размещены контртело 2 и при
вод 3 вращения, кинематически свя
занный с контртелом 2. Механизм 
нагружения установлен в корпусе 1 и 
предназначен для прижатия к контрте
лу 2 образца 5, закрепленного в дер
жателе 6. В корпусе 1 установлен 
абразивный элемент 7, имеющий плос
кую рабочую поверхность, и привод 8 
движения, сообщающий абразивному 
элементу 7 перемещение вдоль оси, 
перпендикулярной его рабочей поверх
ности.

Установка работает следуюи1им об
разом.



Образец 5 с помощью механизма к 
нагружения прижимают с определенным 
усилием к рабочей поверхности контр
тела 2, включают привод 3 вращения 
и проводят изнашивание образца 5 ра
бочей поверхностью контртела 2. Как 
только рабочая поверхность контртела 
окажется сильно изношенной или загряз
ненной продуктами износа, то размы
кают фрикционный контакт между образ
цом 5 и коитртелом 2, й к его рабо
чей поверхности подводят с помощью 
привода 8 движения абразивный эле
мент 7, прижимают рабочую поверх
ность абразивного элемента 7 к рабо
чей поверхности контртела 2 и произ
водят ее шлифовку. После этой опе
рации на установке вновь можно про
водить испытание материалов на изно
состойкость, что значительно снижает 
трудоемкость проведения испытания.

Формула изобретения 
Установка для испытания материа

лов на износостойкость, содержащая
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корпус, установленные в нем держа
тель образца, контртело с рабочей по
верхностью, привод вращения, кинема
тически связанный с контртелом, и 

5 механизм нагружения, взаимодействую
щий с держателем образца и предна
значенный для прижатия образца к ра
бочей поверхности контртела, о т 
л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с 
целью снижения трудоемкости проведе
ния испытаний, она снабжена абразив
ным элементом, имеющим плоскую рабо
чую поверхность, параллельную рабо
чей поверхности контртела и установ
ленную в корпусе с возможностью пе
ремещения вдоль оси, перпендикулярной 
его рабочей поверхности.

Источники информации,
■принятые во внимание при экспертизе 

1. Елин Л.В. Некоторые характе
ристики трения металлов в условиях 
граничной смазки. Сб. "Трение и из-
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нос в машинах". М.-Л., изд-во АНСССР, 
т. 1, 1939, с. 278 (прототип).
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