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Изобретение относится к металло
обработке и может быть использовано 
для зажима и растяжения нежестких 
деталей.

Известен цанговый патрон, в кор
пусе которого на упорных подшипниках 
установлен стакан, в полости которо
го размещена цанга с лепестками с 
закругленными концами [2].

Однако при таком исполнении не
возможно вводить деталь с разных нап
равлений при ее зажиме.

Цель изобретения - расширение тех
нологических возможностей.

Поставленная цель достигается 
тем, что полость стакана и наружная 
поверхность цанги выполнены сфери
ческими и предназначены для взаимо
действия друг е другом, причем радиус 
сферы полости стакана больше, чем 
радиус сферы цанги.

На чертеже представлен патрон, 
общий вид.

Патрон состоит из корпуса 1, за
крепленного на пиноли 2 задней баб
кой. Внутри корпуса 1 установлен ра
диально-упорный подшипник 3 с возмож
ностью осевого перемещений, подпру
жиненный пружиной ’сжатия 4. На внут- 
рецнем кольце подаипника ~‘3 1кёстко за- 30
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креплен стакан 5 со сферической внут
ренней поверхностью 6. В полости ста
кана установлена цанга 7 со сферичес
кой наружной поверхностью 8. Концы 
лепестков 9 цанги 7 закруглены для 
удобства зажима детали 10. Деталь 10 
имеет канавки 11, упирающиеся в ле
пестки 9.

Патрон работает следующим образом.
При вводе детали 10 с любого нап

равления Б патрон она разжимает ле
пестки 9 цанги 7 и проходит во 
внутреннюю полость цанги 7, давая 
возможность вставить в другой патрон 
второй конец детали 10. Затем деталь 
10 перемещают в осевом направлении 
до •'утопания’’ концов лепестков 9 
в канавках 11. При осевом перемещении 
пиноли 2 с корпусом 1 патрона стакан 
5 упирается сферой 6, в рферу 8 цан
ги 7, сжимая лепестки 9 с деталью 
10 и растягивая ее. Пружина 4, сжима- 
маясь, создает необходимое усилие 
растяжения. После обработки детали 10 
пиноль 2 отводят в исходное положе
ние, а затем^придерживая цангу 7| , 
поворочивают деталь 10 до выхода ле- 
пертков 9 из канавок 11 детали 10.

Технико-экономическая эффектив
ность при применении изобретения
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обусловлена расширением технологи
ческих возможностей патрона.

Формула изобретения

Цанговый патрон, в корпусе кото
рого на упорных подшипниках установ
лен стакан, в полости которого раз
мещена цанга с лепестками с закруг
ленными концами, о т л и ч а ю щ и й -  
ся тем, что, с целью расширения тех

нологических возможностей, полость 
стакана и наружная поверхность цанги 
выполнены сферическими и предназна
чены для взаимодействия друг с другом^ 
причем радиус сферы полости стакана 
больше, чем радиус сферы цанги.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 
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