
С о ю з  С о в е т с к и х  
С о ц и а л и с т и ч е с к и х  

Р е с п у б л и к
О П И С А Н И Е
И З О Б Р Е Т Е Н И Я
К А ВТ О РС К О М У  СВИ ДЕТЕЛЬСТВУ

( „ ) 9 3 3 8 8 {

(61) Дополнительное к авт..свид-ву .—

(22) Заявлено 10.11.80 (21) 3001948/29-0'3 (51)М . Кл.з

с присоединением заявки № — Е 02 Р 3/76

Государствеянык крмитег 

С С С Р

(23) Приоритет —

(53) УДК 621.878. 
.2(088.8) 'по деяам изобретеиий Опубликовано 07.06.82. Бюллетень №21

и открытий Дата опубликования описания 07.06.82"'

(72) Авторы 
изобретения

Н. В. Езерский, В. А. Скоробогатый и Г. Л. Дубовский

(7 1 )Заявитель Белорусский ордена Трудового Красного Знамени 
политехнический институт

(54) БУЛЬДОЗЕР

1
Изобретение относится к строительным 

и дорожным машинам, в частности к зем
леройным машинам типа бульдозеров.

Известен бульдозер, включающий базо
вую машину, отвал с толкающими брусьями 
и установленный перед отвалом в подшип
никовых опорах приводной шнек. При дви
жении бульдозера вперед, шнек, вращаясь, 
перемещает грунт в сторону, что обычно 
применяется при засыпке траншей [1].

Недостатком бульдозера является высо
кая энергоемкость процесса резания и пе
ремещения грунта в связи с наличием боль
ших сил трения при взаимодействии шнека 
с грунтом.

Наиболее близким к предлагаемому яв
ляется бульдозер, включающий базовый 
трактор, толкающие брусья, отвал, уста
новленный перед отвалом в подшипниковых 
опорах с крышками винтовой шнек на под
пружиненном вдоль продольной оси валу 
с буртиком и приводную звездочку, закреп
ленную на валу шнека.

При движении базового трактора шнек 
вращается, а торцовая поверхность привод
ной звездочки, имеющая выступы синусои-
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дальней формы, прижата посредством пру
жины к коническим роликам, закреплен
ным на корпусе подшипниковой опоры, за 
счет чего шнек приобретает возвратно-пос
тупательные колебания вдоль оси вала. Это 
позволяет уменьшить энергоемкость про
цесса перемещения грунта шнеком. В дан
ном бульдозере сочетание выступов звез
дочки синусоидальной формы с конически
ми роликами и пружинами представляет 
собой вибратор [2].

Недостатком такого бульдозера являет
ся сложность конструкции в связи с не
обходимостью применения вибратора.

Цель изобретения — упрощение его 
конструкции путем сообщения шнеку осе
вых колебаний без применения вибратора.

Эта цель достигается тем, что шнек снаб
жен сменными режущими элементами, смон
тированными на винтовой поверхности шне
ка с равными интервалами, при этом пру
жинный узел вала размещен на нем с при
водной стороны и выполнен из двух пружин, 
каждая из которых расположена между од
ной из подшипниковых опор и соответствен
но торцом приводной звездочки и буртиком 
вала.
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На фиг. 1 изображен бульдозер, общий 
вид; на фиг. 2 — вид >А на фиг. 1; на 
фдг. 3 — разрез Б—Б на фиг. 2; на 
фиг. 4 — разрез В—В на фиг. 3, повернут; 
на фиг. 5 — разрез Г—Г на фиг. 3, повер
нут; на фиг. 6 — разрез Д —Д на фиг. 2; ^
на фиг. 7 — узел I на фиг. 2.

Бульдозер включает базовый трактор 1, 
отвал 2 и смонтированный на нем винтовой 
шнек 3. Отвал 2 посредством двух толкаю
щих брусьев 4 и гидроцилиндров 5 связан с ю 
базовым трактором 1. Толкающие брусья 
соединены с отвалом 2 раскосами 6. Шнек 3 
на валу 7 устанавливается в подшипнико
вых опорах 8, которые посредством крон
штейнов 9 крепятся к отвалу 2 таким обра
зом, чтобы ось вала шнека совпадала с цент- 5̂ 
ром кривизны отвала.

Вращение шнека 3 осуществляется через 
цепную передачу 10 от гидоодвигателя 11, 
закрепленного на отвале 2. На винтовой 
поверхности шнека 3 закреплены сменные 
режущие элементы 12, которые устанавли
ваются на одинаковом расстоянии друг от 
друга, и элементы 13 между режущими 
элементами 12, для предохранения винтовой 
поверхности от износа, а к противополож
ной стороне этой же винтовой поверхности 25 
по всей длине приварено ребро 14 жесткости. 
Крепление режущих 12 и предохраняющих 
13 элементов осуществляется с помощью бол
тов 15 и гаек 16. На валу шнека 3 установле
ны две пружины 17 и 18 одинаковой жесткос
ти, образующие пружинный узел. Пружина 17 30 
расположена между буртиком вала 7 шне
ка и крышкой 19 корпуса подшипника 8. 
Пружина 18 установлена между крышкой 20, 
ступицей приводной звездочки 21, жестко 
связанной с валом 7. Предварительная за
тяжка пружины 17 осуществляется с по
мощью гайки 22, а пружины 18 — с по
мощью гайки 23. Под гайки 22 и 23 уста
новлены шайбы 24 и 25.

Бульдозер работает следующим обра
зом. 40

Рабочий орган, состоящий из отвала 1 
и шнека 2, опускают на грунт в рабочее 
положение, включают гидродвигатель при
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вода шнека и рабочую передачу базового 
трактора. Режущие элементы шнека ¡¡ра 
взаимодействии его с грунтом вызывают 
периодическое изменение действующего на 
шнек осевого усилия, в результате которого 
возникают осевые колебания шнека бла
годаря деформации одной из пружин, в 
зависимости от направления вращения ва
ла шнека.

Таким образом, применение в конструк
ции шнека сменных режущих элементов, че
редующихся с предохраняющими элемента
ми в сочетании с подпружиненным валом шне
ка позволяют получить осевые колебания пос
леднего без применения для этой цели/ 
вибратора, что приводит к упрощению кон
струкции бульдозера в целом.

Формула изобретения

Бульдозер, включающий базовый трак
тор, толкающие брусья, отвал, установлен
ный перед отвалом в подшипниковых опо
рах с крышками, винтовой шнек на под
пружиненном вдоль продольной оси валу 
с буртиком и приводную звездочку, закреп
ленную на валу шнека, отличающийся тем, 
что, с целью упрощения его конструкции 
путем сообщения шнеку осевых колебаний 
без применения вибратора, шнек снабжен 
сменными режущими элементами, смонти
рованными на винтовой поверхности шнека 
с равными интервалами, при этом пружин
ный узел вала размещен на нем с привод
ной стороны и выполнен из двух пружин, 
каждая из которых расположёна между 
крышками одной из подшипниковых опор 
и соответственно торцом приводной звез
дочки и буртиком вала.
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принятые во внимание при экспертизе
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2. Авторское свидетельство СССР по за
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кл. Е 02 Р 3/76, 30.04.80.
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