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1

Изобретение относится к производ
ству изделий сборного бетона и желе
зобетона.

Известна виброплацадка для уплот
нения бетонных С1̂ есей в форме, содер
жащая подвижную раму, соединенную со 
штоком установленного на основании 
силового цилиндра, распределитель в 
виде приводного золотника с окнами, 
корпус которого посредством трубопро
водов соединен с силовым цилиндром и 
источником давления [ 1] .

Наиболее близкой к предлагаемой 
по техническому решению является виб
роплощадка для уплотнения бетонных , 
смесей в форме, содержащая смонтиро
ванную посредством упругих опор на 
основании подвижную раму, соединен
ную со штоком силового цилиндра, 
сообщенного с полостью корпуса рас
пределителя, в котором размещен при
водной золотник с напорными и слив
ными окнами [ 2] .

Недостатками указанных устройств 
является большая энергоемкость и не
достаточно высокое качество формуе
мых изделий.

Цель изобретения -  снижение энер
гоемкости и повышение качества фор
муемых изделий за счет воздействия
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на последний чередующимися по величи
не силовыми импульсами.

Указанная цель достигается тем, 
что виброплсхцадка для уплотнения 
бетонных смесей в форме, содержащей 
смонтированную посредством упругих 
опор на основании подвижную раму, сое
диненную со штоком силового цилиндра, 
сообщенного с полостью корпуса рас
пределителя , в кртором размещен при
водной золотник с напорными и слив
ными окнами, напорные и сливные ок
на золотника выполнены овальными с 
расположением больших полуосей соот
ветственно параллельно и перпендику
лярно продольной оси золотника, а 
силовой цилиндр установлен на корпу
се распределителя и сообщен с его  
полостью при помощи напорного и слив
ного каналов, причем площадь попе
речного сечения напорного канала в 
1, 2- 1,6 раза меньше площади попереч
ного сечения сливного канала.

На фиг. 1 схематично изображена 
виброплощадка для уплотнения бетон
ных смесей в форме, общий вид; раз
рез; на фиг. 2 -  развертка рабочей 

.поверхности золотника; на фиг.З -  
развертка внутренней рабочей поверх
ности корпуса распределителя.
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Виброплощадка для уплотнения бе
тонных смесей в форме состоит из 
подвижной рамы 1 с электромагнитами, 
установленную на основание упругих 
опор в виде посредством нижних 2 и 
верхних 3 упругих элементов. К сред- 5 
ней части подвижной рамы 1 прикреп
лен силовой шток 4 цилиндра 5, ниж
ний торец которого жестко закреплен 
на корпусе б распределителя. В штоке 
4 предусмотрен клапан 7 для сбрасыва-10 
ния воздуха. Распределитель состоит 

>из корпуса 6 , задней 8 и передней 9 
крышек и золотника 10 цилиндрической 
формы. Между торцами золотника 10 и 
крышками предусмотрены пространства, 15 
образующие напорную 11 и .сливную 12 
камеры. В верхней части корпуса 6 
имеются напорный .канал 13 для соеди
нения' напорной камеры 11 с полостью
силового цилиндра 5 и сливной канал 2014 для соединения со сливной камерой 
12. Напорная 11 и сливная 12 камеры 
распределителя имеют отверстия для 
подключения напорного 15 и сливного 
16 трубопроводов гидросистемы. 25

Кроме того , напорная камера 11 
соединена с гидроаккумулятором 17. 
Золотник 10 имеет напорные 18 и 
сливные 19 каналы и напорные 20 и 
сливные 21 окна на его цилиндричес- э« 
кой поверхности, причем напорные 20 
и сливные 21 окна золотника 10 вы
полнены овальными с расположением 
больших полуосей соответственно па
раллельно и перпендикулярно продоль
ной оси золотника 10, а плсяцадь по- 
перечного сечения напорного канала 
13 в 1 ,2-1 ,6  раза меньше площади по
перечного сечения сливного канала 14, 
Эти отношения площадей поперечных се
чений напорного 18 и сливного 19 ка- 40 
налов обеспечивают наибольшую эффек
тивность вибровоздействий, так как 
при отношении меньше 1,2 ассимметрич- 
ность колебаний практически отсутст
вует, а при отношении выше 1,6 сос - 45 
тавляющие колебаний, направленные 
вверх, имеют значения близкие к нулю, 
т .е .  снижают эффективность вйбровоз- 
действий.

Виброплощадка для уплотнения бе- 
тонных смесей работает следукяцим 
образом.

При вращении золотника 10 в момент 
совпадения одного из окон 20 с кана
лом 13 корпуса 6 осуществляется впуск 
жидкости в цилиндр 5, что вызывает 
подъем подвижной рамы 1 и сжатие верх
них упругих элементов 3. При совпаде-
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НИИ сливного окна 21 золотника 10 со 
сливным каналом 14 корпуса 6 происхо
дит выпуск рабочей жидкости из сило
вого цилиндра 5 и опускание рамы 1 
под действием силы тяжести и давле
ния верхних упругих элементов 3. Да
лее  процесс повторяется, при этом ве
личина амплитуды колебаний за один 
оборот золотника 10 при прочих равных 
условиях изменяется в зависимости 
от количества и плсяцади напорных 20 
и сливных 21 окон золотника 10.

Кроме того , следует отметить, что 
выполнение окон 20 и 21 овальными и 
взаимно перпендикулярными позволяет, 
получать асимметричные колебания, 
при которых ускорения подвижной ра
мы 1 по величине превышают ускорения 
при ее движении вниз.

Применение виброплощадки, снабжен
ной приводом асимметричных колеба
ний, позволяет бократить время и по- 
высизть степень уплотнения бетонных 
и других подобного рода смесей.

Формула иэобретенияэ

Виброплощадка для уплотнения бе
тонных смесей в фоЕ»4е ,  содержащая 
смонтированную при помощи упругих 
опор на основании подвижную раму, 
соединенную со штоком силового ци
линдра, сообщенного с полостью корпу
са распределителя, в котором разме
щен приводной золотник с  напорными 
и сливными окнами, о т л и ч а ю -  
щ а .я  с я тем, что, с целью сниже
ния энергоемкости и повышения каче
ства формуемых изделий за счет воз
действия на последний чередукяцимися 
по величине силовыми импульсами, 
напорные и сливные окна золотника 
выполнены овальными с расположением 
больших полуосей соответственно па
раллельно и перпендикулярно с про
дольной оси золотника, а силовой ци
линдр установлен на корпусе распре
делителя и сообщен с его  11:олостью 
при помощи напорного и сливного ка
налов, причем площадь поперечного се
чения напорного канала в 1, 2- 1,6 ра
за меньше площади поперечного сече
ния сливного канала.

Источники инфор5мации, 
принятые во внимание при экспертизе

1, Авторское свидетельство СССР 
»  617260^ кл. В 28 В 1/08, 1975.

2. Авторское свидетельство СССР 
»  735400, кл. В 28 В 1/08, 1977.
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