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( 5 4 )  УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

1
Изобретение относится к технике суш

ки сыпучих материалов и может быть ис
пользовано в промышленности строитель
ных материалов, а также в химической, . 
пищевой и других отраслях промышлешос-^ 
ти.

Известна установка для сушки сыпучих 
материалов, содержащая камеру и раз
мещенные в ней транспортер для переме
шивания слоя высушиваемого материала ю 
от загрузочного бункера к разгрузочному : 
газовые инфракрасные излучатели, распо- 
лсйкенные над слоем материала, и короб 
для отсоса отходящих газов. Транспортер 
выполнек в виде перфорированной ленты t5 
с защитными грибками над отверстиями, 
а короб герметично подсоединен к нижней 
поверхности его верхней ветви [1  ].

По основному авт. св. № 7 9 8 4 4 8  
известна также установка для сушки сыпу- 20, 
чих материалов, содержащая все известные 
элементы по'установке, при этом излучаю
щее устройство выполнено в виде камеры 
сгорания жидкого топлива с термостойкой

сеткой и с футерованным сводом, имею
щем рифление Г 2 ].

Недостатками известной установки 
является то, что мелкодисперсная часть 
материала вместе с отводящейся влагой 
попадает на перфорацию« ленты верхней 
ветви транспортера и затем поступает 
в систему отсоса, это может привести 
к забивке отверстий перфораций, отво
дящих линий газовзвеси, при этом су
щественно снижается скорость сушки ма
териала, а также уносится мелкая фракция 
материала.

Целью изобретения является интенси
фикация процесса сушки и предотвраще
ние уноса мелкой фракции материала.

Поставленная цель достигается тем, 
что ролики верхней ветви ленты транс
портера выполнены с коническими рас
точками, формирующими эту ветвь в виде 
продольных каналов треугольного про
филя с перфорацией при основании, причем 

; днище короба имеет уклон, а загрузочный 
бункер снабжен ситом. При этом защитные



грибки могут быть выполнены в ввде гиб
ких козырьков.

На фиг. 1 изображена предлагаемая 
установка, продольный разрез; на фиг. 2 
то же, поперечный разрез. 5

Установка для сушки сыпучих мате
риалов содержит камеру 1 , транспортер 
2 , выполненный в виде ленты с щелевы
ми отверстиями 3 перфораций и гибкими 
защитными козырьками 4, загрузочный Ю
бункер 5 с сеткой 6 , загрузочный люк 7, 
излучатель 8 , короб 9 с наклонным дни
щем, в конце уклона которого размещен 
выпускной патрубок 10  для конденсата, 
Опорные ролики . 11 верхней ветви ленты 15 

транспортера 2 выполнены с коническими 
расточками, формирующими эту ветвь в 
виде фодольных каналов треугольного 
профиля с перфорацией при основании и 
защитными козырысами 4 над отверсти- 20 
ями 3. Опорные ролики 12 нижней ветви 
ленты транспортера 2  вьшолнены с углуб
лениями для прохода козырьков 4. Тол
щина слоя материала формируется за
слонкой 13. 25

Установка работает следующим обра
зом.

Сыпучий материал через бункер 5 и 
сетку 6 поступает на ленту транспортера 
2, причем наклонное расположение сетки 30 
6 позволяет разделять материал на мел
кую и крупную фракции. Крупная фракция 
при этом образует нижний сдой на ленте, 
а мелкая -  верхний слой. Сушка матери
ала в камере 1 при определенной толщи- 35 
не слоя, сформированного заслонкой 13, 
осуществляется при действии излучателя 
8 и системы отсоса. Испаренная влага 
отсасывается через отверстия 3 в короб 
9, где частью конденсируется на днище 
короба, а частью отводится с отработан
ными газами. Сконденсированная влага 
по наклонному днищу поступает в патру
бок 10. Высушенный материал на ленте

транспортера 2 , минуя камеру 1 , посту
пает в разгрузочный люк 7;

Наличие сетки 6 обеспечивает пере
распределение фракций материала на лен
те транспортера 2 , что уменьшает ве
роятность его попадания в короб 9, т.е. 
предотвращается его унос. Треугольный 
профиль верхней ветви ленты транспор
тера 2 , сформированный коническими вы
точками роликов 1 1 , позволяет отводить 
капельную жидкость без ее задержки на 
ленте или в нижнем слое, что ускоряет 
скорость сушки материала. Исполнение 
защитных грибков в виде гибких козырь
ков 4 позволяет увеличить зону защиты 
отверстий 3 от возможного попадания в 
перфорацию материала, ч1ю снижает сте
пень риска забивки отверстий 3.

ф о р м у л а  и з  о б  р е т е н и я

1. Установка для сушки сыпучих ма
териалов по авт. св. № 7 98 44 8 , о т л и 
ч а ю щ а я с я  тем, что, с целью ин
тенсификации процесса сушки и предотвра
щения уноса мелкой фракции материала, ро
лики верхней ветви ленты транспортера 
выполнены с коническими расточками, 
формирующими эту ветвь в виде продоль- 
нь1х каналов треугольного профиля с пер
форацией при основании, причем днище 
короба имеет уклон, а загрузочный бун
кер снабжен ситом.

2. Установка по п. 1, о т л и ч а ю 
щ а я  с п тем, что защитные грибки вы
полнены в виде гибких козырьков.
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