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1 (5 4 )(57) СТЕКЛО, включающее Sioj, 
В 2.0Э' и Ва0» о т л и ч а -ю « е е  с я тем, что, с целью сни 
жения коэффициента линейного терми 
ческого расширения и температуры 
размягчения, оно содержит указан
ные компоненты при следующем соот
ношении , мае ,% :
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1 1 0 3 5 0 1 0 2
Изобретение относится к техноло

гии силикатов и предназначается для 
использования его в электронике в 
качестве износостойкого диэлектри
ка для микросхем специального наз
начения. 5

Известно стекло [lj, включаю
щее, мас.%: SiO 2 15-25 j В „О, 24-36 ;
Ае202,16-24 ; ВаО 18-30 ; Мс̂ О 1-5.

Однако данное стекло имеет тем
пературу размягчения 620+15°С, коэф- 10 
фициент термического расширения 
52-10~7+2 4 0'7град~ +и пониженную твер
дость , что является причиной неус
тойчивости этих стекол в условиях 
повышенного абразивного износа. 1 5

Наиболее близким к изобретению 
по технической сущности и достигае
мому результату является стекло £2 ] ,  
включающее, мас.%: Si02 45,5-47,5 ; *
де203 9,4-10,3; В.О. 6,0-7,0;
ВаО 35,2-39,1.

Основными недостатками указанного 
стекла являются высокое значение 
коэффициента линейного термического 
расширения (54 • Ю '1 град- ' ') и высокая 
температура размягчения (730tlO°C).

Цель изобретения - снижение коэф
фициента линейного термического 
расширения и температуры размягче
ния стекла.

Поставленная цель достигается, 
тем,, что стекло, включающее Si02 , . 
В203 , АР20з и ВаО, содержит указан
ные компоненты в следующем соотно
шении , мае.%:

47,8-49,9
9,7-13,5 

10,0-10,5
2.8,7-29,9

Конкретные составы стекол и их 
физико-химические свойства приведены в таблице.

Si02
в2°5 Ag^O, 
Ва§ 3

Компоненты и свойства Стекло
Предлагаемое Прототип

Состав стекла, мас.% 
SiO^

а р2о 3
ВаО

Температура варки,°С
Температура выра
ботки, °С
Кристаллизацион
ная способность,°С
Температура размягче
ния °  С

Коэффициент теплового 
расширения, 10/ град7
Удельное электричес
кое сопротивление, 
при 300°С, Ом-см
Химическая устой
чивость- (потери 
массы ),%, по отно
шению к

н2о
1 н. HCG

1 [ 2 I Т
49,9 48,7 47,8 45,5-47,5
9,7 11,9 13,5 6,0-7,0

10,5 . 10,2 10,0 9,4-10,3
29,9 29,2 28,7 35,2-30,1
1500 1500 1500 1530+10

1300 1300 1300 1320+10

Не кристаллизуется

690+10 680+10 670+10 730+10

48,0+1 48,0+1 48,0+1 54 + 1

1012 1012 1012 1011-1012

0,04 0,05 0,14 0,07-0,10
0,35 0,85 0,90 3,87-4,01
3,51 3,35 1,91 3,13-3,291'н. NaOH



3 1 0 3 5 0 1 0 4
Для синтеза стекол используют 

Обычную технологию пройзводства, 
включающую составление шихты, 
варку стекла в газовой печи в 
кварцевых тиглях при 1500°С, выра
ботку изделий методами отливки 
выдувания, вытягивание и прессова
ние с последующим их отжигом в 
электрических муфельных печах. 

Приведенные в таблице данные 
свидетельствуют, что по сравнению

с прототипом предлагаемое стекло об
ладает пониженными значениями ко
эффициента теплового расширения и 
температуры размягчения, что позво
ляет использовать его для создания 

5 проплавленного без трещин рельефа ' 
на подложках из ситалла СТ-50 в 
микросхемах специального назначе
ния и предотвратить деформацию ситал 
ловой подложки при обжиге покрытия.
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