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. (51()(57) ПИЛА ДЛЯ РАСПИЛОВКИ ТУШ 
I ЖИВОТНЫХ, содержащая корпус с лучком , 

пильное полотно, д ви га тел ь , уравмо-

вешивающий механизм и механизм приво
д а , состоящий из кривошипа, шатуна и 
двух двуплечих коромысел, одни концы 
которых связаны с пильным полотном, 
а другие соединены между собой по
средством т я г и , размещенной внутри 
лучка , причем коромысла, пильное по
лотно и тя га  образуют между собой 
шарнирный параллелограмм, о т л и 
ч а ю щ а я с я  тем , ч то , с  целью 
уменьшения вибрации пилы, упрощения 
конструкции  и удобства  в экспл уата 
ции, дви гатель  установлен вертикально 
в верхней части  корпуса , о сь  вращения 
кривошипа расгюложена перпендикуляр
но осям качания коромысел, а шарниры 
для соединения шатуна с кривошипом и 
прилегающим коромыслом выполнены сфе
рическими.
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Изобретение относится  к мясной 
прокышленности, в частности  к пилам 
с возвратно-поступательным движением 
рабочего органа для распиловки мяс
ных туш.

Известна пила с во звратно -п осту 
пательным движением рабочего ор гана , 
содержащая горизонтально установлен 
ный дви га тел ь , корпус с лучком , смон-

ное полотно, д в и га те л ь , уравновешиваю
щий механизм и механизм привода, со 
стоящий из кривошипа, шатуна и. двух 
двуплечих коромысел, одни концы ко 
торых связаны с пильным полотном, а 

;другие соединены между собой посредст 
вом тя ги , размещенной внутри л учка , 
причем коромысла, пильное полотно 
и тя га  образуют между собой шарнир-
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тированный в корпусе приводной меха- 10 ный параллелограмм, двигатель у с т а -
низм и уравновешивающее у стр о й ство , 
состоящее из двух эксцентриков , ша
тунов и коромысел с противовесом [  1] .  

Недостатком таких пил с возвратно-

новлен вертикально в верхней части 
корпуса , ось вращения кривошипа рас
положена перпендикулярно осям кача
ния коромысел, а шарниры для соеди-

поступательным движением рабочего о р - is  нения шатуна с кривошипом и прилегаю-
гана является сложность системы урав
новешивания, неудобство в работе 
вследствие бокового  расположения дви
га теля , а также необходимость из то

щим коромыслом выполнены сферически
ми.

На фиг. 1 изображена пила, общий 
вид; на фиг. 2 -  то же, вид сверху

тавливать  пильное полотно массивным, 20 без дви гателя .
большой толщины для исключения воз
можности е го  и згиба  и поломки, так 
как пильное полотно при движении впе
ред работает на сж атие , что в свою 
очередь вызывает большие потери мяса 
в виде опилок.

И звестна также пила для распилов
ки туш животных, содержащая корпус 
с лучком , пильное полотно, д ви гател ь , 
уравновешивающий механизм и механизм 
привода, состоящий из кривошипа, ша
туна и двух  двуплечих коромысел, од 
ни концы которых связаны с пильным 
полоФном, а другие соединены между 
собой посредством т я ги , размещенной 
внутри л учка , причем коромысла, пиль
ное полотно и тя га  образуют между 
собой шарнирный параллелограмм [̂ 2 Х

И з -за  бокового  расположения дви
гателя  центр тяжести пилы смещен в 
сторону двигателя  от плоскости распи
ла туши пильным полотном, что ухудша
е т  маневренность и обслуживание и вы
зывает дополнительную вибрацию при 
работе пилы. Кроме т о го , пила содер
жит сложный уравновешивающий меха
низм (добавочные эксцентрики) и в  
ней использованы цилиндрические шар
ниры, требующие добавочную систему 
рычагов. Все это  приводит к неудобст- 
в/. в эксплуатации , быстрой утомляе
мости рабочего и снижению производи
тельности  ,

Цель изобретения - уменьшение виб
рации пиЛы, упрощение конструкции и 
удобство  в эксплуатации .

Указанная цель д о сти гается  тем, 
что в пиле для распиловки туш живот- 
^ыx, содержащей корпус с лучком , пиль-
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В корпусе 1 с лучком 2 размещен 
шарнирный рычажный механизм привода, 
состоящий из кривошипа 3 с противо
весом связанного  с двигателем 5 ,

25 который установлен в верхней части 
корпуса вертикально, шатуна 6 и двух 
двуплечих коромысел 7 и 8 , Кривошип 
связан с двигателем  посредством ва
ла 9 . Ось вращения кривошипа 3 ра с - 

30 положена перпендикулярно осям 10 и 
11 качания коромысел 7 и 8, а шар
ниры 12 и 13 для соединения шатуна 6 
с кривошипом 3 и с коромыслом 7 вы
полнены сферическими. На нижних кон
цах коромысел 7 и 8, расположенных 
С возможностью качательного  движения ■ 
вокруг осей 10 и 1 1 , шарнирно у с т а 
новлено пильное полотно Й .  Верхние 
концы коромысел 7 и 8 шарнирно соеди
нены между собой тягой 15  ̂ Последняя 
размещена внутри лучка 2 и образует 
вместе с коромыслами 7 и 8 и пильным 
полотном Й  шарнирный параллелограмм.

Масса тяги  15 сделана строгой  вели
чины, определяемой из равенства с т а 
тических моментов поступательно дви
жущихся масс тя ги  15 с одной стороны 
и пильного полотна Й ,  коромысел 7 
и 8 и части массы шатуна 6 с другой 
стороны относительно оси 10 качания 
коромысел, а масса противовеса к на 
кривошипе определена из равенства 
статических моментов вращающихся масс 
противовеса к с одной стороны ’ и кри- 

55 вошипа 3, другой части шатуна 6 с  
другой стороны относительно оси 9 
вращения кривошипа.

Пила работает следующим образом.
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При включении двигателя 5 криво
шип 3 через шатун 6 сообщает возврат- 
но-качательное  движение коромыслу 7 , 
которое в свою очередь через тя гу  
15 сообщает такое же движение коро
мыслу 8 . При этом  пйльное полотно 11* 
получает возвратно -поступательное  дви
жение. Аналогичное движение в противо
фазе получает тя га  15. Сферические 
шарниры 12 и 13 дают возможность ша
туну  6 передавать движение из гори
зонтальной плоскости кривошипа 3 в 
вертикальную плоскость  движения шар
нирного параллелограмма.

Вследствие специально подобранной 
массы тяги  15 и ее противофазного 
движения в шарнирном параллелограмме, 
ее силы инерции уравновешивают силы 
инерции поступательно движущихся , 
масс пильного полотна 11», коромысел 
7 и 8 и части массы шатуна 6. А вер
тикальное положение двигателя  5 у ве 
личивает момент инерции всей пилы 
относительно  оси 10 вращения коромыс
ла 7 , что компенсирует действие мо
мента пары сил инерции шарнирного 
параллелограмма и уменьшает вибрации 
пилы в вертикальном направлении. Кро
ме т о го , такое  положение’ двигателя  
дает возможность совместить  центр т я -  зо 
жести пилы с плоскостью  распила, что 
повышает маневренность при работе с 
пилой. Противовес Ц на кривошипе 3 
уравновешивает силы инерции вращаю
щихся масс кривошипа 3 и шатуна 6 . 35
Такой уравновешивающий механизм по
зволяет избавиться  от  специального 
сложного уравновешивающего механизма 
и упростить  конструкцию пилы.

Вертикальное расположение д ви га те -40 
ля увеличивает момент инерции всей 
пилы относительно  о с и , перпендикуляр
ной плоскости  шарнирного параллело
грамма (или относительно  оси 10 вра
щения коромысла 7) . З а  счет э то го  
компенсируется действие момента пары 
СИЛ инерции шарнирного параллело
грамма и уменьшаются вибрации в вер
тикальном направлений, т . е ,  такое 
расположение двигателя  является со 
ставной неотъемлемой частью предлага
емой системы уравновешивания всей пи
лы. При боковом расположении д ви га 
теля момент инерции всей пилы отно 
сительно перпендикулярной плоскости 
шарнирного параллелограмма значитель
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но меньше и вибрация в вертикальном 
направлении больше.

Кроме т о го , вертикальная ось  дви
гателя в предлагаемой пиле лежит в 
плоскости шарнирного параллелограмма, 
что делает конструкцию всей пилы сим
метричной относительно плоскости ре
зания пильного полотна и более удоб
ной в эксплуатации , чем при боковом 
расположений дви гателя . Это обуслов
лено также и эргонамическими сообра
жениями, так как верхняя выступающая 
часть  вертикально расположенного дви 
гателя может служить при распиловке 
отдельных крупногабаритных и ,м а сси в 
ных экземпляров скота  упором j на ко
торый может опереться грудью рабочий 
для облегчения процесса распила. Ис
пользование в предлагаемой кон струк 
ции пилы сферических шарниров обу
словлено вертикальностью  расположе
ния дви гателя . Так как ось двигателя 
вертикальна, то о сь  вращения кривоши
па, закрепленного на валу дви гателя , 
перпендикулярна (точнее скрещивается 
под прямым углом) осям 10 поворота 
коромысла 7 , расположенного в плоское* 
ти шарнирного параллелограмма.

Применение цилиндрических шарни
ров значительно усложняет конструкцию 
и требует кроме шатуна 6 еще добавоч
ную систему рычагов для передачи дви
жения с горизонтальной плоскости кри
вошипа в перпендикулярную ей верти
кальную плоскость  коромысла 7 и шар
нирного параллелограмма. И спользова
ние сферических шарниров позволяет 
ограничиться только одним шатуном 7 
и , следовательно , упростить  кон струк 
цию пилы и ее уравновешивающего у с т 
ройства .

Использование и.зобретения улучша
ет удобство  в эксплуатации путем 
уменьшения вибрации пилы и увеличе
ния маневренности, что уменьшает 
утомляемость распиловщика в процессе , 
работы и тем самым повышает пр о и зво - ' 
дительность труда . Кроме т о го , такое 
уравновешивающее у стройство  позволя
ет упростить  конструкцию пилы и сни
зить  металлоемкость.

Ожидаемый экономический эффект от 
внедрения на одном мясокомбинате 
средней мощности при установлении на 
нем двух пил составляет свыше 
15.0000 руб . в год .
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