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1
Изобретение относится к составам 

стекол, предназначенных для спаива
ния со сталями СТ 08 и 48НХ, и может 
быть широко использовано в электро
технической промышленности.

Известно электроизоляционное стек
ло, включающее S ! О2,, Al2.0'̂ , Feĵ Ô , 
MnO, CaO, MgO, NaiO, , TiO^ в
следующих количествах, вес.%: SiO^ 
50-52, Al2_0̂  8-10/ Fe2.0̂  1,5-2/
MnO 5-7,’ CaO 8-12,5; MgO 4-6; Na^O 8- 
13» K2.O 2,5-4; Ti02 0,1-0,5 ClJ., Это 
стекло имеет КЛТР (90,7-105)•ICT^и 
температуру варки 1420-1440®С.

Наиболее близким по технической 
сущности и достигаемому результату 
к описываемому изобретению является 
стекло для спаивания со сталью следу
ющего состава, вес.%: Si0^ 60-63,5/ 
AljOa 4-5,5; B2O.J 2-4/ CaO 4,5-5,5»' ^

10-12,5, 
0 , 2-Со^О^MgO 2-4; Bao 2-3, Na 

K¿0 3-5; Ре^Оя 1-2,
0,5; MnO^ 1-2 X2]*

Температура варки данного стекла 
Ü400 С.

К недостаткам этих стекол относят
ся высокие температуры варки и раз
мягчения.

Цель изобретения - снижение темпе
ратуры варки и размягчения стекла.
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Это достигается тем, что извест
ное стекло, включающее SiO^, AI^O^, 
Ва.0%. CaO, Ма̂ О̂, К<гР, Fê Ôg, окислы 
кобальта и.марганца содержит в ка
честве окислов кобальта и марганца 
СоО и МПО при следующем соотнсшении 
компонентов, мас.%:

SiOa. 48-55
Aî CU 5,5-6
BaO« 10-15
CaO 7-12
Naa.0 10-15
Kap 5-8
F e 0,1—1
CoO 0,2-1
MnO 0,1-1
Конкретные составы и свойства 

стекол приведены в таблице.
Из таблицы видно, что предлагае

мое стекло отличается благоприятным 
сочетанием свойств. Низкая темпе(>ату- 
ра начала размягчения позволяет сни
зить температуру спекания стеклоизо- 
лятора. Снижение температуры спека
ния стекла со сталью дает значитель
ный экономический эффект за счет сни
жения расхода электроэнергии и умень
шает окисляемость металлических час
тей печей для спекания. Увеличение 
коэффициента теплового расширения
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стекла позволяет получить согласован- спая и 
ный спай, что улучшает герметизацию годных

увеличивает процент 
изделий. выхода

Наименование компо
нентов и свойств

, Содержание компонёнтов, масс,% 
в различных марках стекла

* 1  ̂ i
3 1 Стекло по 

1 прототипу
S 48 50 55 60-63,5
А 1̂ 0̂ 5,5 б 6 4-5,5

2̂.̂ 3 15 13 10 2-4
СаО 11,8 8,5 7 4,5-5,5
Nâ Ô 10 12,5 15 10-12,5
к̂.о 8i 7,5 5 3-5
Fe 2̂0̂ 0,5 1,0 1 1-2,8
СоО 0,2 0,5 0,5 0,2-0,5
МпО 1 1 0,5 1-2
МдО - - - 2-4
ВаО - - - 2-3

Фйэико-химические свойст
ва:
температура варки,‘’с 1250 1250 1250 1400
температура начала размяг
чения, °С 480 490 500 500-520
коэффициент теплового расши 
рения, d- 10 град 91,6 94,8 96,5 83,7-91
химическая устойчивость 
к воде

1 гидр, 
класс

1 гидр, 
класс

1 гидр 
класс 0,09-0,

удельное электрическое со
противление, ом-см при 
300°С 1 • 1 * 1.0'*® 1 ’ 10''° ■io1* 10
кристаллизационная способ
ность стекол в интервале 
температур 600-1200*’С

Не кристал
лизуется

Не крис- 
Тсшлизу- 
ется

Не крис
таллизу
ется

Формула изобретения ,
Стекло цля спаивания со сталью, 

вкотючакяцее SiOa,. Bjp-i. CaO, Nâ O,
К̂ О, Ре̂ О̂з, ОКИСЛЫ кобальта и марган
ца̂  о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 
чт*),. С целью снижения температуры 
варки и размягчения, оно содержит в 
качестве окислов кобальта и марган- 
’ца СоО и МпО при следующем соотно
шении компонентов, масс.% t 

SlOa 48-55
А О3 5,5-6

ВНИИПИ Заказ 10678/4

02.0-̂ 10-15
CaO 7-12
NaiO 10-15
Ко.0 5-8
Fe20 а 0,1-1
СоО 0,2-1
МпО 0,1-1
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