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(54) (57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТЫКОВКИ 
"ПРИВОДА РАБОЧИХ ОРГАНОВ НАВЕС
НОЙ МАШИНЫ, содержащее рамки меха
низма навески трактора и навесной маши

ны, карданные валы трактора и навесной 
машины, отличающееся тем, что, с целью 
снижения трудоемкости и повышения безо
пасности стыковки привода, оно снабжено 
установленной на шлицах карданного вала 
трактора трубой, на внешней поверхности 
которой в пазах расположено кольцо, верх
ней своей частью жестко связанное с што
ком гидроцилиндра, установленного на трак
торе шарнирно и параллельно трубе, а ниж
ней частью — с рычагом, воздействующим 
на скользящую опору карданного вала трак
тора, удерживаемую в вертикальном поло
жении пружиной, при этом карданный вал 
назесной машины шарнирно связан с вер
тикальной опорой, через амортизатор сое
диненной с рамой навесной машины. SU ,.,1063648
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Изобретение относится к сельскохозяй

ственному машиностроению, в частности к 
приводам рабочих органов сельскохозяй
ственных машин.

i Известно устройство для стыковки при
вода рабочих органов навесной машины, 
содержащее раму механизма навески трак
тора и рамку навесной машины [1].

Недостатком указанного устройства яв
ляется то, что при сцепке навесной маши
ны с активными рабочими органами и трак
тора возникает необходимость вручную с 
большими трудозатратами и опасностью 
состыковывать элементы механического при
вода (карданной передачи) рабочих орга
нов.

Цель изобретения — снижение трудоем
кости и повышение безопасности стыковки 
привода.

Поставленная цель достигается тем, что 
устройство для стыковки привода рабочих 
органов навесной машины, содержащее 
рамки механизма навески и навесной ма
шины, карданные валы трактора и навес
ной машины, снабжено установленной на 
шлицах карданного вала трактора трубой, 
на внешней поверхности которой в пазах 
расположено кольцо, верхней своей частью 
жестко связанное со штоком гидроцилинд
ра, установленного на тракторе шарнирно 
и параллельно трубе, а нижней частью — 
с рычагом, воздействующим на скользя
щую опору карданного вала трактора, удер
живаемую в вертикальном положении пру
жиной, при этом карданный вал навесной 
машины шарнирно связан с вертикальной 
опорой, через амортизатор соединенный с 
рамой навесной машины.

На фиг. 1 схематично показано устрой
ство для стыковки перед навешиванием ма
шины на трактор; на фиг. 2 — устройство 
для стыковки привода, вид сбоку, перед 
стыковкой; на фиг. 3 — то же, после сты
ковки.

Устройство для стыковки привода вклю
чает рамку I механизма навески трактора 2,

рамку 3 навесной машины 4, карданный 
вал 5, соединенный с валом отбора мощ* 
ности трактора, карданный вал 6 навесной 
машины 4, трубу 7, установленную на шли
цах вала 5. На внешней поверхности тру
бы 7 в пазах 8 расположено кольцо 9, верх
ней своей частью жестко через тягу 10 свя
занное со штоком гидроцилиндра II. Ниж
няя часть кольца 9 сзязана с рычагом 12, 
воздействующим на скользящую опору 13 
карданного вала 5, удерживаемую в вер
тикальном положении пружиной 14. Кар
данный вал 6 с помощью шарнира 15 свя
зан с вертикальной опорой 16, которая че
рез амортизатор 17 соединена с рамой 18 
машины 4.

Устройство работает следующим обра
зом.

Для соединения трактора 2 с машиной 4 
опускают навеску с рамкой 1 и подают трак- 

' тор назад так, чтобы рамка 1 расположи
лась в плоскости рамки'3. После этого подъе
мом навески трактора совмещают плоскости 
рамок и происходит автоматическое соеди
нение машины с трактором; Затем за счет 
позиционного регулирования машины, на-, 
вешенная на трактор, выставляется таким 
образом, чтобы оси карданных валов 5 и 6 
оказались в одной плоскости, причем кар
данные вальг 5 и 6 удерживаются в фикси
рованном положении за счет опор 13 и 16, 
а труба 7 находится в переднем крайнем» 
положении. После этого выдвигается шток 
гидроцилиндра 11, который через кольцо 9 
воздействует на трубу 7 и перемещает пос
леднюю по шлицам, тем самым обеспечива
ется замыкание карданной передачи. При 
движении трубы 7 рычаг 12 наклоняет сколь
зящую опору 13, а наличие амортизатора 17 
в опоре 16 позволяет карданной передаче 
совершать перемещение в вертикальной 
плоскости.

Таким образом, стыковка элементов кар
данной передачи осуществляется одним 
трактором без его выхода из кабины трак
тора.
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