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Изобретение относится к измеритель 
ной технике, а именно к гидростати" 
ческим нивелирам, предназначенным 
для определения высотного положения 
точек объекта, местности.

В гидрдстатических нивелирах ис
пользуются различные жидкости, а са
ми приборы, их корпуса, фиксирующие 
элементы изготавливаются из различ
ных материалов, по-разному смачивае
мых жидкостями. Используя свойства 
смачивания различных жидкостей и сред 
ства для регулирования поверхностно
го натяжения и значения краевого уг
ла, изготавливают гидростатические 
нивелиры визуального типа, на точ
ность которых уменьшается влияние эф
фекта смачивания.

Известны устройства для определе
ния взаимного положения точек объек- 
та, содержащие сосуд с жидкостью, в 
котором, с целью повышения точности 
измерения путем уменьшения влияния 
ошибки от мениска, а также уменьше
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ния габаритов и веса, стенки выпол
нены в виде поверхности шарового поя
са, а жидкость налита до уровня, при 
котором плоскость, совпадающая с по
верхностью жидкости, и плоскость, ка
сательная к стенке сосуда во всех точ
ках касания стенок поверхностью жид
кости, образуют между собой двугран
ный угол, равный краевому углу [ 1}.

Известны также головки гидроста
тических нивелиров, в которых с це- 
лыб уменьшения высоты мениска, боко
вые стенки сосуда расположены под 
углом к поверхности жидкости, являю
щимся дополнением до 180®к значению 
краевого угла [̂ 2].

Однако в таких головках исключе
ние мениска происходит лишь в опреде
ленном интервале температур. Кроме- 
того, усложнены расчеты при исполь
зовании в гидростатических системах.

Наиболее близкой к предлагаемой 
по технической сущности и достигае
мому результату является измеритель
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ная головка гидростатического ниве~ 
лира, содержащая частично заполнен“ 
ный жидкостью сосуд и устройство для 
измерения уровня жидкости ГзЗ-

В этом нивелире значение краевого 5 
угла смачивания регулируется при по
мощи различных поверхностных пленок. 
Поскольку краевой угол смачивания 
зависит от»температуры, поверхност
ные пленки позволяют регулировать Ю
краевой угол лишь в узком интервале 
температур. ,

Цель изобретения - повышение точ
ности измерений путем уменьше̂ н̂ия вы
соты мениска жидкости. 15

Указанная цель достигается тем, 
что контактирующие с жидкостью по
верхности сосуда содержат чередующие
ся Вертикальные параллельные полосы 
из смачиваемого и несмачиваемого дан -20 
ной жидкостью материалов, ширина ко
торых пропорциональна косинусу крае
вого угла между поверхностью жидкос
ти и контактирующими с ней поверх- 
НОСТЯ>Ф1. 25

На чертеже представлен фрагмент 
контактирующей с жидкостью поверх
ности сосуда.

Поверхности сосуда содержат смачи
ваемые 1 и несмачиваемые 2 данной зо 
жидкостью параллельные вертикальные 
полосы с линией 3 контакта поверхнос
ти жидкости с поверхностью сосуда.

В месте контакта .поверхности жид
кости со смачиваемой полосой 1 жид- 35 
кость поднимается, образуя вогнутый 
мениск, на несмачиваемой полосе об
разуется мениск выпуклый. Силами 
поверхностного натяжения мениски 
большей частью взаимно гасятся, -чем 4̂  
расширяется площадь свободной от 
влияния капиллярных явлений поверх
ности жидкости. Чем более узкими бу
дут полосы различной смачиваемости^

тем больший эффект может быть по
лучен.

Исключение капиллярных явлений в 
сосуде головки позволяет значитель
но уменьшить диаметр сосуда и разме
ры самой головки, а также компенса
ционных бачков гидростатической сис
темы.

Устройство работает в широком ин
тервале температур, поскольку зна
чение краевого угла изменяется при 
изменении поверхностного натяжения, 
относящегося к одной жидкости.

Формула изобретения

Измерительная головка гидростати
ческого нивелира, содержащая частич
но заполненный жидкостью сосуд и 
устройство для измерения уровня жид
кости, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, 
что, с целью повышения точности из
мерений путем уменьшёния высоты ме
ниска жидкости, контактирующие с 
жидкостью поверхности сосуда содер
жат чередующиеся вертикальные парал
лельные полосы из смачиваемого и 
несмачиваемого данной жидкостью ма
териалов, ширина которых пропорцио
нальна косинусу краевого угла между 
поверхностью жидкости и контактирую
щими с ней поверхностями.
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