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(54). (57) ;1. ПРОЕКЦИОННЫЙ ЭКРАН ДЛЯ 
ПРОСВЕТНОЙ ПРОЕКЦИИ, содержащий за
крепленное на раме полотно и .устрой
ство для регулирования характеристи
ки светопропускания, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью упроще
ния конструкции, полотно экрана вы
полнено из упругого материала, за
крепленного на боковых сторонах ра
мы, одна из которых выполнена в виде 
вала, кинематически связанного с 
введенным редуктором, а две другие 
противоположные стороны рамы выпол
нены в виде направляющих', в которых 
размещены введенные фиксаторы, вхо
дящие в соответствующие отверстия, с 
выполненные в полотне экрана. - S
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,2. Проекционный экран по л, 1, “  
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что в ' 
качестве материала полотна использо
ван латекс. ;

;3. Проекционный экран по п. 1, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, 
с целью обеспечения самоотстегива- 
ния фиксатора в конце направляющей, 
он выполнен в виде размещенного в 
отверстии полотна шарика, установлен
ного на одном конце согнутого под

прямым углом стержня, другой конец 
которого соединен с* возможностью 
поворота со скобой, несущей ролики, 
установленные с возможностью переме
щения на направляющих*

.4* Проекционный экран по п, ;1, 
о т л и ч  а ю щ и й с я  тем, что он 
снабжен индикатором характеристики 
светопропускания, выполненным в виде 
проградуированной в процентах свето
пропускания шкалы, кинематически 
связанной с редуктором*

1 2

Изобретение относится к. проекци
онной технике, а именно, к"устройст
ву экранов просветной проекции* : 

Известен проекционный экран, со
держащий закрепленное в раме полотно 
экрана, выполненное из полупрозрач
ной пластмассовой пленки с растровым 
тиснением на лицевой стороне [1]*

• Недостаток экрана заключается в 
том, что он не обеспечивает регули
рование характеристики светопропус- 
канця*

Наиболее близким к изобретению 
является проекционный экран, содер
жащий закрепленное в раме полотно 
экрана й устройство для регулирова
ния характеристики светопропускания, 
в котором полотно экрана выполнено 
в виде последовательно расположен
ных прозрачных пластин, прозрачных 
электродов, фотопроводникового слоя, 
слоя нематических жидких кристаллов, 
разделенных мозаичным электродом [2].

Недостаток известного экрана за
ключается в сложности конструкции 
и большой трудоемкости изготовления 
полотна* :

Целью изобретения является упро
щение конструкции экрана*

Указанная цель достигается тем, 
что в проекционном экране, содержа
щем закрепленное на раме полотно эк
рана и устройство для регулирования 
характеристики светопропускания, по
лотно экрана выполнено из упругого 
материала, закрепленного на боковых 
сторонах рамы, одна из которых вы
полнена в виде ваДа, кинематически 
связанного с введенным редуктором, 
а две другие противоположные сторо
ны рамы выполйены в виде направляю
щих, в которых размещены введенные 
фиксаторы, входящие в соответствую
щие отверстия, выполненные в полот
не экрана.

При этом в качестве материала 
полотна использован латекс, кроме 
того, с целью обеспечения самоотсте- 
гивания фиксатора в конце направля- 

5 ющей, он выполнен в виде размещен
ного в отверстии полотна шарика, 
установленного на одном конце согну- 
I того под прямым углом стержня, дру
гой конец которого соединен с воз- 

1Q можностью поворота со скобой, несу
щей ролики, установленные с возмож
ностью перемещения на направляющих* 

Экран также снабжен индикатором 
характеристики светопропускания, вы- 
полненным в виде проградуированной 

* в процентах светопропускания шкалы, 
кинематически связанной с редукто
ром*

На фиг* 1 схематично изображен 
предлагаемый экран в сборе; на фиг*2- 

20 разрез А-А на фиг* 1; на фиг, 3 - 
нижняя направляющая с редуктором; 
на фиг* 4 - разрез Б-Б на фиг* ;1* 

Экран состоит и,з полотна 1, кото
рое зафиксировано в зажиме 2, на ва- 

25 лу 3 и на шариковых фиксаторах 4, 
установленных на нижней направляю
щей 5 с редуктором 6 и на верхней 
направляющей 7 с проушинами .8* Ниж
няя направляющая 5 с'редуктором 6,

301 зажим 2, вал 3 и верхняя направляю
щая 7 с проушинами 8 устанавливаются 
на стойки .9* На.редукторе установле
на съемная рукоятка 10 и шкала 11 
индикатора светопропускания, Фикса- 

35 *тор 4* при помощи стопорного коль
ца 12 на подвижной посадке соединен 
со скобой 13, на которой установле
ны ролики 14* Вал 3 соединен с ре
дуктором 6 при помощи разъемной муф- 

40 ты 1;5* Полотно i выполнено, из упру
гого материала, например латекса. 

Подготовка экрана к работ.е произ
водится следующим образом*

Устанавливают стойки ,9. На них с 
помощью проушины 8 и отверстия в ре
дукторе 6 устанавливают нижнюю на-
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правляющую ,5» Затем на стойки уста
навливают зажим 2 и вал 3 с зафикси
рованным на них полотном экрана. ;
Вал 3 соединяют с редуктором 6 при 
помощи разъемной муфты 1.5, Далее с 
помощью проушин 8 на обе стойки ус
танавливают верхнюю направляющую 7 
и фиксируют полотно экрана на направ 
.ляющих 5 и ,7. Рукояткой 10 приводят 
во вращение колесо редуктора 6 и со
единенный с ним с помощью разъемной 
муфты 15 вал ,3. При этом происходит 
намотка полотна экрана на вал 3, что 
приводит к его натяжению. Сначала 
производится предварительное натя
жение полотна экрана до исчезнове
ния провеса и морщин, а -затем уста
новка шкалы 11 индикатора на началь
ную отметку, В начальном положении 
полотно экрана натянуто минимально 
и имеет максимальную толщину. Вслед
ствие этого характеристика светопро- 
пускания имеет наименьшее допусти
мое значение, угол наблюдения макси
мален, яркость изображения имеет на

именьшее значение. При растягивании ' 
полотна экрана дальнейшим враще-». 
нием рукоятки 10 его толщина умень
шается, что приводит к увеличению 
светопропускания, уменьшению угла 

5 наблюдения и увеличению яркости изо
бражения, Значение необходимой Вели
чины светопропускания устанавливает
ся при помощи шкалы 11 индикатора. : 

Предлагаемое устройство отлйча- 
10 ется простотой конструкции, компакт

ностью, отсутствием повышенных тре
бований к транспортировке и хране
нию, Его применение позволит в раз
личных по своей конфигурации ауди- 

15 торных помещениях, лекционных и выс* 
тавочных залах оперативно организо
вывать качественную демонстрацию 
учебных, художественных или реклам
ных фильмов, серий диапозитивов и 

20 т.п. Применение экрана целесообраз
но в помещениях с нормальной осве
щенностью в случае сопровождения 
показа фильма лекторским коммента
рием.
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