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(54)(57) ЛЕГКОПЛАВКОЕ СТЕКЛО, вклю
чающее РЬО, BjOj , о т л и ч а ю щ е 
е с я  тем, что, с целью повышения 
коэффициента термического расширения 
и снижения температуры оплавления, 
оно дополнительно содержит Ge02 и 
Те02 при следующем соотношении ком
понентов , мае.%:

РЬО
вй°з
Ge'Oj
ТеО^

57,0-84,5
4.0- 5,5
3.0- 19,0 
4,5-36,0

>
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1 1038301 1

Изобретение относится к составам 
легкоплавких стекол, которые исполь-J 
зуют в электронной технике для соз
дания' герметизирующих и изолирующих 
покрытий.

Известен состав стекла, включа- 5 
няций следующие компоненты, мас.%:
SiO? 2,5-7,98; В203 4,5-10; ZnO 1,5- 
9; В i. 0̂  80-85. Стекло обеспечивает 
защипку отдельных, интегральных схем 
и полупроводниковых приборов, одна- .10 
ко имеет высокую температуру оплав
ления - 450-480°С, температуру раз
мягчения - 405-435 и ТЮ1Р 82,5-88,5*
*10'1 град - (~1 ].

Наиболее близким к предлагаемому 5̂ 
является легкоплавкое стекло, вклю
чающее следующие компоненты, вес.%:
РЬО 50-65; В203 10-20, BiaO, 15-30/

0,5-2,5; Мп30^ 1,5-8,0 [2 ].
Недостатком известного стекла 20 

является относительно низкий темпе
ратурный коэффициент линейного рас
ширения, ограничивающий область 
применения этого стекла, и высокая 
температура оплавления. 25
I Цель изобретения - повышение коэф
фициента термического расширения 
и снижение температуры оплавления.

Поставленная цель достигается 
тем, что легкоплавкое стекло, вклю

чающее РЬО, в20з * Дополнительно со-' 
держит Ge02 и TeOj при следующем 
соотношении компонентов, мас.%:

РЬО 57,0-84,5
8 2 °5 4,0-5,5
G в С>2 3,0-19,0
Те О2 4,5-36,0
Б качестве сырьевых материалов 

используют двуокись ге'рмания GeO^i 
борную кислоту Н^ВО,, двуокись тел
лура ТеО^, свинцовый сурик РЬ^О^.-

Варку стекла осуществляют в элект 
ропечи при 900-950°С в течение ,20- 
30 мин в корундизовых тиглях.

В табл. 1 приведены составы сте
кол; в табл. 2 - их физико-химичес
кие свойства.

Предлагаемое стекло обладает низ
кой температурой начала размягчения, 
высоким температурным коэффициентом 
линейного расширения и имеет сравни
тельно низкую температуру оплавления. 
Стекло пригодно для межслойной изо
ляции, для создания тонкопленочных 
защитных покрытий.

Защитное покрытие из стекла обес
печивает надежность и долговечность 
его работы, за счет чего повысится 
экономическая эффективность его ис
пользования.

Т а б л и ц а  1
Содержание , мае.%, в составе

1 [ 2  1 3
РЬО 67, 5 84,5 57,0
Т е О2 9, 5 4,5 36,0
G е О2 19, 0 5,5 3,0

в* ° з 4, 0 5,5 4,0
• l1 а б л и ц а 2

Физико-химические
свойства -----

Показатель
1 2 j  3 |  Прототип

Температура начала
размягчения , °С 370 365 350
Температурный коэффи
циент линейного рас
ширения с£-10~^ град-1 С ‘ 140 143 150 128-139
Тангенс угла диэлектри
ческих потерь при час
тоте 10® Гц tg о^-104
Кристаллизационная 
способность стекол 
в интервале 300-600°С

Температура оплавле-- 
ния, °С

4,5 4,3 4,7 3,5-5,6

Крис
тал- ■ 
лов
Н£Т
400 390 380 410-420
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