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(54) (57) РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ РУКАВА 
С КОНЦЕВОЙ АРМАТУРОЙ, содержащее

ниппель с проточкой и фиксирующие , 
элементы с наконечником, контактирую
щим со стенкой проточки ниппеля и 
хвостовиком, обжимающим рукав на нип
пеле посредством муфты, взаимодейст
вующей своим буртиком со стенкой 
кольцевой канавки фиксирующих эле
ментов, о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что, с целью обеспечения гер
метичности соединения при различных 
давлениях, проточка ниппеля и внут
ренняя поверхность наконечника вы- . 
полнены коническими с разными угла- 
йм конусности, а буртик муфты вы
полнен в виде усеченного конуса.
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Изобретение относится к соединени
ям рукавов, предназначенных для гид
росистем строительных, дорожных, 
сельскохозяйственных и других машин.

Известно соединение рукавов, со
держащее фиксирующие элементы,хвое- 5 
товики которых обжимают рукав на нип
пеле посредством муфты[lj.

Наиболее близким к предлагаемому 
по технической сущности является 
разъемное соединение с концевой ар- 1G 
матурой, содержащее ниппель с про
точкой и фиксирующие элементы с на
конечником, контактирующим со стен
кой проточки ниппеля и хвостовиком, 
обжимающим рукав на ниппел!} посред- 5̂ 
ством муфты, взаимодействующей 
своим буртиком со стенкой кольцевой 
канавки фиксирующих элементов Г2] >• 

Недостаток указанных соединений —  
невозможность обеспечения герметич- __ 
ности соединения - при различных дав- 
лениях.

Цель изобретения — обеспечение 
герметичности соединения при раз
личных давлениях. __

Указанная цель достигается тем, 
что в разъемном соединении рукава 
с концевой арматурой, содержащем 
ниппель с проточкой и фиксирующие 
элементы с наконечником, контакти
рующим со стенкой проточки ниппеля . 30 
и хвостовиком, обжимающим рукав на 
ниппеле посредством муфты, взаимо
действующей своим буртиком со стен
кой кольцевой канавки фиксирующих 
элементов, птзоточка ниппеля и внут- 35 
рённяя поверхность наконечника выполз 
|нены коническими с разными углами 
конусности, а буртик муфты вы
полнен в виде усеченного конуса.

На чертеже изображено разъемное со-*' 4 Q 
' единение рукава с концевой арматурой.

Соединение включает муфту 1,сос
тоящую из двух частей, которые по
средством четырех блоков с гайка
ми 2 стягиваются и передней частью 
3 садятся,с зазором на цилиндричес
кую поверхность 4 ниппеля 5, а бур
тиком 6, выполненным в виде усечён
ного конуса садятся в кольцевую ка
навку. 7, прижимая одновременно и 
переднюю часть (наконечник) 8 фикси
рующих элементов 9 и их хвостовик 10 
к наружной поверхности 11 рукава 12, 
посредством чего осуществляется пред
варительная ‘герметизация соединения*

Устройство работает следующим об
раз ом^__При подаче давления рабочей жид
кости в рукав 12 последний вместе с 
прижатыми к нему фиксирующими элемен
тами 9 начнет смещаться с ниппеля 5. 
При смещении фиксирующих элементов 9 
наконечник 8 внутренней конической 
поверхностью 13 перемещается по ко
нической проточке 14 ниппеля, причем 
внутрення поверхность 13 наконечника 
и проточка 14 ниппеля выполнены с 
разными углами конусности. Фиксирую
щие элементы 9 при перемещении по 
конической проточке 14 ниппеля 5 по
ворачиваются относительно буртика 6 ,
муфты 1,. коническая часть которого рас
положена в кольцевой канавке 7. При г 
повороте хвостовика 10 фиксирующих 
элементов 9 увеличивают обжатие рука
ва 12 в зависимости от давления ра
бочей жидкости, создавая гарантиро
ванную герметичность соединения.-

Предлагаемая конструкция наконеч-’ 
ника рукава проста по устройству и 
по сборке и обеспечивает гарантиро
ванную герметичность соединения в 
зависимости от давления рабочей жид
кости.
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