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(5^) (57) СОСТАВ ДЛЯ АЛЮМОСИЛИЦИРО- 
ВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, включаю-'

щий окись  кремния и окись  алюминия, 
порош ок,алюминия и фтористый натрий , 
о т л и ч а ю  щ . И Й  с я  тем, что^ с 
целью повышения насыщающей с п о со б 
ности  с о с т а в а ,  он дополнительно  
содержит окись  меди при следующем 
соотношении компонентов, мас,% :

Окись кремния 2 5 - 3 5
Алюминий 2 5 -3 5
Окись меди 15-25
Фтористый н а т 
рий 1-3
Окись алюминия Ост ал
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Изобретение о тн о си тся  к м етал 
лур ги и ,  в ч а с тн о с ти  к хи м ико -терм и
ческой обработке ,  а именно к с о с 
тавам  для совм естного  насыщения алю
минием и кремнием изделий.

Состав  может быть использован  
для повышения жаро- и корро зи он 
ной с той кости  металлических изделий 
в машиностроительной, авиационной, 
химической, суд о строи тел ьной  и других  
о тр асл я х  промышленности.

Наиболее близким по техн ической  
сущности и достигаемому  эффекту я в 
л яе тся  с о с т а в [ і " ]  для алюмосилициро- 
вания,  содержащий, м ас .1 :

Окись кремния 30 -35
Окись алюминия 
Алюминий 15-20
Фтористый н а т 
рий 1 -3
Процесс алюмосилицирования в и з 

вестном составе  осущ ествляют при 9 0 0 -  
ПОО ^С  8 течение 2 -8  ч. Так, алюмоси- 
лицирование стали  95 в и звестном  
соста ве  при 900°С за  9 ч привело к 
образованию  диффузионного слоя т о л 
щиной 70 мкм.

Недостаткам и  и з в е с т н о г о  с о ста ва  
для алюмосилицирования являются
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его  низкая  насыщающая способность  и 
высокая тем пература  насыщения, пр и во 
дящая к снижению механических свойств  
и зд ели й .

5 Целью изобретения  является  повы
шение насыщающей способности  с о ста ва .

Указанная  цель д о с т и г а е т с я  тем, 
что с о с та в  , содержащий окись  крем
ния, окись  алюминия, порошок алю
миния и фтористый натрий, дополни
тельно  содержит окись меди при сл е 
дующем соотношении компонентов, 
мас.%:
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15
Окись кремния 
Алюминий 
Окись меди 
Фтористый 
натрий
Окись алюминия

2 5 -3 5
2 5 -3 5
15-25

1-3
Остальное

20

25

Все материалы использую тся  в ви 
де порошков.

П р и м е р . .  Проводят насыщение 
стали  95 и т и та н о в о го  сплава ВТ1-0 
при 850'^С в течение 9 ч в р а з 
личных по количеству  входящих ком
понентов с о с та в а х .  Сравнительные 
данные по насыщающей способности  
предлагаемого  и и зв е с тн о го  с о с т а 
вов представлены в таблице.

Состав  насыщающей среды. Толщина диффузионного слоя, мкм,

мае ,/S
Сталь 95 Сплав BT1-0

Известный
32 S102+  98 А Р ^0 з+  18 A t  + 2 NaF 50 35

Предлагаемый
1.25  З іО^+ЗЬ  АЕ+25 Cu O+1 N a F + l9  ДР^Оз 95 70

2 .3 0  S 1O2+30 АЕ+20 CuO+2 N a F + l8 100 • 75

3 .3 5  S 1O2+25 AE+15 CuO+3 NaF+22. A E 2O3 95 65

Из таблицы видно, что  насыщающая 
спо со б н о с ть  предлагаем ого  состава

для дй5>фузионного алюмосилициро- 
вания в 2 раза  выше, чем и зв е с тн о го ,
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