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(5 4 ) (5 7 )  1. ГАЗЛИФТ, содержащий 
подъемную трубу со сквозными прор^ 
зями в нижней части и конпентрично 
размешенный в ней ципинЕфическнй 
электрод, подкпючшшый к источнику 
тока, о г л и  ч а ю щ и й с я  гем, 
что, с  цепью упрощения конструкции и 
уменьшения габаілггов, подъемная тру
ба снабжена установлещ1ым над элект
родом сужающимся насадк(жі, а электрод 
выполнен из стержней, с  т<ч>цовыми сое
динительными кольцами.
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2, Гаагшфт по п. 1, о т п и ч а ю -  

ши  й с я тем, что, с цепгью повыше 
кия нацежкостк, он снабжзн вторым

эпектродом, установпенным концентрич- 
но первому с возможностью осевого 
перемещения.

Изобретение, ОТНОС1ГГСЯ к насосостро©-: 
нию< в частности к конструкшш; газпиф -  
та, и может быть использовано в про
мышленности» строительстве, сельсксм 
хозяйстве, кораблестроении. 5

Известен газлифт, содержащий забс^)- ■ 
ную трубу, выполненную из отдельных, 
участков, имеющих различную интенсив
ность концентрашш тепла, снабженную 
ограничительным кожухом, подкшочеіь- Ю
ную к источнику подогрева и п рехо
дящую в подъемную трубу. Транспорти
ровка жидкости в этом газлю|)те по 
подъемней трубе, осуществляется за счет 
пузырьков пара, образующихся при ки- 15
пении транспортируемой жидкости Г^З  •

Недостатком известного газлифта 
іівпяется низкий КПД.

Наиболее близким к изобретению 20
по Технической сущности является га? . 
пифт, содержащий подъемную трубу со 
сквозными прорезями в нижней части 
и концентрично размещенный в ней і№- 
пиндрический электрод, подключенный 25
к источнику тока f 2 ]  .

Недостатками йзвестногі^ газлифта 
являются сложность конструкции и зна
чительные габариты. Кроме т р о , этот 
газлифт недостаточно нацежен.

Цель изобретения -  упрощение ко»- 
струкпии и уменьшение габаритов, а 
также повышение надежности.

Угааанная цель достигается тем, 
что в газлифте, содержащем подъемную 
трубу с о  сквозными прорезями в нин*- 
ней части и конпентрично размешен
ный в ней циташарнческий электрод, 
подключенный к источнику тока, подъем
ная труба снабжена установпенным над 
электродеж! сужающимся насадком, а 
электрод выполнен из ст^жией с  тор
цовыми соедииитепьиыми кольцами.

Кроме того, с целью повышения на- 
дежноста, газлифт может быть снаб
жен BTopjiM электродом, установпенным 
концентрично п^в(Ж4у с возможностью 
осевого перемещения.
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На фиг. 1 схематически изображен 
предлагаемый гаапіфр; на фиг. 2 -  ва
риант исполнения газлифта со втс^ім  
электродом, установленным кониентрич- 
но первому электроду.

Газлифт содержит подъемную трубу 1 
со сквозными тфорезями 2 в нижней 
части и концентрично размещенный 
в ней цилиндрический электрод, подклю
ченный к источнику тока (не показан), 
причем подъемная труба 1 снабжена уста- 
Н1»пенным над электродом сужающимся 
насадком 3, а электрод выполнен из 
ст^жНей 4 с терцовыми соединительны
ми кольцами 5. Газлифт может быть 
отабжен вторым электро цем 6, установ
ленным концентрично лев ом у  электро
ду с возможностью осевш'о перемеще
ния, например с  помооью троса 7.

Газгафг работает следующим обра
зом.

При погружении в жидкость подъем
ной тру& 1  1 происходит ее заполнение 
через д(жное отверстие и сквозные 
ирсрези 2. Электрод при этом подкше- „ 
чается к источнику постоянного тока 
(не показан). Если подъемная труба 1 
выполнена из металла, а транспортируе
мая' жицкость является хорошим провод
ником тока, то труба 1 будет служить 
вторьш эпектроцш. Благодаря этому 
между первым эпектродом, выполненным 
из стержней 4 в форме цилиндра и степ- 
HCkł подъемной трубы 1 возникает раз
ность потенциалов, и в кольцевш за- 
3tpe между ними происходит электре- 
лиэ жидкости.

В реэушітате офазуются пузырьки 
газа, поднимающиеся в в ^ х  по подъем * 
ной трубе 1. Проходя через сужающий
ся насадок 3, маленькие пузырьки га
за объединяются, образуя пузырьки 
больших, размеров.. Газ введшшый таким 
образом в жидкость, создает подъемную 
силу равную ра^щце собственного ве-. 
са и веса вытесненной им жидкости. 
Пузырьки газа взаимодействуют с  жвдт



костью как путем непосредственного 
давпения, так и благодаря сипам трения 
газа о жидкость. Пузырьки газа двигаклу- 
ся вверх по подъемной трубе 1, осу
ществляя при этом подъем жидкости.

Движение жидкости осуществляется 
за счет барботажа пузырьков газа сквозь 
ее спой. Давление внутри газового пу
зырька в мсж^ент его образования рав
но давлению окружающей его жидкости, 
и поэтому чем давление жидкости вы
ше, тем выше давление в пузырьке. По 
Mqpe подъ^а пузырька и понижения 
давпшия жидкости происходит увели
чение размеров пузырька до тех пор, 
пока его размеры не достигнут внутрен
них размеров трубы 1. Одновременно 
с  этим увеличивается его подъемная 
сила.

Пополнение жидкости в подъемной 
трубе 1 осуществляется за счет постош- 
ного поступления ее через донное от
верстие и сквозньіе прорези 2.

Газлифт, снабженный вторым эпеісв. 
родом (фиг. 4 ),  работает следующим 
образом.

Второй электрод 6, выполненный 
5 в виде полого металлического цилиндра, 

опускается в подъемную трубу 1, за
полненную жидкостью, и устанавливает
ся концентрично первому электроду; 
последний, выполненный из стержней 4 

10 с кольцами 5 в форме аипинцра, и вто
рой электрод 6 подключаются к источни
ку постоянного тока’ (не показан).

Между двумя электродами возникает 
разность потенциалов, и в кольцевсаи 

15 зазоре между ними происходит электро
лиз жидкости.

Процесс о^аэования при этом пу
зырьков газа и поцьем ими жидкости 
протекает аналогично описанному выше, 

20 Приметение изобретения позволяет 
значительно упростить конструкцию гао- 
лифта, уменьшить его габариты и повьъ- 
сить надежность работы.
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