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(54) ПАТРОННЫЙ ФИЛЬТР

I
Изобретение относится к фильтрам для 

очистки рабочих жидкостей гидропередач и 
гидросистем различных машин и механиз
мов.

Известен фильтр для очистки жидкостей, 
содержащий корпус и установленный верти
кально фильтрующий патрон с наружной 
рабочей поверхностью, снабженной очист
ным скребковым приспособлением в виде, 
кольцевого груза, соединенного с приводом, 
например, возвратно-поступательного дви
жения и опирающегося на амортизацион
ную пружину [11-

Недостатком этого фильтра является 
сложность очистного устройства, обуслов
ленная тем, что необходимо строго подби
рать вес груза и жесткость пружины.

Наиболее близким к изобретению по тех
нической сущности и достигаемому резуль
тату является пластинчатый патронный 
фильтр, содержащий корпус, днище со слив
ным отверстием, пробку, крышку с входным 
и отводящим отверстиями, установленные в 
корпусе вертикально пластинчатый фильт
рующий элемент и ось с прикрепленными к 
ней скребками [2].

Недостатками известного фильтра яв
ляется малая эффективность очистки фильт
ровального элемента .вследствие того, что 
грязь, очищенная с фильтровального элемен
та попадает в поток очищаемой жидкости и 

2 засоряет фильтр. Выпадение очищенной гря
зи в осадок требует много времени и почти 
невозможно при наличии различного рода 
внещних возмущений на фильтре, а имённр 
вибраций, ускорений, толчков и т.п., кото
рые почти всегда присутствуют (например в 

10 станках, транспортных средствах и др.). Кро
ме того, уже выпавшая в осадок грязь под 
действием этих возмущений опять попадает 
в поток очищаемой жидкости.

Цель изобретения — повышение эффек
тивности очистки фильтра.

Поставленная цель достигается тем, что 
патронный фильтр, содержащий корпус, дни
ще со сливным отверстием, пробку, крышку 
с входным и отводящим отверстиями, уста
новленный в корпусе вертикально фильтрую- 

20 щий элемент и ось со средством для очист
ки фильтрующего элемента, снабжен коль
цом из пористого материала, установленным 
между корпусом и фильтрующим элементом
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с возможностью вертикального перемеще
ния, и штоком, соединенным с кольцом и 
проходящим через дополнительное отверс
тие, выполненное в крышке.

Кроме того, фильтр снабжен стопорной 
пластиной с выступами, расположенной под 
крышкой и жестко соединенной с осью, а в 
нижней части штока выполнен паз.

На фиг. 1 схематично представлен 
фильтр, продольный разрез; на фиг. 2 — 
разрез А—А на фиг. 1.

Патронный фильтр состоит из корпуса 1, 
крышки 2, фильтрующего элемента 3, оси 4, 
средства для очистки фильтрующего эле
мента с ручкой 5, сливной пробки 6, кольца 7 
из пористого материала, к которому прик
реплен шток 8 с ручкой 9. Ось 4 имеет уп
лотнение 10, шток 8 имеет уплотнение 11. 
Между крышкой 2 и корпусом 1 установле
на прокладка 12. Фильтрующий элемент 3 
закреплен с помощью опорной шайбы 13 
и гайки 14 на оси 4. В верхней части фильт
рующего элемента 3 имеется стопорная 
пластина 15, жестко связанная с осью 4. 
На штоке 8 в нижней части имеется паз 16. 
Фильтрующий элемент 3 состоит из поочеред
но концентрично расположенных пластин 17 
и проставок 18, причем пластины 17 сво
бодно сидят на валу 4, а проставки 18 жест
ко связаны с валом 4 и имеют скребки 19. 
Кольцо 7 установлено между корпусом 1 
и фильтрующим элементом 3.

Предлагаемый фильтр работает следую
щим образом.

Неочищенная жидкость поступает через 
входное отверстие в крышке 2 в корпус 1 
и далее через фильтровальный элемент 3 
(очищаясь при этом от механических при
месей) в выходное отверстие в крышке 2. 
Кольцо 7 при этом находится в нижнем по
ложении. При этом проворот ручки 5 оси 4 
невозможен, так как этому препятствуют выс
тупы стопорной пластины 15. Для очистки 
фильтрующего элемента от грязи при его 
засорении необходимо кольцо 7 за ручку 9 
штока 8 поднять в крайнее верхнее поло
жение. При этом выступы стопорной плас
тины 15 находятся против паза 16 на што
ке 8, и стопорная пластина 15 в этом по
ложении может свободно поворачиваться 
вместе с осью 4 и скребками 19.

Фильтрующий элемент 3 очищается при 
повороте ручки 5 оси 4, т.е. только тогда, 
когда кольцо 7 находится в крайнем верх

нем положении. При повороте оси 4 за руч
ку 5, вместе с осью 4 поворачиваются прос
тавки 18 и их скребки 19, которые вычищают 
грязь из зазоров между пластинами 17 и 
проставками 18. Для сбора грязи, счищен- 

5 ной с фильтрующего элемента 3, необходи
мо кольцо 7 за ручку 9 штока 8 медленно 
опустить в нижнее положение. При этом 
хлопья грязи, очищенной с фильтровального 
элемента 3, собираются под кольцом 7 и 
остаются в нижней части корпуса 7, откуда 
грязь может быть удалена при отвинчивании 
сливной пробки 6.
Таким образом, применение предлагаемого 
фильтра позволяет увеличить эффектив
ность очистки фильтровального элемента от 

15 грязи вследствие того, что грязь, очи
щенная с фильтровального элемента, соби
рается под кольцом, что предотвращает 
повторное попадание этой грязи в поток очи
щаемой жидкости. Кроме того, отпадает не- 
обходимость слива жидкости из фильтра 
после каждой его очистки.

Формула изобретения

25 1. Патронный фильтр, содержащий кор
пус, днище со сливным отверстием, пробку, 
крышку с входным и отводящим отверстия
ми, установленные в корпусе вертикально 
фильтрующий элемент и ось со средством 
для очистки фильтрующего элемента, отли
чающийся тем, что, с целью повышения 
эффективности очистки фильтра, он снаб
жен кольцом из пористого материала, ус
тановленным между корпусом и фильтрую
щим элементом с возможностью вертикаль- 

35 ного перемещения, и штоком, соединенным 
с кольцом и проходящим через дополнитель
ное отверстие, выполненное в крышке.

2. Фильтр по п. 1, отличающийся тем, 
что он снабжен стопорной пластиной с выс
тупами, расположенной под крышкой и жест- 

‘•0 ко соединенной с осью, а в нижней части 
штока выполнен паз.

30

Источники информации, 
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