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(5 4 ) (5 7 )  УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ 
СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ КОРОБКОЙ ПЕ
РЕДАЧ ТРАКТОРА, содержащее силовой^ 
элемент двустороннего действия, управу 
ляемый с помощью рабочйх электромап^ 
тов, связанных с пультом управления,

поляны передач, упрізвляемые указанным 
силовым элементом с  помощью штока, 
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что, с 
целью повышения эффективности исполь
зования характеристик двигателя тракто
ра путем увеличения числа переключаемых 
передач одним силовым элементом дву
стороннего действия, оно снабжено тра
версой, связанной со штоком силового 
элемента, а полдуны передач выполнены 
с вертикальными сквозными отверстиями, 
в которых установлены стеряши с  возмож
ностью вертикального перемещения, при г 
чем ползуны снабжены соленоидами, сер
дечники которых связаны со стержнями 
через шаблоны, а траверса выполнена 
с отверстиями, расположенными вдоль 
оси каждого ползуна с возможностью 

заимодействия со стержнями ползунов. (Л
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Изобретение относится к тракторному 

к сельскохозяйствеішому машиностроенгао, 
в частности к устройствам^, преднаэііа- 
ченным для управления коробками пере
дач трактора. 5
> Наиболее близким к изобретению яв- 
іляетоя устройство управления синхронизи
рованной коробкой передач трактора, со
держащее силовой элемент двустороннего 
действия, управляемый с помощью рабо- 
чих электромагнитов, связанных с пуль
том управления, ползуны передач, управ
ляемые указанным силовым элементом 
с помощью штока [_!] .

Недостатком этого устройства являет- 15 
ся неэффективное использование харак
теристик двигателя трактора из-за огра
ниченного числа переключаемьк передач 
одаим силовым элементом двустороннего 
действия.  ̂ 20

Цель изобретения -  повышение эффек
тивности использования характеристик 
двигателя трактора путем увеличения 
числа переключаемьк передач одним си
ловым элементом двустороннего дейст- 25 
ВИЯ.

Указашая цель достигается тем, что 
устройство управления синхронизирован
ной коробкой передач трактора, содер
жащее силовой элемент двустороннего зо 
действия, управляемый с помощью рабо
чих электромагнитов, связанньк с пультом 
управления, ползуны передач, управляе
мые указанным силовым элементом с 
помощью штока, снабжено траверсой, сия- 
аанной со штоком силового элемента, а 
ползуны передач выполнены с вертикаль
ными сквозными отверстиями, в которых 
установлены стержни, с возможностью 
верттпсального перемещения, причем поп- дц 
зуны снабжены соленоидами, сердечники 
котррьк связаны со стержнями через 
шаблоны, а траверса вьшолнена с отверс
тиями, расположенными вдоль оси каж
дого ползуна с возможностью вааимо- 45 
действия со стержнями ползунов.

На фш'. 1 изображена общая схема 
устройства; на фиг. 2 -  схема работы 
траверсы. 50

Аккумулятор 1 трактора связан с эпеіф 
тронным блоком 2 , который связан с 
пультом 3 управления. С электронным 
блоком 2 соединены соленоиды 4  и 5 
аопбтаикоБ 6 7 устройства управпедия
синхронизированной коробкой щ ^дач , ус
тановленных в корпусе золотников 8 , ко
торый связав с силовым,цилиндром 9  с 
поршнями 10 и 1 І  Н ШТОКСЙИ 12.
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Со штоком 12 кинематически сопряжен 
болотник 13, связанный с цилиндром 14 
выключения сцепления. Золотник 13 так
же связан с дросселем 15 слива педали 
16 акселератора.

Соленоиды 17 -  21 соединены с 
электронным блоком 2 и закреплены на 
соответствующих ползунах: 22  первого 
и второго диапазонов; 23  переднего и 
заднего хода*, 24  третьей и четвертой 
передач*, 25 цервой и второй передач;
26 третьего и четвертого диапазонов.

Со штоком 12 соединена траверса 
27, имеющая ряды сквозньк отверстий 
2S вдоль осей- ползунов, причем каждый 
ряд диапазонньк передач содержит три 
отверстия, а каждый ряд ооновньк пере
дач содержит пять отверстий,

В каждом ползуне имеется отверстие, 
в котором находится стержень 29, имекн 
щий одну степень свободы и сопрягаю
щийся с шаблонами 30, связанными с 
жорями соленоидов 17 -  21. Обратную 
связь обеспечивают включатели 31 и 32, 
связанные с электронным блоком 2 . Каж
дое отверстие траверсы 27 закрыто проб
ками 33 р заделанными в них пружина
ми 34.

Устройство работает следующим об
разом.

Механизмы устройства действуют от 
электрической и гидравлической систем 
трактора, источниками энергии которых 
являются аккумулятор 1 и гидронасос.

Электронный блок 2 и пульт 3 управ
ления вьшолняют логические операции 
переключения передач при нажатии соот
ветствующих кнопок.

При включении соленоидов 4  и 5 зо
лотники 6 и 7 в корпусе 8 пропускают 
рабочую жидкость в обе полости силового 
гидроцилиндра 9 . При этом поршни 10 
и 1 1  со'штоком 12  устанавливаются в» 
нейтральное положение (среднее).

Шток 12, воздействуя на золотник 13 
при І&СЯКЙХ перемещениях от нейтрали 
юш в нейтраль, выключает сцепление при 
помощи цилиндра І 4  вьшлючения, сцепле
ния.

Как только в нейтральном положении 
оказывается траверса 27, которая дви
жется в кешравляющих, при включении' 
одного из соленоидов 17 -  21 один из 
шабшжов 30 смещает стержень 29 в 
одно из отверстий 28. ,

Один из соленоидов 4  или 5 отклю
чается, Рабочая жидкость из одной по
лости силового гйдродилиндра сливается,
‘и шток 1 2  передвигает теперь траверсу
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27 вместе с одним из ползунов 22 -  26! , 
в одно из крайних положений.

Один из соленоидов 17 -  21 отклю
чается. Под действием’  собственного 
веса стержень 29 выходит из отверс- 5 
тия 28.

Ползун, например 24, фиксируется 
при помощи фиксатора, а соленоид 4  или 
5 обесточивается, тем самым из ни г 
линдра 9 слі^ается рабочая жидкость., 10
Таким образом, при нажатии соответсттвуку 
щей кнопки включается та или иная пере
дача.

Так как диапазоны включаются на 
стоянке, то переключение диапазонов 15
производится через нейтраль, здесь вре
мя переключения не етрает большой ро
ли. Поэтому в траверсе для диапазонов 
сделано по три отверстия, а для основ
ных передач -  по пять отверстий, в этом 20 
случае безразлично, в какое из них по
падает стержень 29. При этом сокраща
ется время на переключение передачи.

Дроссель 15, связанный с педалью 
16 акселератора, обеспечивает плавность 25
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включения сцепления при трогании с мес
та и разгоне трактора. .

Если стержень 29  не возвращается 
по каким-либо причинам в нижнее поло
жение под действием собственного веса, 
его возвращает в нижнее положение пру
жина 34, Закручивая или откручивая проб
ки 33, можно регулировать усилие пру
жин 34.

Предложенная система управления ко- 
' робки передач имеет шестнадцать пере
дач переднего хода и восемь передач 
заднего хода.

Предложенное устройство Может быть 
выполнено с креплением соленоидов не
посредственно на траверсе веряпсально 
или горизонтально.

Использование предложенной системы 
управления коробкой передач обеспечи
вает повышение эффективности йспоііьза^ і 
вания технических характеристик двигате
ля трактора за счет увеличения числа пе
реключаемых передач одним силовым эле
ментом двустороннего действия.
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