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1
Изобретение относится к стендам 

для определен^ сил трения в пнев
мо- и гидроаппаратах и может быть 
использовано в машиностроительной 
отрасли при проектировании пневма
тических и гидравлических систем.

Известно устройство для определе
ния силы трения в пневмоаппаратуре, 
содержащее станину, испытуемый ап
парат, узел нагружения поршня аппа
рата, узел регистрации силы трения 
покоя поршня с уплотнением о кор
пус аппарата ]♦

Недостатком устройства является 
невозможность определения сильг тре
ния в процессе движения поршня.

Наиболее близким к предлагаемому 
по технической сути и достигаемому 
эффекту является устройство для оп
ределения силы трения в пневмо- й 
гидроаппаратах, содержащее станину 
для размещения на ней испытуемого 
аппарата, измерительный узел, вклю- 
чакх1(ий скобу, связанную одним концом
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со  станиной, а другим -  с толкате
лем поршня аппарата, средства для 
подвода рабочей среды в аппарат, 
регистрирующие приборы и привод по
ступательного движения корпуса аппа
рата [2  ].

Недостатком указанного устройст
ва является низкая точность, что 
обусловлено влиянием сил инерции 
поршня аппарата на измерительный 
узел.

Цель изобретения -  повышение точ
ности.

Эта цель достигается тем, что 
устройство снабжено размещенной на 
станине тележкой с возможностью ка
чения на ней и предназначенной для 
размещения на ней аппарата, закреп
ляемым на поршне аппарата чувстви
тельным элементом с тензодатчиками, 
установленным на толкателе соленои
дом, электрически связанным с тен
зодатчиками чувствительного эле
мента.
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На чертеже представлено предлагае
мое устройство.

Устройство содержит станину 1 для 
размещения на ней испытуемого аппа
рата 2 , измерительный узел, включаю
щий скобу. 3, связанную со станиной 
1 и с толкателем поршня 5 аппа
рата 2 , средства для подвода рабочей 
среды в аппарат, включающие манометр 
6 ,  трубопровод 7 и вентиль 8 для по
дачи рабочей среды (воздуха или жид
кости) в полость 9.

Устройство содержит регистрирую
щие приборы -  усилитель 10 с полу
мостом, образованным сопротивления
ми 11, и датчик 12 для регистрации 
скорости корпуса 13 аппарата 2 .При
вод устройства включает двигатель 
Н ,  кривошипно-шатунный механизм 
15 , связанный через шток 16 с кор
пусом 13.

Устройство снабжено тележкой 17, 
имеющей возможность качения (с по
мощью роликов 18) по поверхности 19 
станины 1, чувствительным элементом 
20 (выполненным, например, в виде 
балки равного сопротивления) с на- 

. клееными тензодатчиками 21, устанав
ливаемым на толкателе А соленоидом 
22, электрически связанным с тензо
датчиками 21 через усилитель 10.
Скоба 3 снабжена датчиками 23 Для 
регистрации силы трения поршня 5 с 
уплотнениями 2*1 о корпус 13. Питание 
осуществляется от источника 25. Эле
мент 20 снабжен грузами 2б с возмож
ностью регулировки длины Я.

Устройство работает следующим 
образом.

С помощью вентиля 8 через трубо
провод 7 в полость 9 подается рабо
чая среда до достижения требуемого 
давления, устанавливаемого маномет
ром 6 . Двигателем Й  через механизм 
15 и шток 16 приводится в движение 
корпус 13. За счет трения приводится 
в движение поршень 5 с толкателем 1».
Сила трения покоя и движения при 
этом регистрируется датчиками 23 
скобы 3 в зависимости от прогиба
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последней. Влияние на измеренную си
лу трения сил инерции поршня 5 ис
ключается за счет дополнительного уп
равления толкателем к,  что достига
ется подачей на соленоид 22 электри
ческого сигнала с тензодатчиков 21 
и усилителя 10, возникающего при про
гибах чувствительного элемента 20.

Положительный эффект достигается 
за счет повышения точности опреде
ления сил трения в пневматических и 
гидравлических аппаратах.

Формула изобретения

Устройство для определения силы 
трения в пневмо- и гидроаппаратах, 
содержащее станину для размещения 
на ней испытуемого аппарата, изме
рительный узел, включающий скобу, 
связанную одним концом со станиной, 
а другим -  с толкателем поршня аппа
рата, средства для подвода рабочей 
среды в аппарат, регистрирующие при
боры и привод поступательного дви
жения корпуса аппарата, о т л и ч а 
ю щ е е с я  тем, что, с целью повы
шения точности, оно снабжено тележ-' 
кой, размещенной на станине с воз- 

(можностью качения на ней и предназна
ченной для размещения на ней аппа
рата, закрепляемым на поршне аппа
рата чувствительным элементом с тен
зодатчиками, устанавливаемым на тол
кателе соленоидом, электрически свя
занным с тензодатчиками чувствитель
ного элемента.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе

1. Пневматические приводы и систе
мы управления. Сборник АН СССР. М ., 
"Наука", 1971. с . 1-5. -

2. Крейнин Г.В. и др. Эксперимен
тальное определение силы трения в 
пневмоцилиндре,- Сборник "Пневмати
ческие приводы и системы управле
ния", М ., "Наука", 1971, рис.1 (про
тотип).
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