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(53) 621.785.51.06(088.8)
(56) 1. Авторское свидетельство СССР 
» 336380, кл. С 23 С 9/02, 1972.

. 2 .' Авторское свидетельство СССР 
» 488250, кл. С 23 С 9/02, 1974.

(54)(57) СОСТАВ ДЛЯ ВОЛЬФРАМСИЛИЦИ- 
РОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, содержа- . 
щий окись вольфрама, силикокальций, 
хлористый аммоний и окись гілнмйнйя, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, 
с целью повышения насыщающей способ
ности состава, он дополнительно со
держит окись меди, при следующем со
отношении компонентов, вес.%:

Окись вольфрама 
Силикокальций 
Окись меди 
Хлористый аммоний 
Окись алюминия

20-40 
40-50 
10-15 
3-5

Остальное
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Изобретение относится к металлур

гии, а частности к химико-термичес
кой обработке, а именно к составам 

• для совместного насыщения кремнием 
и вольфрамом.

Состав может быть использован * 
для повышейия износо-, жаро- и кор
розионной стойкости металлических 
изделий в машиностроительной, ави
ационной, судостроительной и других 
областях промышленности.

Известен состав для вольфрамоси- 
лицирования, где в качестве постав
щика активных атомов вольфрама явля
ется вольфрамат натрия, а поставщи
ком активных аТомов кремния - сили- 
кокальций ГI].

Недостатком этого состава являет
ся его низкая технологичность и ма
лая скорость диффузионного насыщения.

Наиболее близким к изобретению 
по технической сущности и достига
емому эффекту является состав для 
вольфрамосилицирования, содержаний^ 
вес.%: окись вольфрама 35-38) сили- 
кокальций 22-25) хлористый аммоний 
2-1 ) окись алюминия остальное.

Вольфрамосилицирование в извест
ном составе проводят при 900-1100°С. 
Диффузионное насыщение при 1100°С 
в течение б ч приводит к формированию 
вольфрамосилицированных слоев толщи
ной 420 мкм на стали 45 и к 410 мкм 
на стали У8 [̂ 2].

Недостатком известного состава 
для вольфрамосилицирования является
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низкая^ насыщакхчая способность и вы
сокая температура насыщения, приводя
щая к снижению механических свойств 
рбрабатываемых деталей.

Целью изобретения является повы
шение насыщаняцей способности состава.

Поставленная цель достигается тем, 
что состав для вольфрамсилицирования 
стальных изделий, содержащий окись 
вольфрама, силикокальций, хлористый 
аммоний и окись алюминия, дополни
тельно содержит окись меди при сле
дующем соотношении компонентов, 
вес,%;

Окись вольфрама 
Силикокальций 
Окись меди 
Хлористый аммоний 
Окись алюминия 
Все материалы используются в 

порошков .■
Л р и м е р. Проводят насыщение 

стали 45 и У8 при 900-1100°С в тече
ние 4 ч в различнЕлх- по количеству 
входящих компонентов составах.

20-40
40-50
10-15
3-5

Остальное
виде

Сравнительные данные по насыща- 
кяцей способности предлагаемого и из
вестного составов представлены в таблице.

Из таблицы Видно, что насыщающая 
способность предлагаемого состава 
для диффузионного вольфрамосилициро
вания в 3-4 раза выше, чем иэвест—,ного.

Состав Компоненты насыщающей 
среды, вес.%

Толщина диффузионного слоя, мкм
Сталь ■45 Сталь У8

900®C i1100‘’C 900 ‘’С !1100 “с

Известный WO3 37, СК25 23, NH.dl 2,
ЛІ^О^ 38 15 360 12 320

Предлага-
емый

1 WO^ 20, СК25 SO,i CuO '15,
NH^Cl 5, Al^O^ 10 60 1250 50 1120

2 WO,̂  30, CK25 45, CuO 13,
4,, AI‘2̂0  ̂ 8 65 1300 60 1210

3 WO,40, CK25 40, CuO 10,
NH4C£ 3, AI2.O3 7 60 1250 55 1180
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