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Изобретение относится к метал
лургии, а именно к химико-термической 
обработке алюминия и его сплавов в 
порошковых средах, и может быть ис
пользовано для повышения эксплуата 
ционных характеристик изделий из 
алюминия и его  сплавов, применяемых 
в приборостроительной, авиационной 
и машиностроительной областях те х 
ники. ,

Известен состав  порошковой насы
щающей среды на основе хрома и ти 
тана [1^.

Однако химико-термическая обработ
ка в этом составе  не позволяет полу
чить на алюминиевых сплавах диффу
зионные слои.

Наиболее близким к изобретению 
по технической сущности является 
состав  1^2^ для диффузионного хромо- 
титанирования, содержащий, м ас.^:

Двуокись титана 10-15
Окись хрома 23 -26
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Алюминий 9~27
Фтористый аммоний 3“ 5
Окись алюминия Остальное
Однако в результате  обработки алю

миниевых сплавов в известном составе 
диффузионного насыщения не происхо
дит.

Цель изобретения -  повышение на- 
сыщакяцей способности состава.

Указанная цель дости гается  тем, 
что в смесь, содержащую окись алю
миния, окись хрома, двуокись титана, 
агяоминий и активатор , дополнительно 
вэодят цинк и плавиковый шпат, а в 
качестве активатора - хлористый ам- 
ш ний  при следующем соотношении ин
гредиентов, м ас.^:

Окись алюминия 10-20
Окись хрома 8 ,6 -1 0 ,6
Двуокись титана 8 ,6 -1 0 ,6
Алюминий 2 7 ,8 -2 9 ,8
Цинк 31-38



Хлористый аммоний 0 , 5 “ Ь 5  
Плавиковый шпат 
(СаР^) О ,5 -1 ,5
П р и м е р .  Хромотитанирование 

предлагаемой порошковой среде о су 
ществляют в контейнерах с плавкими 
затворами при 500°С в течение ^ ч.

9^3319 4
При этом на сплавах АД и Д16 форми
руются диффузионные слои толщиной 
180-200 мкм и 150-180 мкм , соответ- 

в ственно. Сравнительные данные по 
5 обработке в предлагаемом и из-, 

вестном составах  приведены в т а б 
лице .

Состав насыщающей среды мае. % Упрочняе- Режим ХТО Толщина
мый мате- t°C ч сл оя ,
риал мкм

Известный

Двуокись титана (Т10^) 10-15

Окись хрома 2 3 - 2 7

Алюминий 9 -2 7 АД -

Фтористый алюминий (А1Р^) 3-5 Д16 500 ¿4 -

Окись алюминия (М _ 0 ^ ) Остальное

Предлагаемый

1 5Ш 2.0 ,^+28, 8 Ш + 9 ,61СГз_0 ̂ +9,6 0 / АД 180

+ Зб и п -Ю ,5Ш ^С 1-Ю ,5«оС аР ^ Д16 500 k 150.

2 0 Ш ^ 0 .^ + 2 9 , 8 Ш + 8 , 6"бСг^О / 8 , 6 АД 190

+ЗП 2п+Т Ш 1^С 1+ ! '^С аР^  0 
4  2-

Д16 500 h 160

1 0 Ш 2 _ О з + 2 7 ,8 Ш  + 10 ,б гС г2_0/10 ,6°бТ10 + АД ' 200

+38®б2п+1,5Ш1^^С1+1,5"бСаР^ Д16 500 h 180

40

45

Из приведенных данных следует, что 
использование предлагаемого с о с та 
ва позволяет осущ ествить диффузион
ное хромотитанирование алюминиевых 
сплавов и получить слои толщиной 
150-200 мкм, в то  время как обра
ботка  в известном  составе  не при
водит к образованию диффузионных 
слоев на алюминиевых сплавах.

Формула изобретения

Состав для хромотитанирования и з 
делий, преимущественно из алюминиевых 
сплавов, включающий окись алюминия, 
окись хрома, двуокись титана, алю
миний и активатор , о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью повы
шения насыщающей способности состава,

ВНИИПИ Заказ 501+2/Зб

50

он дополнительно содержит цинк и 
плавиковый шпат, а в качестве актива
тора -  хлористый аммоний при следую
щем соотношении компонентов, м ас.^: 

Окись алюминия 10-20
Окись хрома 8 ,6 -1 0 ,6
Двуокись титана 8 ,6 -1 0 ,6
Алюминий 2 7 ,8 -2 9 ,8
Цинк 31”38
Плавиковый шпат 0 ,5 -1 ,5
Хлористый аммоний 0 ,5 “ 1,5

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе

1. Земсков Г .В . ,  Коган Р.Л. Много
компонентное диффузионное насыщение 
металлов и сплавов. М., "М еталлургия ", 
1978, с. 72.

2. Авторское свидетельство СССР 
№ 141+39^1, кл. С 23 С 9/02, 1972,
Тираж 1053 Подписное

Филиал ППП "П а т е н т " ,  г. Ужгород, ул. Проектная, Ц


