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ПО авт. св.» .754632, о т л и ч а io
ta и й с я тем, что, с целью повы
шения мощности, в него введены до
полнительный транзистор и стабилит
рон, шунтирующий базово-коллекторную 
цепь дополнительного транзистора,; 
амиттернр-коляекторная цепь которо
го шунтирует управляемый полупровод
никовый ключ.

сд
о
оо



1 1050080
Изобретение относится к электро

технике и может быть использоЗано 
в электроприводах с питаемым через 
выпрямитель от одно- или многофаэ- 
НСЛІ сети переменного тока 'злектродвит 
гателем постоянного тока с 0«й«откой 
неэависю4ого возбуждения, частота 
вращению которого регулируется изме
нением средней величины подводимого 
к якорю выпрямленного напряжения 
путем изменения угла открывания уп
равляемых вентилей выпряттеля.

По основному авт. СВ. »754632 
известен і^гулйруемый электропривод, 
содержащий электродвигатель постоян-» 
кого тока С обмоткой независимого воз
буждения, выпрямитель,собранный по 
схеме с одной катодной группой на 
неуправляемых вентилях’, к которой 
подключеіш один вывод якоря и один 
вЫвод обмотки независимого возбужде
ния, и двумя анодными групп'аіда, 
первая из которых выполнена на неуп
равляемых вентилях,. а вторая на 
управляе№ах вентилях и соединена с 
другим выводом якоря электродвигате
ля, вспомогательные вентили, катоды 
которых связаны с управляющими элект
родами управ л яеке^х вентилей второй 
амсэдной группы выпрямителя, а аноды 
соединены в общую точку, и управляе- 

полупроводниковый ключ с блоком 
управления, включенный между первой 
анодной группой выпрямителя и другим 
выводом обмоТки независимого воз
буждения электродвигателя, связан
ным с топкой Соединения анодов 
вспомогательных•вентилей С13.

Недостатком известного электропри
вода является ограниченная мощность, 
так как электропривод может приме
няться только в т ш  случае, когда 
номинальный ток оа«іоткй независимого 
возбуждения не превышает допустимо
го тока управления управляемых вен
тилей второй анодной группы аьшрями- 
теля. Поскольку ток управления ти
ристоров даже в импулысе не должен 
йревышать 1-2 А,это сядественно ог- 
раніічйваёт область применения элект
ропривода но мощности. ^  ̂ ̂ ̂

Целью изобретения является повы
шение мощности электропривода.

Поставленная цель достигается 
тем, что в регулируемый электропри
вод, содержавпгй электродвигатель 
постояниого тока с обмоткой незави
симого возбуждения, выпрямитель, соб
ранный по схеме с одной катодной 
группой на неуправляемых вентилях, 
к которой подключены один вывод яко
ря и один вывод обмотки возбуждения 
электродвигателя, и двумя анодными 
группами, первая из которых выполне
на на неуправляемых вентилях, вто
рая - на управляемых вентилях и сое- 
димема с другим выводом якоря элект
родвигателя, и вспомогательные вен-
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тили, катоды которых связаны с управ
ляющими электродами управляемых 
вентилей второй анодной группы вып- 
рямитёля, а аноды соединены в общую 
точку, управляемый полупроводниковый 

5 ключ с блоком управления, включенный 
между первой анодной группой выпря
мителя и другим, выводсм обмотки воз
буждения электродвигателя, связан- 
Hbw с точкой соединения анодов вспо- 

10 могательных вентилей, введены допол
нительный транзистор и стабилитрон, 
шунтирующий базово-коллекторную цепь 
дополнительного транзистора, эмит- 
терно-коллек-горная цепь которого 

5̂ шунтирует управляемый полупроводни
ковый ключ.

На чертеже приведена принципиальт 
ная электрическая схема регулируемо
го электропривода.

Регулируемый'электропривод содер
жит электродвигатель постоянного 
тока с якорем 1 и обмоткой 2 незави
симого возбуждения, выпрямитель, 
собранный по схеме с одной катодной 

- группой на неуправляемых вентилях 
25 3, к которой подключены один вывод 

якоря 1 и один вывод обмртки 2 незави- 
еимогр возбуждения электродвигате
ля с двумя анодными группами, первая 
из которых выполнена на неуправляе- 

.30 .глых вентилях 4., вторая - на- управ
ляемых вентилях 5 и соединена с дру
гим выводом якоря 1, вспсмогательные 
вентили б, катоды которых связаны 
с управляющими электродами управ- 

35 ляемых вентилей 5, а аноды соедине
ны в общую точку, управляемый полу
проводниковый ключ 7 с блоком 8 уп
равления, включенный между анодной 
группой неуправляемых вентилей 4 и 

40 другим выводом Обмотки 2 независи
мого возбуждения, связанным с точкой 
соединения анодов вспомогательных 
вентилей. Дополнительный транзистор 
9 и стабилитрон 10, шунтирующий ба- 
зово- коллекторную цёпь дополнительно
го транзистора 9, эмиттерно-коллек- 
торная цепь которого шунтирует управ
ляемый полупроводниковый,ключ 7. .

Регулируемый электропривод работа
ет следующим образом.

50 в исходном состоянии управляемый 
полупроводниковый ключ 7 (например, 
транзистор ) замкнут (тр’анзистор от
крыт ) подаваемым на его вход (базу) 
напряжением от блока 8 управления.

55 Поэтому по обмотке 2 независимого 
вСзбуждения электродвигателя проте
кает ток от сети через неуправляе
мые вентили 3, управляемый пёЮупро- 
водниковый ключ 7 и неуправляемые 

^0 вентили 4, создавая магнитный поток 
возбуждения электродвигателя. При 
разлидкании управляемого полупровод
никового ключа 7 ( запирании Транзис
тора ) часть тока обмотки 2 независи
мого возбуждения течет по цепи че-
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рез дополнительный транзистор 9 со 
стабилитроном 10 и неуправляемые 
вентили 4, а другая часть!- через 
вспомогательные вентили б, управляю^ 
«Ий электрод того .Управляемого вен
тиля потенциал которого в дан
ный момент меньше потенциалов като
дов двух: других управляекшіх венти
лей 5. Этот управляемый вентиль 5 
отк{клвается и подключает якорь;1 
электродвигателя к сети переменноі’о 
тока.

Если управляе№)й полупроводнико
вый ключ 7 размыкать (транзистор 
запирать) периодически с частотой, 
равной произведению частоты напря
жения питающей сети на число фаз вші' 
рямителя, а моменты размыкания (фа
зу запирания ) ̂ равняемого полупро
водникового ключа 7 сдвигать в сто
рону отставания по отношению к мо
ментам прохождения через нуль нап
ряжения фаз сети, то к якорю электро
двигателя будет подаваться пульсй- 
рукицее напряжение, среднее зиачеийе 
которого определяется фазой рткрЫва- 
ния управляемых вентилей 5. Фаза 
размыкания управляемого полупровод
никового ключа 7 и, следовательно.
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фаза открывания управляемых венти
лей 5, задаются блоком 8 управле
ния в зависимости от подводимого к 
его входу управляющего сигнала 0^, 
равного алгебраической сумме сигна
лов, задания и различных обратных 
связей (не показаны ).

Поскольку управляемый полупровод
никовый ключ 7 шунтирован дополни- , 
тельным транзистором 9 со стабилит
роном 10, в цепи управляющих электг 
родов управляемых вентилей 5 про
текает только чать тока обмотки 2 
независимого возбуждения электродви
гателя. Напряжение пробоя стабилит
рона 10 выбирают равный номинально
му ' напряжению цепи управления управ
ляемых вентилей 5 с тем, чтобы ток 
в цепи Управления управляемых венти
лей 5 при разомкнутом управляемом 
полупроводниковом ключе 7 не превы
шал величины, допустимой по нагреву 
для цепи управления, но был достаточ- 
ньви для надежного открывания управ
ляемых .вентилей 5.

таким.образом, введение дополни
тельного тра и зистора и стабилитрона 
позволяет расширить диапазон мощ
ностей регулируемого электропривода.
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