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(5 4 )  (5 7 )  УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАПОЛ
НЕНИЯ ГИДРОПЕРЕДАЧИ, содержащее

гидромуфту и установленный на валу 
многоступенчатый насосный агрегат с 
напорным патрубком, по крайней мере 
одна 'ступень которого соединша с  ва
лом посредством гидромуфты, имеющей 
канал питания, связанный с напорным 
патрубком посредством регулятора дав
ления, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 
что, с цепью повышения качества регу
лирования, оно снабжено дифференциато
ром, установленным между напорным 
патрубком и регулятором давления, и 
задатчиком, подключшным к регулятору 
давления, а  последний дополнительно 
соединен с промежуточной ступенью 
насосного агрегата. с
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Изобретшие относится к гиароаина- 

мическим перецачам транспортных среаств, 
в  частности к устройствам аля наполне
ния гиароперецачи.

Известно устройство для наполнения  ̂
гиаропереаачи, соцержащее цвухступен- 
чатый , "центробежный насос с напорным 
патрубком, ступени которого соединены 
с гидромуфтой, имеющей канал пйтанйяГі].

Недостатки известного устройства — jg 
ограничшный диапазон изменения подачи, 
а также снижение экономичности при уве
личении производительности агрегата.

Наиболее близким по технической сущ
ности к предлагаемому является устрой- 5̂ 
ство для наполнения гидропередачи, со
цержащее гидромуфту и установленный 
на валу многоступенчатый насосный 
агрегат с напорным патрубком, по край
ней мере одна ступень которого соеци- 20 
йена /С валом посредством гидромуфты, 
имеющей канал питания, связанный с 
напорным патрубком посредством регуля
тора давления С2 3 .

Недостатком указанного устройства 25 
является низкое качество регулирования 
и з-за невысокого быстродействия регу
лятора при изменении нагрузки агрегата.
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Цель изобретения -  повышение ка
чества регулирования.

Указанная цепь достигается тем, 
что устройство для наполнения гидропе
редачи, содержащее гидромуфту и уста
новленный на валу многоступенчатый 
насосный агрегат с напорным патрубком, 
по крайней мере одна ступень которого 
соединена с валом посредством гидро
муфты, имеющей канал питания, связан
ный с напорным патрубком посредством 
регулятора давления, снабжено диффе
ренциатором, установленным между на
порным патрубком и регулятором давле
ния, и задатчиком, подключенным к ре- . 
гулятору давления, а последний допол
нительно соединен с промежуточной 
ступенью агрегата.

На чертеже показана принципиаль
ная схема предлагаемого устройства.

Устройство для наполнения гидропе
редачи содержит гидромуфту 1 и установ-^'* 
ленный на валу 2 многоступенчатый
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насосный агрегат 3  с напорным патруб
ком 4, по крайней мере одна ступень 
5 которого соединена с валом 2 посред
ством* гидромуфты 1 , имекхдей канал 6 
питания, связанный с напорным патрубком 
4  посредством регулятора 7 давления, 
причем оно снабжено дифференциатором 
8 , установленным между напорным па
трубком 4  и регулятором 7 давления, и 
задатчиком 9 , подключенным к регуля
тору 7 давления, а последний дополни
тельно соединен с промежуточной сту
пенью 1 0  насосного агрегата 3.

Устройство работает следующим об
разом.

Заданный график давления в напорном 
патрубке 4  поддерживается посредством 
наполнения гидромуфты 1 пропорциональ
но нагрузке агрегата 3 . При изменении 
задания от задатчика 9 устанавливается 
новое значение давления в промежуточ
ной ступени 1 0  и соответственно стати
ческой характеристике агрегата 3 -  в 
напорном патрубке 4 , а сигнал производ
ной давления в последнем является гиб
кой обратной связью  и позволяет добить
ся большей устойчивости режима при 
высоком быстродействии. Изменение 
нагрузки на валу 2 агрегата S восприни
мается регулятором 7 давления прежде 
всего по каналу производной давления в 
напорном патрубке 4 , что также упреж
дает возмущения по нагрузке сети агре
гата 3 , способствует более точному под
держанию заданных параметров как в 
переходных процессах, так и в статике,. 
Использование давления в промежуточной 
ступени 1 0  в качестве основного импулы- 
са и дифференцирование сигнала давления 
Б напорном патрубке 4  улучшает манев
ренные характеристики агрегата, су
щественно .снижающиеся при росте 
конструктивных размеров агрегата.

Таким образом, предлагаемое уст
ройство обеспечивает максимальное , 
быстродействие, а значит и наименьшее 
отклонение давления в напорном патруб
ке 4  от требуемого значения при изме
нении нагрузки агрегата 3 , тем самым 
повышается качество регулирования в 
широком диапазоне режимов работы 
агрегата 3,
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