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1
Изобретение относится к мокрой очиет^ 

Кб газа от пыли и его охлаждению перед 
выбросом в атмосферу и может быть ис
пользовано, например, в питейном произ
водстве для ОЧИСТКИ запыленных газов,

Извесзтен пьшеуповитепь для очистки * 
и охлаждения газов, состоящий из корпу
са с наклонным днищем, прикрепленным 
к соосно расположенной трубе вагранки. 
Внутри корпуса концентрически установ
лен ббтекатепь, выполнений в виде попо«^^® 
го усеченного конуса, сужающегося по 
ходу газового потока, к нижнему большо
му основанию которюго прикреплен о тр ^  
жакидий конус, Систёма орхшения очища
емых газов вьтопнена в виде форсунок, 
установленных в нижней части кольцево
го зазора между корпусом и обтекате 
тм (1] .

Пылеуловитель этой конструкции не 
обладает высокой эффективнсч^тью рзаботы 
так как не обеспечивает необходик(ую 
для этого плотность орюшения очищае
мых газов.

Известно устрюйство для мокрюй очист» 
ки газа, состоящее из корпуса, внутри 
которого установлен сепаратор. Сепара
тор представляет собой соосно располо
женные в корпусе цилиндрические обечай
ки, обязующие кольцевые каналы посто
янного по длине сечения. Система орхз- 
шения состоит из форсунок, усл'ановлен- 
ных в верхних частях каналов. Ввод в 
алпарит отащаемых газов тангенциаль
ный [2] .

Устрюйство данной конструкции не мо
жет быть использовано для очистки газов 
пр® их переменном расходе, так как при 
изменении р>асх<̂ >да рабочего тела изменя
ется и скорюсггь его движения в кольце
вых каналах, что приводит к снижению 
эффективности пылеулавливания.

Известен мокрый пылеуловитель, вклю
чающий коргаус, расположенную внутри не
го по ООН газовую камеру, соединенную 
с газоходом и выполненную с окнами с 
заслонками, установленную коаксиально
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ей обечайку в виде направляющих. Си
стема орошения выполнена в виде ванны 
с захватом жидкости потоком газа [3] .

Недостатком известного устройства 
является невозможность работы при пе— 5 
ременных расходах газа.

Цель изобретения — повышение эффек
тивности пылеулавливания и охлаждения 
при переменных расходах газа.

Поставленная цель достигается тем, ю
что обечайка выполнена в виде колпа
ка с днищем, а газовая камера имеет до* 
полнитепьные окна с заслонками, распо
ложенными под днищем колпака.

Система орошения выполнена в виде »5
форсунок.

Газовая камера снабжена установпен,т> 
ным над ней коническим отражателем, вы
полненным с возможностью возвратно—по
ступательного перемещения. 20

На чертеже, схематично представлен 
предложенный пылеуловитель, продольный 
разрез.

Мокрый пылеуловитель включает в се
бя цилиндрический корпус 1 , к основанию 5̂
которого прикреплено наклонное днище 2 , 
снабженное сливным патрубком 3. Внут
ри корпуса концентрично установлена по
лая обечайка 4 в виде колпака с днищем, 
газовая камера 5 с выполненными на 
разных уровнях окнами 6 , перекрываю
щимися заслонками 7 и конический от
ражатель 8 с возможностью его переме
щения в вертикальной плоскости. Обечай
ка 4 крепится к корпусу 1 при помощи 
тяг 9, а конический отражатель 8 к обе
чайке 4 при помощи подвижных тяг 10, 
обеспечивающих его перемещение в верти
кальной плоскости. Система орошения со
стоит из форсунок 1 1 , установленных в 
каналах, образованных обечайкой 4, и 
форсунки 12 , расположенной над коничес
ким отражателем 8 . В верхней части кор
пуса 1 расположены жалюзи 13.

Мокрый пылеуловитель работает сле
дующим образом.

Запыленные газы из газохода 14 по
ступают в газовую камеру 5 и через от
крытые окна 6 равномерно распределяют
ся но кольцевым каналам, образованным 
цилиндрической обечайкой 4, корпусом 1, 
и газовой камерой при условии, что к о 
нический отражатель 8 находится в край
нем нижнем положении, т.е. закрывает 
выход из газовой камеры 5. Запыленные 
газы, поступившие в кольцевые каналы, .55 
попадают в зону действия форсунок 11 , 
где пылинки контактируют с водой ороше
ния как в объеме, так и на смоченнь1Х
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достаточно больших площадях корпуса 1 , 
обечайки 4 и газовой камеры 5. Проис
ходит интенсивное смачивание пыли водой, 
осаждение ее на поверхности смыв и уда
ление через сливной патрубок 3 из аппа
рата. Вторичное дробление, имеющее мес
то при работе форсунок 11 в кольцевых 
каналах, повьидает эффективность пыле
улавливания и охлаждения.

При уменьшении расхода закрывается 
нижний или .верхний ряд окон заслонка
ми 7, и очищаемые газы подаются толь
ко в один кольцевой канал, где происхо
дит их эффективная очистка и охлаждение. 
Во второй, не работающий в это время 
кольцевой канал, вода орошения не по
дается.

При увеличении расхода отражатель 8 
перемещается на высоту, обеспечиваю
щую оптимальное распределение газово
го потока. Очистка в кольцевых каналах 
осуществляется аналогично описанному, 
а часть газа, поступающая в газовую ка
меру 5 к отражателю 8 , проходит 
сквозь водяную завесу, образуемую сте 
каемой с отражателя 8 водой, и подает 
Б зону действия форсунки 12, обеспе- 
чивакяцей плотный с большим углом рас
крытия струи факел, где осуществляется 
очистка и охлаждение газового потока, 
проходящего через газовую камеру 5.

Очищенные га ;̂ 1 из мокрого пылеуло
вителя удаляются Б атмосферу. Частицы 
жидкости отделяются от газового потока 
в каплеуловителе.

Использование изобретения псрвопяет 
повысить эффективность очистки и охлаж
дения при переменных расходах газа.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Мокрый пылеуловитель, включаю
щий корпус, расположенную внутри него 
по оси газовую камеру, соединенную с 
газоходом и выполненную с окнами с за
слонками, установленную коаксиапьно ей 
обечайку и систему орошения, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с цепью по
вышения эффективности пьшеулавливання 
и охлаждения при переменных расходах 
газа обечайка выполнена в виде колпака 
с днищем, а газовая камера имеет допол
нительные окна с заслонками, расположен
ными под днищем колпака.

2. Пылеуловитель по п. 1, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что система оро
шения выполнена в виде форсунок.



3, Пылеуловитель по п. 1, о т л и •  
ч а ю щ и й с я  тем, что газовая каме
ра снабжена установленным над ней ко
ническим отражателем, выполненным с 
возможностью возвратно-поступательного 
перемещения.
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