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Изобретение относится к металлур­

гии, в частности к химико-термичес­
кой обработке, а именно к составам 
для совместного насыщения бором и 
алюминием изделий из металлов и спла­
вов. Состав может быть использован 
для повышения износостойкости деталей 
машин, инструмента и Технологической 
оснастки в машиностроительной, метал­
лургической, станкостроительной и дру­
гих отраслях промышленности.

Известен состав для бороалитирова- 
ния, содержащий, мас.^: борный ан­
гидрид 10-15, алюминий (порошок)
15"20, фтористый натрий 0,5~2,0  ̂
окись алюминия остальное. Процесс 
бороалитирования сталей в этом сос­
таве осуществляется при 850-1050 С 
в течение 5-6 ч. Так при бороалити- 
ровании при 900 С в течение 4 ч ста­
лей 45 и У8 формируются диффузионные 
слои толщиной 55 и 50 мкм соответст­
венно.
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Недостатком состава является его 
низкая насыщающая способность.

Наиболее близким к изобретению 
является состав для бороалитирования, 
содержащий, мас.^: окись бора 24-26, 
алюминий (порошок) 24-26, фтороборат 
калия 5-1-5, оксиь алюминия - осталь­
ное [2].

Однако так же как и у предыдущего 
состава его насыщающая способность 
недостаточно велика.

Цель изобретения - повышение на­
сыщающей способности состава.

Поставленная цель достигается 
путем использования в составе для бо­
роалитирования, содержащем окись 
бора, окись алюминия и фтороборат 
калия, дополнительно окиси никеля и 
никель-аммония сернокислого, пред­
ставляющего собой двойную соль сер­
ной кислоты и имеющую формулу

(бРф)̂ - бН^О при следую­
щем соотношении компонентов, мас.%:



Окись бора 20-25
Окись никеля 3~5
Порошок алюминия 20-25
Фтороборат калия 3-6
Никель-аммоний 
сернокислый 2-̂ *
Окись алюминия Остальное

Все материалы используют в виде 
порошков.
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П р и м е р .  Проводят обработку 

при бОО С в течение 6 ч изделий и-з 
стали РбМ5.

Сравнительные данные по насыщаю- 
5 щей способности предлагаемого и из­

вестного составов представлены в 
таблице.

Как видно из таблицы насыщающая 
способность предлагаемого состава 

10 в 3 раза выше, чем известного.

Состав насыщающей среды, мас.^ Толщина диф­
фузионного 
слоя, мкм

Известный

25В-0^+25А1+0КВГ, +40А1
X  5 4  2. 3 6-7

Предлагаемый

208.0^+МЮ+20А1+ЗКВГ. -(-2НГ(МН.). • (50̂  ) • 6Н^+0+52Аи 0̂ 19-20

22В^0^+4н 10+22А1+4КВ(^+ЗН! (ННд)^ (50^)^6Н^0+45А12^0^ 20-22

25В„ 0,+5М 10+25А1+6КВГ, +4М \ (МН.). -ь(50. Ь  6Н„ 0+35АГ 0 . 
0- Ъ 4 4- 2 4-2 2. 2-3
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Формула изобретения 
Состав для бороалитирования сталь­

ных изделий, включающий окись бора, 
окись алюминия, порошок алюминия и 
фтороборат калия, о т л и ч а  го- 
щ и  й с я тем, что, с целью повыше­
ния его насыщающей способности, он 
дополнительно содержит окись никеля 
и никель-аммоний сернокислый при сле­
дующем соотношении компонентов, 
мае Л:

Окись бора 20-25
Окись никеля 3"5
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Порошок алюминия 20-25 
Фтороборат калия 3-6 
Никель-аммоний 
сернокислый 2-4
Окись алюминия Остальное
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