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1
Изобретение относится к технологии 

получения вяжущих веществ и может 
быть использовано для изготовления 
термостойких антикоррозионных мате
риалов и конструкций на их основе.

Известно вяжущее, включакицее по
рошкообразную двуокись титана и ти- 
танорганические соединения, напримёр 
диэтаноламин титана. При этом в ти- 
танорганическое соединение медленно 
при интенсивном перемешивании вводят 
порошок двуокиси титана и гидроли
зующий растворитель. В результате . 
гидролиза вначале образуется золь, а 
затем гель, который сушат и прокали
вают при 800® С. Прочность при сжа
тии получаемого вяжущего не превышает 
80 кг/см ̂  [I]’.Недостатками этого вяжущего явля
ются низкая механическая прочность 
и высокая температура прокалки.

Известно также вяжущее, включаю
щее порошкообразную двуокись титана 
и золь метатитановой кислоты. При 
этом порошкообразную двуокись титана 
диспергируют в золе метатитановой 
кислоты, взятой из расчета 1 - 100 
мае. % к Т10^ . Полученную пасту про
каливают при 200 - 800® С. Пр0Ч 1̂ сть 
при этом не превышает 230 кг/см [2]. 30
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Недостатками известного вяжущего 
являются низкая механическая проч
ность и высокая температура прокалки.

Цель изобретения - повышение меха
нической прочности и снижение темпе
ратуры термообработки.

Поставленная цель достигается тем, 
что сырьевая.смесь для Получения вя
жущего, включающая двуокись титана 
и золь метатитановой кислоты, допол
нительно содержит фосфорную кислоту 
при следующем соотношении компонен
тов, мае. %:

Двуокись титана 4 0 - 7 0
Золь метатитановой 
кислоты 29-58,8
фосфорная кислота 0,2- 2,0
Смесь золя метатитановой и фосфор

ной кислот обладает более высокими 
вяжущими свойствс1ми, чем золь мета
титановой кислоты. Это способствует 
образованию прочного материала при 
более низких температурах термообра
ботки с высокими физико-механически
ми свойствами.

В качестве исходных компонентов 
используют 70 %-ную фосфорную кислоту 
(в рецептуре количество фосфорной 
кислоты указано в переОчете на сто
процентную) , порошкообразную двуо-
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кись титана и золь метатитановой кис
лоты, получаемую путем гидаолиза че- 
тыреххлорчстого титана.

П р и м е р .  Вяжущее готовят путем 
.тщательного перемешивания двуокиси 
титана,золя метатитановой кислоты и 
фосфорной кислоты в соотношениях, ука
занных в таблице. Полученную смесь 
укладывают во фторпластовые формы

с'размером ячеек 10x10x10 мм. Тер
мообработку осуществляют при скорос
ти подъема температуры 0,3® С/мин. 
После термической обработки опреде
ляют предел прочности на сжатие и 
удельную поверхность.

Составы известного и предлагаемого 
вяжущих и их физико-механические 
свойства приведены в таблице.

Состав, мас.% Физико-механические свойства
Вяжущее двуокись

титана
фосфор
ная
кисло
та

эойь ме
татитано
вой кис
лоты.

темпера
тура тер
мообработ
ки, ®С

предел 
прочности 
на сжатие, 

МПа

удельная
поверх
ность,
м^/г

Известное 50,0 - 50,0 600 19 7,3
Предлагае-

70,0 30,0 600 23 7,2
мое 41,1 0,1 58,8 200 23 7,341,0 0,2 58,8 . 200 29 7,640,2 1,0 58,8 200 45 8,240,0 2,0 58,0 200 48 8,440,0 2,5 57.5

39,0
200 36 7,860,0 1,0 200 43 8,070,0 1,0 29,0 200 48 7,9

Как видно из таблицы изобретение. 
позволяет снизить температуру термо
обработки и повысить прочность вяжу
щего.

Формула изобретения
Сырьевая смесь для получения вя

жущего, включающая двуокисЬ' титана и 
золь метатитановой кислоты, о т л и 
ч а ю щ а я с я  тем, что, с целью 
повышения прочности и снижения тем
пературы-термообработки, она допол
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нительно содержит фосфорную кислоту, 
при следующем соотношении компонен
тов, мае; %;

Двуокись титана 4 0 - 7 0
Золь метатитано
вой кислоты 29 - 58,8
Фосфорная кис
лота о, 2 - 2, о
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