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I
Изобретение относится к химико­

термической обработке металлов и спла­
вов в порошковых насыщающих средах, 
в частности к диффузионному хромиро­
ванию, и может быть использовано в 
машиностроительной, судостроитель­
ной, энергетической и других отраслях 
промышленности.

Известен состав порошковых насыщаю­
щих сред, содержащий феррохром, окись 
алюминия , хлористый аммоний [ 1] .

Химико-термическая обработка в из­
вестных составах позволяет повысить 
кавитационную стойкость железоугле­
родистых сплавов не более, чем в 
8 раз.

Наиболее близким к предлагаемому 
является состав для хромирования, со­
держащий, мас.%: А?402 38; Сг2 0з 1»5,6; 
А1 11,1+; А?Р  ̂ 5 [2 ] .

В результате химико-термической 
обработки железоуглеродистых сплавов 
в известном составе формируется диф­
фузионный карбидный слой, не позволяю­

10

щий повысить 8 достаточной степени 
кавитационную стойкость.

Цель изобретения - повышение кави­
тационной стойкости обрабатываемых 
изделий.

Для достижения указанной цели в 
порошковую смесь, содержащую окись 
алюминия, окись хрома, алюминий, 
хлористый аммоний, дополнительно вво­
дят медь и сурьму при следующем соот­
ношении компонентов, мас.^ :
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1-3
7-9
7 - 7 ^

16,6-17
1-3

63-65
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Медь 
Сурьма 
Алюминий 
Окись хрома 
Хлористый аммоний 
Окись алюминия 
Хромирование железоуглеродистых 

сплавов в предлагаемой порошковой 
среде осуществляют в контейнерах с 
плавкими затворами.

П р и м е р .  Осуществляют хромиро­
вание деталей из стали У8 и чугуна при 
1050*’ с в течение Ь ч.



8853̂ 0
Данные по обработке представлены 

в таблице.
Из приведенных данных следует , 

что хромирование железоуглеродистых

сплавов предлагаемым составом по срав­
нению с известным позволяет повы­
сить кавитационную стойкость на 
50 - 70 °^.

Состав Содержание компонентов 
порошковой среды, мас.^

Упрочняемый
материал

Повышение кавита­
ционной стойкости 
по сравнению с ис­
ходным состоянием, 

число раз

И з в е с т н ы й

1 38 А?^0з + 1*5,6 Cr^0j+ 11,1* AÍ+ CÍ*28-1+8 8
+ 5 A f F j У8 6

П р е д л а г а в M ы й

2 7 S b 3 Cu -f 16,6 Сг^0з+ 7,1* А? + CÍ+28-i*8 12,8
-♦-63 3 NHi,CÍ У8 9 ,6

3 8 Sb 2 Cu + 16,8 C r ^ 0 j +  7 ,2  A í + Ci*28-í*8 12
•* 61* + 2 NH^Ce У8 9

1* Si Sb -i- 1 Cu + 17 СГ.2О3 + 7 M  + Ci*28-í*8 12
+ 65 A Í2. O3 -*■ 1 NH^Ct У8 9

П р и м е ч а н и е ;  Режим ХТО: 1050°С, время k ч. 
Формула изобретения

Порошкообразный состав для хромиро­
вания железоуглеродистых сплавов, 
содержащий алюминий, окись алюминия, 
окись хрома, хлористый аммоний, о т ­
л и ч а ю щ и й с я  тем, что , с целью 
повышения кавитационной стойкости, он 
дополнительно содержит медь и' сурьму 
при следующем соотношении компонен­
тов , мас.^ :

Медь 1"3
Сурьма 7~9

Алюминий 
Окись хрома 
Хлористый аммоний 
Окись алюминия
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7 - 7 , h 
16, 6-17 

1-3 
63-65
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