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I
Изобретение относится к строительству 

и может быть использовано в качестве сое
динения деревянного пояса с элементами ре
шетки.

Известно стыковое соединение деревян
ного пояса с элементами решетки, выпол
ненное в виде врубки ¡1].

Недостатком этого соединения является 
его невысокая несущая способность.

Известно стыковое соединение деревян
ного пояса с элементами решетки, включаю
щее стойку, вклеенную между элементами 
решетки [2].

Недостатком такого соединения является 
невозможность закрепления между элемен
тами пояса более одного элемента решетки.

Наиболее близким известным техничес
ким решением является стыковое соедине
ние деревянного пояса со стержнями решет
ки, включающее размещенные в зазорах 
между элементами концы стержней решетки 
и соединительные детали, закрепляющие 
стержни и объединяющие элементы пояса 
посредством клеевого соединения [3].

Недостатком данного соединения являет
ся его невысокая несущая способность и 
надежность, связанные ,с разрушением шва

между стальной соединительной деталью и 
поясом из-за большой разницы температур
но-влажностной деформации.

Цель изобретения — увеличение • несу
щей способности и повышение надежности 
соединения.

^  Поставленная, цель достигается тем, что 
в стыковом соединении деревянного пояса 
со стержнями решетки, включающем разме
щенные в зазорах между элементами пояса 
концы стержней решетки и соединительные 
детали, закрепляющие стержни и объединяю
щие элементы пояса посредством клеевого 
соединения, соединительные детали выпол
нены в виде деревянных вкладышей, толщи
на которых равна ширине зазоров между 
элемента.ми пояса, при этом во вкладышах

15 образованы врубки для введения концов 
стержней решетки.

Причем растянутые стержни соединены 
с вкладышем посредством болтов, а сжатые 
стержни соединены с вкладышем посредст
вом нагелей.

20 На фиг. 1 изображено стыковое соеди
нение, общий вид; на фиг. 2 — разрез А—А 
на фиг. 1; на фиг. .3 — разрез Б—Б на 
фиг. 1.
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Стыковое соединение включает элемен

ты деревянного пояса I, между которыми 
вклеена деревянная соединительная деталь 2, 
выполненная в виде вкладыша, толщина ко- 
того равна расстоянию между элементами 1, 
К вкладышу 2 прикреплены элементы раскос
ной решетки 3 и 4.

Предлагаемое стыковое соединение поз
воляет повысить несущую способность и на
дежность работы соединения за счет сниже
ния разницы температурно-влажностной де
формации пояса и соединительной детали.

Формула изобретения

1. С-Ллковое соединение деревянного поя
са со стержнями решетки, включающее раз
мещенные в зазорах между элементами поя
са концы средней решетки и соединитель: 
ные детали, закрепляющие стержни и объе
диняющие элементы пояса посредством клее
вою соединения, отличающееся тем, что, с

целью увеличения несущей способности и 
повышения надежности соединения, соеди
нительные детали выполнены в виде дере
вянных вкладышей, толщина которых равна 
ширине зазоров между элементами пояса, 
при этом во вкладышах образованы врубки 
для введения концов стержней решетки.

2. Соединение по п. 1, отличающееся 
тем, что растянутые стержни соединены с 
вкладышем посредством болтов.

3. Соединение по п. I, отличающееся 
тем, что сжатые стержни соединены с вкла
дышем посредством нагелей.
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