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Изобретение относится к строительно

дорожным машинам, а именно к землерой
ным машинам типа бульдозеров.

Известен бульдозер, включающий базо
вый трактор, отвал, толкающие брусья и 
вибратор, связанный с отвалом. Благодаря 
вибрации отвала увеличивается произво
дительность машины при проведениия зем
леройных работ [1].

Недостатком бульдозера является малая 
производительность при проведении работ, 
связанных с перемещением грунта в сторо
ну.

Наиболее близким к предлагаемому изоб
ретению по своей технической сущности и 
достигаемому .результату является бульдо
зер, включающий базовый трактор, отвал, 
установленный перед отвалом в подщипни- 
ковых опорах и подпружиненный вдоль про
дольной оси шнек, приводную звездочку, за
крепленную на валу шнека и механизм виб
рации шнека [2].

Недостатком его является сложность кон
струкции, связанная с наличием агрегата в 
виде вибратора с приводом.

Цель изобретения — упрощение конст
рукции.
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Указанная цель достигается тем, что ме
ханизм вибрации выполнен из цапфы, жест
ко связанной со ступицей приводной звез
дочки и имеющей коническую синусоидаль
ную торцовую поверхность и из конических 
роликов, закрепленных на подшипниковых 
опорах с возможностью взаимодействия с 
торцовой поверхностью цапфы.

На фиг. 1 схематически изображен буль
дозер, общий вид; на фиг. 2 — кинемати
ческая схема шнекового механизма с при
водом; на фиг. 3 — узел I на фиг. 2, пред
ставляющий ступицу звездочки во взаимо
действии с роликами; на фиг. 4 — разрез 
А—А на фиг. 3.

Бульдозер состоит из рабочего органа, 
15 который включает отвал 1 и присоединенный 

к нему шнек 2. Отвал 1 присоединяется по
средством двух толкающих брусьев 3 и 
двух гидроцилиндров 4 к бпзовому трактору; 
толкающие брусья 3 в свою очередь соеди- 
йены с отвалом 1 двумя раскосами 5. Шнек 

° 2 устанавливается на подшипниках б в опо
рах 7, которые посредством кронштейнов 8 
крепятся к отвалу 1 таким образом, чтобы 
ось шнека совпадала с центром кривизны 
отвала. Привод шнека 2 во вращательное и
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колебательное движение осуществляется че
рез цепную передачу 9 от гидромотора 10, 
закрепленного на отвале 1. Ступица 11 ве
домой звездочки 12 с синусоидальной кони
ческой торцовой поверхностью прижата 
посредством пружины 13, которая установ
лена на противоположном конце вала шнека 
2 и затянута гайкой 1,4, к вращающимся 
коническим роликам 15, закрепленным на 
корпусе подшипника 16. Жесткость пру
жины 13 выбирается таким образом, что
бы обеспечить постоянный контакт роли
ков 14 с торцовой поверхностью ступицы 11, 
а также обеспечить виброизоляцию базо
вого трактора. Такая конструкция рабочего 
органа обеспечивает шнеку три вида дви
жения: поступательное, вращательное и ко- 
лебате.1 ьное.

Бульдозер работает следующим образом.
Опускают рабочий орган, включают при

вод шнека 2 и рабочую скорость трактора 
в соответствии с толщиной пере.мещаемого 
слоя грунта. При взаимодействии шнека 2 
и отвала 1 с грунтом последний сдвигается 
в сторону.

Выполнение вибратора в виде части при
вода шнека позволяет упростить конструк
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цию и. следовательно, понизить ее стои
мость.

Формула изобретения

Бульдозер, включающий трактор, тол
кающие брусья, отвал, установленный пе
ред отвалом в подшипниковых опорах и 
подпружиненный вдоль продольной оси шнеК) 
приводную звездочку, закрепленную на 
валу шнека и .механизм вибрации шнека, 
отличаютцийся тем, что, с целью упрощения 
его конструкции, механизм вибрации вы
полнен из цапфы, жестко связанной со сту
пицей приводной звездочки, и имеющей ко
ническую синусоидальную торцовую поверх
ность, а из конических роликов, закреплен
ных на подшипниковых опорах с возмож
ностью взаимодействия с торцовой поверх
ностью цапфы.
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