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Изобретение относится к магнитным уси
лителям и может быть использовано в сис
темах регулирования и автоматизированном 
электроприводе.

Известен трехфазный магнитный усили
тель, выполненный на трех сердечниках с 
тремя рабочими обмотками и одной обмот
кой управления, охватывающей три сердеч
ника [1].

Недостатком этого усилителя является на
личие наводки утроенной частоты в цепи уп
равления.

Наиболее близким по технической сущ
ности и достигаемому результату является 
трехфазный магнитный усилитель, выполнен
ный на магнитопроводе, состоящем из трех 
0-образных сердечников, на которые нане
сены обмотки рабочие и управления [2].

Недостатком этого устройства является 
ограниченная область использования.

Цель изобретения — расширение облас
ти использования.

Эта цель достигается тем, что магнито- 
провод выполнен в виде витой пространствен
ной конструкции трехфазного трансформато

ра, а рабочие оОмотки охватывают попарно 
объединенные боковые стержни сердечников.

Обмотка управления выполнена их трех 
частей, каждая из которых охватывает попар- 

 ̂ но боковые стержни двух сердечников.
Магнитный усилитель снабжен диодом и 

замкнутой на него обмоткой обратной свя
зи, причем обмотки управления и обратной 
связи выполнены каждая из шести частей, 
нанесенных на верхние и нижние ярма каж- 

’0 дого сердечника.
На фиг. 1 приведен магнитный усилитель 

с внутренней обратной связью с выходом на 
переменном токе; на фиг. 2 — то же, с вы
ходом на постоянном токе; на фиг. 3 — то 
же, с обратной связью по четным гармони
кам и выходом на переменно.м токе.

Магнитный усилитель выполнен на маг
нитопроводе витой пространственной конст
рукции трехфазного трансформатора, состоя
щем из трех 0-образных сердечников. Рабо- 

20 чие обмотки 1 попарно охватывают боковые 
стержни 2 сердечников. В усилителях с внут
ренней обратной связью (фиг. 1 и 2) на бо
ковые стержни 2 нанесены также части 3 
обмотки управления. Диоды 4 обеспечивают
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внутреннюю обратную связь по току нагруз
ки 5. В усилителе с обратной связью по чет
ным 1'армоникам (фиг. 3) обмотки управле
ния и обмотки обрат110й связи разделены 
каждая на 1несть частей, причем части 3 
об.мотки управления, соединенные последо-  ̂
вателыю-встречно, и части 6 обмотки обрат
ной связи, соединенные последовательно-сог
ласно, расположены на вер.хних 7 и нижних 8 
ярмах каждого сердечника. Обмотка обрат
ной связи замкнута на диод 9. шунтирован- 
ный резистором 10.

Благодаря пространственной конструк
ции магнитонровода магнитные потоки гар
моник, кратных третьей, возникающие в сер
дечниках, направлены встречно, что исклю
чает наводки ЭДС третьей гармоники в об- 
мотке управления независимо от схемы сое
динения рабочих обмоток -■ звезды или тре
угольника. Основная гармоника не наводит
ся в ней благодаря последовательному сое
динению частей обмотки управления. Коэф
фициент обратной связи мапштного усили
теля, приведенного на фиг. 3, также не за
висит от схемы соединения рабочих обмо
ток.

Магнитный усилитель обладает более 
широкой областью использования за счет 15 
уменьшения наводок в обмотке управления 
и независимости коэффициента обратной 
связи от схемы соединения рабочих обмо- 
то к.
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Формула изобретения

1. Трехфазный .магнитный усилитель, вы
полненный на магнитопроводе, состояще.м из 
трех 0-образных сердечников, на которые 
нанесены об.мотки рабочие и управления, 
отличающийся тем, что, с целью расширения 
области использования, магнитопровод вы
полнен в виде витой пространственной кон
струкции трехфазного трансформатора, а ра
бочие обмотки охватывают попарно объеди
ненные боковые стержни сердечников.

2, Трехфазный магнитный усилитель по 
п. 1, отличающийся тем, что обмотка управле
ния выполнена из трех частей, каждая из 
которых охватывает попарно боковые стерж
ни двух сердечников.

■3. Трехфазный магнитный усилитель по 
и. 1, отличающийся тем, что он снабжен ди
одом и замкнутой на него обмоткой обратной 
связи, причем об.мотки управления и обрат
ной связи выполнены каждая из шести час
тей, нанесенных на верхние и нижние ярма 
каждого сердечника.
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