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1
Изобретение относится к строительству, 

а именно к конструкциям фундаментов под 
оборудование.

Известен виброизолированный фунда- 
,мент, включающий ванну, размещенный в ней 
с зазоро.м опорный блок и амортизатор, рас
положенный между боковыми стенками ван
ны и опорното блока, причем зазор между 
опорным блоко.м и ванной заполнен газом 
под давление.м [1].

Однако известный фундамент характери
зуется недостаточной виброизоляцией от 
ударных нагрузок из-за невысоких возмож
ных перемещений опорного блока.

Наиболее близким к изобретению техни
ческим решением является виброизолиро
ванный фундамент, включающий заполнен
ную рабочей средой ванну, размещенный в 
ней опорный блок и а.мортизатор [2].

У этого фундамента также недостаточ
ные виброизолирующие свойства от ударных 
нагрузок.

Цель изобретения — повышение вибро
изолирующих свойств фундамента при дейст
вии ударных нагрузок.

Поставленная цель достигается за счет 
того, что известный виброизолированный фун
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дамент, включающий заполненную рабочей 
средой ванну, размещенный в ней опорный 
блок и амортизатор, снабжен прикрепленны.м 
к центру днища ванйы вертикальным стерж
нем с размещенной на не.м с возможностью 
вращения втулкой, и кольцевым диском, на
саженным на втулку, жестко соединенны!« с 
ней и выполненным с радиальной прорезью, 
причем опорный блок установлен с возмож
ностью продольного перемещения в прорези 
диска и соединен со втулкой при по.мощи 
амортизатора, при этом амортизатор может 
быть выполнен переменной жесткости, уве
личивающейся в направлении от опорного 
блока к втулке, а кольцевой диск — с ра
диально размещенными на его верхней по- 

1 5  верхности лопастями, края которых сво
бодно заведены за стенки ванны.

На фиг. 1 изображен фундамент, общий 
вид; на фиг. 2 — то же,вид сверху.

Подвижный виброизолированный фун- 
дамент включает закрепляемый объект 1, 
установленный на опорном блоке 2, к кото
рому посредством жестки.х ребер 3 прикреп
лено наружное кольцо 4. Опорный блок 2 
установлен с воз.можностью радиального 
поступательного перемещения, например, в
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радиальной прорези 5 кольцевого диска 6. 
Кольцевой диск 6 установлен в фундамент
ной ванне 7, заполненной рабочей средой 
в виде амортизационной жидкости 8 и жест
ко связан с подв,и>}£ной цилиндрической 
втулкой 9, которая может вращаться вокруг 
неподвижного вертикального стержня 10. 
Опорный блок 2' через наружное нагрузоч
ное кольцо 4 соединен с подвижной цилинд
рической втулкой 9 посредством амортиза
тора 11, который состоит из двух упругих 
элементов различной жесткости, соединен
ных последовательно, причем упругий эле
мент с меньшей жесткостью закреплен на 
опорном блоке 2, а упругий элемент с боль
шей жесткостью — на подвижной втулке 9. 
На кольцевом диске 6 установлены в ра
диальном направлении более двух лопас
тей 12 прямоугольной формы под углом 
друг к другу. Зазор между кольцевы.м дис
ком 6 и фундаментной ванной 7 перекрыт, 
например уплотнителями 13.

Фундамент работает следующим обра- 
зо.м.

В случае прямого удара закрепленный 
объект 1 вместе с опорным блоком 2 .может 
перемещаться относительно кольцевого дис
ка 6 в радиальном направлении в прорези 5. 
Радиальная направляющая прорезь 5, а так
же наружное кольцо 4 удерживает закреп
ленный объект 1 от опрокидывания. Кроме 
того, наружное нагрузочное кольцо 4 пер
вым, по сравнению с закрепленным объек
том 1, воспринимает нагрузку от удара пос
редством жестких ребер 3, соединяющих 
нагрузочное кольцо 4 с опорным блоком 2, 
закрепляемый объект 1 уже подготовлен для 
начала движения. Это позволяет закреп
ленному объекту 1 на опорном блоке 2 быть 
более подвижным, что соответственно ока
зывает влияние на характер действия на не
го ударной нагрузки, снижая ее по вели
чине.

Для торможения движения объекта 1 
установлен амортизатор 11, состоящий из 
двух пружин различной жесткости, причем 
пружина с меньшей жесткостью закрепле
на на опорном блоке 2, а с большей жест
костью — на подвижной втулке 9. В резуль
тате перемещения объекта 1 вначале дефор
мацию получает пружина с меньшей жест
костью, а затем включается в работу пружи
на с большей жесткостью. Это позволяет 
свести до .минимума силу сопротивления 
движению объекта в начальный момент вре
мени после удара и дальнейшее ее быстрое 
нарастание, что вызывает эффективное и мяг
кое торможение объекта 1.

В случае косого удара наряду, с тем, что 
объект I вместе с опорным блоком 2 может 
перемещаться в прорези 5 в радиальном 
направлении, он имеет возможность совер
шать вращательное движение вместе с коль
цевым диском 6 вокруг неподвижного стерж
ня 10. Для увеличения подвижности коль
цевого диска 5 на нем установлены специаль
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ные лопасти 12 прямоугольной формы под 
углом друг к- другу, которые в первую оче
редь воспринимают внешнюю нагрузку и 
приводят в движение кольцевой диск 6, т. е. 
объект 1 испытывает ударную нагрузку уже 
в подвижном состоянии, что стабилизирует 
действие на него ударной нагрузки. При по
вороте объекта 1 вместе с кольцевым дис
ком 6 на угол больше 90° их движение тор-, 
мозится самим воздушным потоком, привед
шим систему в движение.

Для уравновешивания вертикальных 
нагрузок, приложенных к кольцевому дис
ку 6 (вибрационные воздействия, действия, 
вертикальных ударных нагрузок, вес под
вижного объекта 1 вместе с опорным бло
ком 2), предусмотрена рабочая среда, напри
мер, в виде амортизационной жидкости 8, 
заполняющая фундаментную ванну 7, при 
этом подвижный объект 1 вместе с кольце
вым диском 6 находятся в плавающем сос-' 
тоянии. Для предотвращения утечки амор
тизационной жидкости 8 в зазоре между 
кольцевы.м диском б и фундаментной ван
ной 7 расположен, например, уплотнитель 13.

Применение фундамента повышает его 
виброизолирующие свойства при действии 
ударных нагрузок и значительно увеличива
ет допустимые перемещения опорного блока.

Формула изобретения

1. Виброизолированный фундамент,’ 
включающий заполненную рабочей средой 
ванну, размещенный в ней опорный блок и 
амортизатор, отличающийся тем, что, с 
целью повышения виброизолирующих 
свойств при действии ударных нагрузок, 
фундамент снабжен прикрепленным к центру 
днища ванны вертикальным стержнем с 
размещенной на нем с возможностью вра
щения втулкой и кольцевым диском, наса
женным на втулку, жестко соединенным с 
ней и выполненным с радиальной прорезью, 
причем опорный блок установлен с возмож
ностью продольного перемещения в проре
зи диска и соединен с втулкой при помощи 
амортизатора.

2. Фундамент по п. 1, отличающийся т&и, 
что амортизатор выполнен переменной жест
кости, увеличивающейся в направлении от 
опорного блока к втулке.

3. Фундамент по п. 1, отличающийся 
тем, что кольцевой диск выполнен с радиаль
но размещенными на его верхней поверх
ности лопастями, концы которых свободно 
заведены за стенки ванны.
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