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1
Изобретение относится к гидротехничес

кому строительству.
Известно защитное покрытие грунтовых 

откосов, включающее уложенные в шахмат
ном порядке и закрепленные между собой 
и на откосе элементы в виде использованных 
покрышек [1].

Недостатком устройства является то, что 
на участках недостаточного сцепления с от
косом происходит размыв последнего.

Известно защитное покрытие грунтовых 
откосов, включающее бетонные шестигран
ные шашки или блоки с отверстиями посре
дине (типа «пустобет») [2].

Недостатком известного устройства яв
ляется то, что возможность износа гравия 
через отверстия и последующие просадки 
отдельных блоков, а вследствие чего разру
шение всего покрытия на некотором участке.

Цель изобретения — повышение надеж
ности в работе.

Указанная цель достигается тем, что от
ношение высоты гасящего элемента к диа
метру отверстия, больше или равно 3, при
чем полости отверстий заполнены щебнем.
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На чертеже изображено покрытие, общий 
вид.

Защитное покрытие грунтовых откосов 
состоит из тонкостенных цилиндрических 
элементов 1 из бетона, асбестоцемента или 
керамики, внутренним диаметром 5—10 см, 
высота которых больше трех диаметров. Эле
менты располагаются перпендикулярно по
верхности откоса на слое подготовки из мел
кого гравия или щебня 2 и соединяются 
между собой. Полости внутри элементов и 
между ними заполняются до половины их 
высоты тем же гравием или щебнем.

I

Таким образом, применение защитного 
покрытия грунтовых откосов .предлагаемой 
конструкции позволит повысить надежность 
работы защитного покрытия.

Формула изобретения

1. Защитное покрытие грунтовых откосов 
включающее слой щебня, на который уло
жены гасящие элементы с отверстием, отли
чающееся тем, что, с целью повышения на
дежности в работе, отношение высоты гася-
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щего элемента к диаметру отверстия больше 
или равно 3.

2. Покрытие по п. 1, отличающееся тем, 
что полости отверстий заполнены щебнем. 
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