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( 22 ) 22.1230(4 6 ) 2 3 .0 7 .8 3 . Бюп. № 27 (7 2 ) М . А . Барановский, Н .С .Ш абека и Л .С . Шабека(7 1 ) Бвпорусский ордена Трудового Красного Зшмени пототехнический инсти^ тут(5 3 ) 6 2 1 .7 7 7 .0 6  (0 8 8 .8 )(5 6 ) 1 . .Согришин Ю. П . и цр. Штамповка на высокоскоростных молотах. 'Машино^- строение", М ., 1 9 7 7 , с . 6 6 , 1^8^ - 2 . Авторское свидетельство С С С Р   ̂5 6 8 3 3 9 , кл. В 21 С  2 3 / 2 1 , 1 97 7  (прототип).

(5 4 )(5 7 ) И Н СТРУМ ЕН Т ДЛЯ ВЫ СО К О - СКОРСХГГНОГО ПРЕССОВАНИЯ Т Р У Б , содержащий установпецную в пуансоне с возможностью ограниченного осевого т е - ремещения иглу с  дшметром ботхьшим внутреннего диаметра заготовки, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с цепью п о вышения стойкости инструмента при вы- сокоскоросТн<ж4 ударном прессовании, иг^ па выпопнева из титанового сплава.
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1 0 3 0 0 6 1Изобретение откосится к прессованию 
1|Езаешй ва машинак ударного действия.Известен I инструмент, содержащий жестко закрётшенную на пуансоне игпу, выпопненную из инструментапьной ст а - 5
пиГ13*Недостатком этого инструмента является нешлсокая его стойкость, обусловленная жестким креплением иглы и вы сокими инерционными сипами. 10Наиболее близким к изобретению по своей технической сути является инструмент, содержащий установленную в пуансоне с возможностью ограниченного осевого перемещения игпу, диаметр которой 15 больше внутреннего диаметрэ загчэтовки, что обеспечивает некоторое гашение инерционных сип при ударе иглы о заготовку [ 2 .̂Недостатком известного инструмента 20 г является все-таки невысокая стойкость,¥ак как под действием сип ин^иии нередко происходит ОТ1ЯЛВ иглы от пуансона.Цепью изобретения явгшется повышение стойкости инструмента 1фи высокоскорост-25 ном ударном прессований.Поставтюкная цель достигается тем, что в инструменте для высокосксчюстного прессования труб из полых заготовок, со держащем установленную в пуансоне с  30 возможностью ограниченного осевого

перемещения *игпу с диаметром большим внутреннего диаметра заготовки, игла выполнена из титанового сплава.На чертеже показан инструмент для выссжоскоростного прессования труб.Инструмент состоит вэ соосно располо- женщ>1х матрицы 1 , контейнера 2 , пуансона (бойка) 3 , в котором установлена игла 4 , выполненная из титанового сплав а. Игла 4 установлена в пуансоне 3 с возможностью ограниченного осевого ш -  ремещения на величину не более длины заготовки, имеет диаметр, больше диаметра отверстия заготовки на величину до 0 ,0 5  о1 3 , где -  внутренний диаметр заготовки.При работе инструмента игла, ударяясь о заготовку, отходит в сторону, противоположную направлению прессования, тем самым гася сипы инерции, действующие На нее.При этом благодаря меньшему удельному весу игшз! из титанового сплава, эти силы меньше воэникакяцйх о(йлчно при стальной игле, К  тому же условия трения деформируемого металла на поверхности иглы из титановсго сптава более благоприятны. В се это, а также повышенная пучность иглы из титанового сплава, обеспечивает хорошую стойкость инструмента.
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