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(54)(57) МАГНИТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЕФЕКТО
СКОП, содержа1ций считьшающий узел и 
подключенные к нему последовательно 
соединенные усилитель и индикатор, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, 
с целью повышения точности, он снаб
жен генератором прямоугольных импуль
сов, вход которого соединен с выхо
дом усилителя, а в качестве считы
вающего узла использована магнито
модуляционная магнитная головка, под
ключенная через вспомогательную об
мотку к выходу генератора прямо
угольных импульсов.
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Изобретение относится к дефекто
скопии и может быть использовано 
для воспроизведения записи полей 
рассеяния от дефектов, зафиксиро
ванных на магнитном носителе.

Известен магнитографический 
дефектоскоп, содержащий воспроиз
водящие магнитньзе головки, уста
новленные во вращающемся барабане, 
ролик для подачи магнитного носите
ля, усилитель, генераторы строчной 
и кадровой разверток, блок памяти и 
индикатор [1 ]•

Недостаток этого дефектоскопа 
состоит в том, что он не позволяет 
регистрировать полное магнитное 
поле рассеяния от дефекта, а лишь - 
составляющую поля, перпендикуляр
ную рабочему зазору воспроизводя
щих магнитных головок. Этим затруд
няется определение характера и кон
фигурации дефектов, снижается чувст
вительность и точность магнитогра
фического контроля изделий.

Наиболее близким по технической 
сущности к предлагаемому изобрете
нию является магнитографический де
фектоскоп, содержащий считывающий 
узел и подключенные к нему последо
вательно соединенные усилитель и 
индикатор [2 ].

Недостатком известного дефекто
скопа является низкая точность, выз
ванная влиянием уровня намагничен
ности и чувствительности магнитного 
носителя, нестабильностью скорости 
считывания.

Целью Изобретения является повы
шение точности.

Поставленная цель достигается тем, 
что предлагаемый магнитографи^1еский 
дефектоскоп снабжен генератором прямо
угольных импульсов, вход которого 
соединен с выходом усилителя, а в ка
честве считывающего узла использова
на магнитомодуляционная магнитная 
головка, подключенная через вспомога
тельную обмотку к выходу генератора 
прямоугольных импульсов.
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На чертеже дана структурная схема 
магнитографического дефектоскопа.

Магнитографический дефектос^коп 
содержит воспроизводящую магнито- 
модуля1Ц1онную магнитную головку 1, 
установленную во вращающемся бараба
не, 2 и считывающую информацию с маг
нитного носителя 3, генератор 4 прямо
угольных импульсов, подключенный вы
ходом к вспомогательной обмотке 5, 
размещенной в отверстиях, которые 
выполнены в магнитопроводе головки, 
усилитель 6, котррый подключен к вхо
дам генератора прямоугольных импуль
сов и индикатору 7. Отверстия в маг
нитопроводе выполнены на расстоянии 
друг от друга, позволяющем разместить 
в них обмотку 5.

Магнитографический дефектоскоп 
работает следующим образом. Сигнал 
записи считывается с магнитного но
сителя 3 магнит^юй головкой 1. При 
этом весь магнитный поток Ф прохо
дит по магнитопроводу и,следователь
но, через основную обмотку 8 голов
ки. При подаче прямоугольных импуль
сов с генератора 4 на вспомогатель
ную обмотку 5 создается локальное 
дополнительное магнитное попе, в 
результате чего из-за нелинейных 
свойств магнитопровода происходит 
модуляция магнитного потока. Следо
вательно, с основной обмотки 8 го
ловки снимается сигнал, пропорцио
нальный магнитному потоку ф и про- 
модулированный частотой, равной уд
военной частоте генератора. Этот 
сигнал усиливается усилителем 6 и 
регистрируется индикатором 7.

Наличие обратной связи через 
усилитель, генератор прямоугольных 
импульсов и вспомогательную обмотку 
магнитной головки обеспечивает повы
шение точности контроля за, счет ис
ключения нестабильности уровня на
магниченности, чувствительности 
магнитного носителя и скорости счи
тывания .
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