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1
Изобретение относится к области мок

рой очистки газа от пыли и может быть 
использовано, например, в литейном про
изводстве для очистки и охлаждения го
рячих технологических газов.

Известен пылеуловитель для очистки 
и охлаждения газов, состоящий из кор
пуса, конического зонта, установленного 
над шахтой вагранки, и форсунки системы 
орошения [1].

Недостатком этого устройства является 
невысокая эффективность пылеулавлива
ния, так как не обеспечивается необходи
мая плотность и равномерность орошения 
очищаемых газов и достато1чный контакт 
газов с жидкостью и орошаемыми стен
ками.

Наиболее близким по технической сущ
ности и достигаемому результату к изобре
тению является устройство для очистки га
зов, включающее цилиндрический корпус с 
патрубками подвода и отвода газа, внутри 
которого установлены отбойник, ребристый 
утилизатор и форсунки орошения [2].

Недостатками этого устройства являют
ся плохой контакт газа с орошаемыми стен
ками и невысокая эффективность очистки 
газа.

С целью повышения эффективности 
очистки в пылеуловителе для мокрой очист-

ки газа с утилизацией тепла, включаю
щем цилиндрический корпус с патрубка
ми подвода и отвода газа, внутри которо
го установлены отбойник, сребренный с 

6 внутренней поверхности утилизатор теп
ла, форсунки орошения, утилизатор вы
полнен из установленных друг над другом 
колец треугольного сечения с изогнутыми 
ребрами на наружной поверхности. Кор- 

10 пус снабжен обтекателем, выполненным из 
соединенных между собой горловиной ко
нусов, верхний из которых , выполнен с 
ребрами, и установленным с зазором в 
нижнем кольце над отбойником.

15 На чертеже представлен пылеулови
тель в разрезе.

В цилиндрическом корпусе 1 пылеуло
вителя концентрически установлен отбой
ник 2. На него с зазором 20—30 мм на. 

20 дет обтекатель 3, состоящий из гладкого 
прямого и ребристого обратного конусов, 
соединенных горловиной. Изогнутые реб
ра 4 на обратном конусе обтекателя слу
жат направляющими потока газов. На 

25 уровне горловины обтекателя размещено 
нижнее кольцо утилизатора 5, которое 
соединено с верхним патрубком 6 трапе
цеидального сечения. Оба кольца утили
затора покрыты снаружи изогнутыми реб- 

30 рами 7, которые служат как для отбора
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тепла, так и для завихрения потока газов. 
Внутренние стенки колец утилизатора по
крыты прямыми ребра.ми 8, которые служат 
для направления и эффективного нагрева 
потока воздуха или воды, проходящих че
рез утилизатор.

Система орошения пылеуловителя состо
ит из трех коллекторов 9, 10 и 11 с винто
выми форсунками 12 и центральной фор
сунки 13, которая служит для орошения 
обтекателя и отбойника 2. Верхний коллек
тор 11 и форсунка 13 постоянно действую
щие, а коллекторы 9 и 10 включаются пе
риодически для с.мыва грязи, накопившей
ся на стенках утилизатора и обтекателя. 
Форсунки коллекторов 9 и 10 устанавлива
ются под углом к центральной оси пыле
уловителя с таким расчетом, что направ
ление распыла орошающей жидкости пер
пендикулярно стенкам утилизатора и обте
кателя.

Верхняя часть пылеуловителя перекры
та жалюзи 14, выполненных в виде двух 
уложенных друг на друга одинаковых кру
говых секций, которые состоят из набора 
пластин, согнз^тых под углом 60°. С целью 
уменьшения каплеуноса верхняя секция по
вернута относительно нижней на 90°.

Днище 15 пылеуловителя выполнено в 
виде обратного усеченного конуса и кре
пится к трубе вагранки 16. В днище пре
дусмотрен сливной патрубок 17.

Пылеуловитель работает следующим об
разом.

Отходящие газы из трубы вагранки 16 
попадают в пылеуловитель. Отражаясь от 
отбойника 2, газы проходят через водяную 
завесу и, отражаясь от стенок пылеулови
теля, попадают в кольцевые каналы, соз
данные стенками утилизатора и отражате
ля. На всем пути прохождения газов на- 
пр1авляющие ребрд утилизатора и отража
теля завихряют газовый поток, способствуя 
иеремешиванню газа с орошающей жид
костью. Форсунки основного коллектора 11 
создают плотный водяной факел. Вода, 
стекая по стенкам пылеуловителя, создает 
дополнительные водяные завесы на остриях 
колец утилизатора.

При движении частицы пыли смачива
ются водой, слипаются в блоки и осажда
ются на наклонном днище пылеуловителя, 
откуда смываются водой и удаляются из 

5 аппарата через сливной патрубок 17.
Холодный воздух или вода, проходя че

рез утилизатор, нагревается до 120—150°С 
и может быть использован на технологичес
кие нужды. Интенсивное охлаждение сте- 

10 нок утилизатора способствует большему 
(по сравнению с известными пылеуловите
лями) охлаждению газового шотока, что 
способствует повышению эффективности 
очистки газа.

1̂  Предложенный пылеуловитель позволит 
повысить степень очистки газов, отходящих 
от вагранок, и другого технологического 
оборудования.

20 Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Пылеуловитель для мокрой очистки га
за с утилизацией тепла, включающий ци
линдрический корпус с патрубками подво- 

25 да и отвода газа, внутри которого установ
лены отбойник, сребренный с внутренней 
поверхности утилизатор тепла, форсунки 
орошения, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью повышенй'я эффективности очистки 

30 газа утилизатор выполнен из установлен
ных друг над другом колец треугольного 
сечения с изогнутыми ребрами на наруж
ной поверхности, при этом корпус снабжен 
обтекателем, выполненным из соединенных 

33 между собой горловиной конусов, верхний 
из которых выполнен с ребрами, и установ
лен с зазором в нижнем кольце над от
бойником.

40 Источники информации, принятые во 
внимание при экспертизе:

1. Луговский С. Н., Андрианов Н. С. 
Очистка газов, отходящих от вогранок и 

45 электросталеплавильных печей. М., «Маши
ностроение», 1972.

2 Авторское свидетельство СССР 
по заявке № 2851308, кл. В 01 О 47/06, 
03.04.80 (прототип).
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