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1
Изобретение относится к строитель“ 

ным растворам для кладочных работ.
Известен раствор для кладочных ра

бот на основе извести [̂ Т 3 .
Однако этот раствор Характеризует

ся невысокой прочностью, его нельзя 
применяин) для кладки, находящейся во 
влажных условиях.

Наиболее близким к предлагаемому 
является цементно-извёстковыЙ раствор 
для 1сладочных работ £ 23.

Однако такой раствор для обеспече
ния марки ' ’75" “"  100"  трэбует повышен
ного содержания в растворной смеси 
портландцемента не менее

Цель изобретения -  повышение проч
ности строительного раствора при сЮ'!»;̂  
хранении расхода цемента.

Поставленная цель достигается тем,го 
что строительный раствор длй кладки 
кирпича, включающий известковое тес”?- 
то, портландцемент и кварцевый песок, 
дополнительно содержит отработанную

формовочную смесь при следующем соот>< 
ношении компонентов, мас.ч. 

ЙзвесТ1«звое тео- 
то 1,0
Портландцемент t , 1-1,1»
Кварцевый песок 11,0-12,0
Отработанная
формовочная смесь 0,05"1,1^
Отработанная формовочная смесь 

имеет схюдующий химический состав,^:

15

A U O 3
fa to ,
CaO
N ö g O ^  Кд.0,

Остатки органи
ческих веществ 
Si Ova.

1 *0 -2 ,5  
о, 5-2 ,5  
о, 5- 2 ,о 
0,2-0,1| 
о, 1-0,3

2 ,0 -7 ,о 
Остальное

Повышение прочности строительных , 
растворов Для кладки кирпича при ввеТ 
дении в их состав отработанной фор
мовочной смеси объясняется повышенной 
Гидравлической активностью отработан!
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ной (^рмовочной смеси по сравнению тельного раствора определяют испыта*
с природным кварцевым пес1<ом. нием на сжатие кубов с ребром 7 107 см

П р и  м е р. Образцы из конкретных в возрасте 28 сут. 
составов строительных растворов полу
чают перемешиванием сортветствующих 5 Результаты испытаний приведены 
количеств ингредиентов. Марку строи- а таблиге.

Состав Состав растворной смеси, мас.ч. Прочность
раствора,
МПа

Воздушное
хранение

Цемент Извест
ковое
тесто

Отрабо
танная
формо
вочная
смесь'

Кварце
вый пе
сок

1 1,1 1,0 - 12,2 5,1

2 1,1 1,0 0,6 11,6 7,0

3 П 27 1,0 12,0 5.7

4 1,27 1,0 0,05 12,0 8,3

5 1,27 1,0 0,6 11,4 8,6

6 1,27 1,0 1,14 11,0 7,8

Г 1,4 1,0 11,9 6,1

8 1,4 1,90 0,6 11,3 10,2

Из результатов испытаний следует,
Что введение в строительный раствор 
для кладки кирпича отработанной фор- 35 
мовочной смеси обеспечивает увеличе
ние его прочности не менее, чем на 
Ьдну марку при одинаковом расходе це
мента.

40

Формула изобретения

Строительный раствор для кладки 
кирпича, включающий известковое тес- 
то, портландцемент и кварцевый пе
сок, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что, с целью повышения прочности, он

дополнительно содер>кит отработанную 
формовочную смесь при следующем соот
ношении компонентов, мае.ч,: 

Известковое тесто 1,0 
Портландцемент 1,1- 1,4
Кварцевый песок 11,0- 12,0
Отработанная фор
мовочная смесь 0 ,05- 1,14

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе

1. Воробьев В,А. Строительные ма
териалы и детали, М ., 19б2 , с. 216-

2. Инструкция по приготовлению
и применению строительных растворов 
СН-290-74. Н., 1975, п. 2.22.
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