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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР  
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 3719582/22-02
(22) 04.04.84
(46) 30.08.86. Нкш. № 32.
(71) Белорусский.ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический ин
ститут
(72) Л.Л.Счисленок, Е.И.Шитов, 
В.А.Щейнерт и Г.Т.Евдокименко
(53) 669.15-196(088.8)
(56) Авторское свидетельство СССР 
№ 620508, кл. С 22 С 37/10, 1976.

Авторское свидетельство СССР 
* 1090747, кл. С 22 С 37/00, 1982.
(54) (57) ЧУГУН, содержащий углерод, 
кремний, марганец, сурьму, ванадий, 
молибден и железо, о т л и ч а ю 

щ и й с я  тем, что, с целью повы
шения задиростойкости при работе в 
паре с углеродистой сталью при сохра
нении уровня термостойкости, он до
полнительно содержит ниобий при сле
дующем соотношении компонентов, 
мае.%:

Углерод 
Кремний 
Марганец 
Сурьма 
Ванадий 
Молибден 
Ниобий 
Железо

£

3.0-3,4 
1, 6- 2,2 

0,005-0,04 
0,05-0,10 
0,05-0,14 
0,1-0,40 
0,05-0,25
Остальное £
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Изобретение относится к металлур
гии, в частности, к разработке сос
тавов чугуна для отливок, работаю
щих в условиях трения и значитель
ных температурных колебаниях.

Целью изобретения является повы
шение задиростойкости при работе в 
паре С углеродистой сталью при сохра
нении уровня термостойкости.

Изобретение иллюстрируется приме
рами конкретного применений, данные 
о которых приведены в таблице.

Как следует из таблицы, дополни
тельный ввод в состав чугуна ниобия 
в количестве 0,05-0,25% обеспечивает »5

1254049 Г
повышение задиростойкости по сравне
нию с чугуном известного состава при 
одновременном сохранении уровня тер-, 
мостойкости чугуна. Ввод ниобия вы- 

5 зывает структурные изменения в чугу-i 
не: измельчение графитных включений, 
повышение дисперсности и микротвер*» 
дости перлита и упрочнение металли
ческой основы комплексными включени- 

Ю  ями карбидов. Это вызывает уменьше
ние степени адгезионного взаимодей
ствия с закаленной углеродистой 
сталью и, как следствие, повышает 
стойкость к задиру в условиях эксплу
атации.

Чугун Уровень
содержания

Химический состав » мае** Задиро-
стойкость,
МПа

Количество Греция

(J Si Мп вь Ко НЬ
ЭЯ п/цнклов

тов 50 100 200 $00

Извест
ный Средний 3,2 1,9 о
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0,075 0,095 0,25 117,5 2 15 21 32 .

Предла
гаемый 1 Вижиий 3,0 1,6 0,005 0,05 0,05 0,1 0,05 119 1 17 26 36

2 Средний 3*2 1,9 0,022 0,075 0,095 0,25 0,15 139 0 14 20 31

3 * Верхний 3,4 2.2 .0,04 0,1 0,14 0,40 0,25 159 0 14 23 38

4 Ниже гош- 
него 3,0 1,6 0,005 0,05 0,05 0,1 0,045 110 2 23 ■ 30 46

5 Выше верх
него 3,4 2,2 0,04 0,1 0,14 0,4 0,27 140 2 20 33 46
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